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Chapter1 -はじめに 


電波に関ずるを意 


♦ 本製品は、電波法に基づくル電カデータ通信システムの無線局の無線設備として、工事設計 
認証を受けています。従って、本製品を使用するときに無線局の免許は必要ありません。ま 
た、本製品は、日本国内でのみ使用できます。 

♦ 本製品は、工事設計認証を受けていますので、乂下の事項をおこなうとま律で罰せられるこ 
とがあります。 

-本製品を分解/改造すること 

-本製品の裏面に貼ってある証明レーベルをはがすこと 
参 IEEE 80 Z 1 la 対応製品は、電波法により屋外での使用が禁じられています。 

• IEEE 802.1 Ib / g 対応製品は、次の場所で使用しないでください。 

電子レンジ付近の磁場、静電気、電波障害が発生するところ、 2.4 GHz 付近の電波を使用して 
いるものの近く谓境により電波が届かない場合があります。） 

• IEEE 80 Z 1 Ib / g 対応製品の無線チャンネルは、が下の機器や無線局と同じ周波数帯を使用 
します。 

•産業•科学•医療用機器 

-工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の無線局 

① 構内無線局(免許を要する無線局） 

② 特定ル電力無線局(免許を要しない無線局） 

• IEEE 802.1 Ib / g 対応製品を使用する場合、上記の機器や無線局と電波干渉する恐れがある 
ため、乂下の事項にを意してください。 

1. 本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定ル電力無線局が運 
用されていないことを確認してください。 

2. 万一、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合 
は、速やかに本製品の使用周波数を変更して、電波干渉をしないようにしてください。 

3. その他、本製品から移動体識別用の特定ル電力無線局に対して電波干渉の事例が発生 
した場合など何かお困りのことが起きたときは、当社サポートセンターへお問い合わ 
せください。 


使巧周波数 

2.4 GHz 

変調方式 

OFDM 方式/ DS - SS 方式 

想定干渉距離 

40 m が下 

周波数変更の可否 

全帯域を使用し、かつ「構内無線局」「特定ル電力無線局」帯域を回避可能 
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無線 LAN 製品ご使用時におけるセキュリティーに関ず 
るご)ま后 I 

無線 LAN では、 LAN ケーブルを使用する代わりに、電波を利用してパソコン等と無線アクセス 
ポイント間で情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば自由に LAN 接続が可能で 
あるという利点があります。 

その反面、電波はある範囲内であれば障害物（壁等）を越えてすべての場所に届くため、セキュ 
リティーに関する設定を行っていない場合、が下のような問題が発生する可能性があります。 

通信内容ををみ見られる 

悪意ある第兰者が、電波を故意に傍受し、 ID やパスワード又はクレジットカード香号等の個人情 
報、メールの内容等の通信内容を盗み見られる可能性があります。 

不正に侵入まれる 

• 悪意ある第兰者が、無断で個人や会社内のネットワークへアクセスし、個人情報や機密情報 
を取り出す(情報漏；'勤 

♦特定の人物になりすまして通信し、不正な情報を流す（なりすまし） 

♦ 傍受した通信内容を書き換えて発信する（改ざん） 


参コンピューターウイルスなどを流しデータやシステムを破壊する（破壊) 


などの行為をされてしまラ可能性があります。 

本来、無線 LAN 力ードや無線アクセスポイントは、これらの問題に対応するためのセキュリ 
ティーの仕組みを持っていますので、無線 LAN 製品のセキュリティーに関する設定を行って 
製品を使用することで、その問題が発生する可能性は少なくなります。 

無線 LAN 機器は、購入直後の状態においては、セキュリティーに関する設定力巧をされていない 
場合があります。 

従って、お客様がセキュリティー問題発生の可能性を少なくするためには、無線 LAN 力ードや 
無線 LAN アクセスポイントをご使用になる前に、必ず無線 LAN 機器のセキュリティーに関す 
る全ての設定をマニュアルにしたがって行ってください。 

なお、無線 LAN の仕様上、特殊な方法によりセキュリティー設定が破られることもあり得ます 
ので、ご理解の上、ご使用下さい。 

セキュリティーの設定などについて、お客様ご自分で対処できない場合には、 「 BUFFALO サ 
ポートセンター J までお問い合わせ下さい。 

当社では、お客様がセキュリティーの設定を行わないで使用した場合の問題を充分理解した上 
で、お客様自身の判断と責任においてセキュリティーに関する設定を行い、製品を使用するこ 
とをお奨めします。 


社団法人電子情報技術産業協会 (J 曰 TA) 
「無線 LAN のセキュリティに関するガイドライン」より 
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動作環境 

本製品の動作環境は次の通りです。 

対応機器•対応 0 S 


<無線親機本体との無線接続> 

無線 LAN 機能に対応した パソコン 、 M ac 、 スマートフォン、タブレット 端末、 ゲーム 機など 

<無線親機の設定変更> 

Internet Explorer 7.0 が降を搭載した Windows 7 《 1/\/ が 3 のがド《 2 パソコン、 

Safari 3.0 が降を搭載した Mac (OS X 10.7/10.6/10.5)、 
iOS 3 が降の iPod かリか※ 3 / iPhoneXs /护ヨが 3 、 

Android 2 . 1 が降のスマートフォン^3、タブレット端末※3 
XI64 ビットと 32 ビットに対応しています。 

X2 32 ビット、かつサービスパック 3 に対応しています。 

X 3 標準搭載の Web ブラウザーを使った初期設定（インターネット接続設定）のみの対応となります。本製 
品の詳細設定には対応しておりません。 

<エアステーシヨ ン設定 ツール （当社 ホー ムぺ ージより ダウン ロード）> 

Windows 7 (64 ビット /32 ビット）、 Vista (64 ビット /32 ビット）、 XP (32 ビット）、 

Mac OS X (10.4/10.5/10.6/10.7) 

<LAN 端子用無線子機設定ツール（当社ホームぺージよりダウンロード)> 

Windows 7 (64 ビット /32 ビット）、 Vista (64 ビット /32 ビット）、 XP (32 ビット） 

<AirStation 倍速設定ツール（当社ホームぺージよりダウンロード)> 

Windows 7 (64 ビット /32 ビット）、 Vista (64 ビット /32 ビット）、 XP (32 ビット） 

<デバイスサーパー設定ツール（当社ホームぺージよりダウンロード）> 

Windows 7 (64 ビット /32 ビット）、 Vista (64 ビット /32 ビット）、 XP (32 ビット）、 

Mac OS X (10.4/10.5/10.6/10.7) 
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各種ソフトウェアのご紹介 

エアステーション設定ツール 【 Windows/Mac OS 用） 

エアステーション設定ツールは、本製品の設定画面をかんたんに表示するためのソフトウェア 
です。本製品とパソコンを接続して、エアステーション設定ツールを実行すると、本製品の設定 
画面を表示したり、本製品の IP アドレスを変更することができます。 


幽 

^ エアステーシヨ ンをを ジール 

结巧 (Dm 

みの斯京娜柴げ遵巧されました。わこないたい巧巧を遇巧してください。 


エ了ステーシヨシち 

ネ》トトクをがの） 

MAC アドレス 

IP アドレス 

APXXXXXXXXXXXX 

BUFFALO-XXXXXX 

xx ： xx ； xx ： xx ： xx：xx 

192.168 .11. 100 




naa 本書の手順で各種設定を行うには、エアステーション設定ツールが必要となります。 
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LAN 端子用無線子機設定 【 Windows 専用） 

別売の LAN 端子用無線子機の設定をかんたんに行うためのソフトウェアです。 LAN 端子用無 
線子機の設定画面にアクセスしたり、無線親機との接続設定を行うことができます。 



a/g 切り替え設定 (M)... 

巧続設定 (0)... 

を廉がおのま示を更新する(巧 

子概进巧に戻る (g) 

バージョン语ま民(が 
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AirStation 倍速設定ツール 【 Windows 専用） 

本製品や無線子機の倍速モードの有効/無効をかんたんに切り替えることができるソフトウェ 
アです。本製品に対しては、本製品の設定画面を表示することなく倍速モードの有効/無効を切 
り替えられます。 


色が 卜 Station 倍を誌をツール VerX X X 


ミを 子 巧の倍ま モードを 巧巧 

無綠子视に設ミするモードのをミできます。 


この無棟子概こ設ミするモードを进巧してくだぞい： 

©11 辑 MiiSrEIIHt 黃 i 顧 

〇 巧が (20MHZ) モ-ドをほ用する(現をの i さ苗似 



〔 く戻るを〉 || みへの)> I 〔 キサンたル ] 
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デバイスサーパー設定ツール 【 Windows/Mac OS 用） 

本製品の USB 端子につないだプリンターをネットワーク内の各パソコンから使用するための 
ソフトウェアです。 
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Chapt 6 r 2 -本製品の設定画面 


本章では、本製品の設定画面について説明します。 

本書では、おもに WZR -450 HP の画面を使って説明していまずので、画面の細部が実際の製 
品と異なる場合がありまず。あらかじめご了をください。 


設定画面とは 


本製品の設定画面は、各種設定や機器診断を行う画面です。本製品の設定を変更するときや状 
態を確認したいときに使用します。 



nb 、 x ： たて^ぞ &基本情が 


ログアウト 
マニュアル/7ブリ 




かんたん設定&を本巧巧 


左側がかんたん謀を。 

ち側がエアステーションの基本 I 情報 
となります。 


を本設定 


インターネット巧ちを巧5 

Interne " 叫の回線網1|を巧まし、インタ 
ーネット巧待が完了するまでの設定を 
します。 

づ口 J W が一か ら 乂キした J 《スワード 
等の普料げある巧合 I ま用ましてくださ 
い。 


1 In ちまモード/巧巧のを本設をぞ 
する 

お棟 LAN の SSID とチャンネルの設定 
を巧います。 


お巧の巧号化ぞ訪ちをする 

お棟 LAN の昭号化 ( WEP / AES ) の設 
走を巧し1ます<9 


インターネット 


インターネット巧巧グームぞ巧う 

インターネットさ破ヴームぞ使うため 
I こ、 ボートを 换 の i を定ぞ巧しなす。 


Windows Live (MSN) メッセンジ 
ャーぞお 

Windows Live ( MSN ) y ッたンジャーを 


( C ) 2000 - W た BUFFALO \m A；l r が,な reserved 
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パラメーター 

内容 

Internet/LAN 

Internet ポート / LAN ポートに関する設定画面を表示します。 

無線設定 

クリックすると、無線 LAN に関する設定画面を表示します。 

セキュリティー 

クリックすると、セキュリティーに関する設定画面を表示します。 

ゲーム&アプリ 

クリックすると、ゲームやアプリケーションで使用する場合の設定 
画面を表示します。 

NAS 

クリックすると、本製品に接続した USB ディスクを使用する場合の 
設定画面を表示します。 

管理設定 

クリックすると、本製品の管理に関する設定画面を表示します。 

ステータス 

クリックすると、本製品のステータス情報を表示します。 

かんたん 設定 

インターネット接続設定や無線 LAN に関する設定などの本製品に関 
する設定をかんたんに行ラことができます。 

動作 モード 情報 

現在の動作モードが表示されます。 

Internet 情報 

現在の Internet 側の接続先情報が表示されます。 

i - フィルター 

現在の i - フィルターの状態が表示されます。 

無線情報 

本製品の SSID や暗号化方式などが表示されます。 

ェコモード 

現在の節電機能の状態が表示されます。 

ユーティリティ- 

-機能 ネットワークサービスー覧画面やメディアサーバーの状態、 

BitTorrent のダウンロードマネージャーなどを表示するためのボタ 
ンが表示されます。 
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Chapter 2 -本製品の設定画面 


エアステーシヨン 設定 ツールのインス I ^ール 

当社ホームぺージよりダウンロ ードしたフアイルを実行してインストールしてくださし、。 


naa 最新版のエアステーシヨン設定ツールは、]^乂下のホームぺージより入手できます。 


WZR-4 已 OHP 
WZR-300HP 
WZR-600DHP 
WZR-D1 100H 


ht1;p://d.buffalo.jp/wzr-450hp/ 
http://d.buffalo.jp/wzr- 300 hp/ 
http://d.buffalo.jp/wzr- 600 dhp/ 
http://d.buffalo.jp/wzr-dl 100 h/ 
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Chapter 2 -本製品の設定画面 


設定画面を表示ずる 

Windows 7/Vista/XP をお使いの場合 


1 エアステーション設定ツールを起動しまず。 

([スタート]—[ずべてのプログラム]— [ BUFFALO ]— [エアステーション 
ユーティリティ]-[エアステーション設定ツール]を選択しまず） 

ma エアステーション設定ツールがインストールされていない場合は、「エアステー 
シ ョン設定ツー ルのインス I ル」 （ P 16) を参照してインス I ルしてくださし、。 


2 [次へ]をクリックしまず C 


回 


エアステーシヨン をを ジーレ 
はじめに 

このアプリクーンヨンでは、巧続中のネットワ-ウ上でエアステーンヨシ無ほ繳藥をを届し、設ミ画面を閉くことがで 
きます。まをエアステーション無を巧视の IP アドレスをおちできます。 


聞姐する(こはが:へ]をクリゥルます。 


エアステーション設定ツールバージョン XXX 


々へ觀 


rraa パソコンに複数のネットワークアダプタが搭載されている場合、「2つ]^乂上の 

ネットワーク接続がつながっています」というメッセージが表示されます。その 
場合は、使用していないネットワークアダプタを取り外すか無効にしてから[再 
実行]をクリックしてください。 


-17- 
















Chapter 2 -本製品の設定画面 


3 乂下の画面が表示されたら、本製品を選択して、[次へ]をクリックしまず。 

幽 

資巧 エアステーシヨン設ミツール 
エア ステーシヨ ン巧巧 南 曲な空が 

巧巧したい無な掛おを进巧してください。リス h (こない巧さは、巧なま]をウリ5^してください。 



进巧したらじれ]を則ククします。 

い巧べ N ) ] J キ P ンたル 1 

I 15M 本製品の MAC ァドレスは、本製品本体のラベルで確認できます。 

4 [設定画面を開く]をクリックしまず。 


包 

な 巧エアステーシヨンををツール 
疫作 cDii 巧 

ぶの黑領規蝶げ遇巧されました。ねこねいを0巧巧をぷ巧してください。 


王7ステ—シヨシる 

ネットワークる脚の 

MAC アドレス 

IP アドレス 

APXXXXXXXXXXXX 

BUFFALO-XXXm 

xx ： xx ： xx ： xx ： xx：xx 

192.168 .11. 100 



この無* SK 盛 JT るの 


I Ma 本製品とパソコンの IP セグメントが異なる場合は、「このパソコンの IP アドレス 
設定」といラ画面が表示されます。 

その場合は、 「DHCP サーパ'-から IP アドレスを自動的に取得する」を選択して 
[次へ]をクリックしてくださし、。しばらくすると、本製品に新しい IP アドレスが 
設定され、手順6の画面が表示されます。 
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Chapter 2 -本製品の設定画面 


5 [0 K ] をクリックしまず。 



6 



ユーザー名欄に 「 admin 」 、パス 
ヮード欄に 「 passwordj を入力し 
まず。 

(パスワードを変更した場合は、変更後の 
パスワードを入力しまず） 


[0 K ] をクリックしまず 


7 本製品の設定画面が表示されまず。 

naa 設定画面のウインドウの下に、「無線親機の設定画面を開きました」という画面 
が表示されています。[完了]をクリックして、画面を閉じてください。 
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Chapter 2 -本製品の設定画面 


Mac OS X をお使いの場合 

ここでは、 Mac 0S X10.7の場合を例に説明します。 


エアステーション設定ツールを実行しまず。 

naa エアステーション 設定 ツー ルがお手元にない場合は、 「エアステーション 設定 

ツールのインストール」 （P16) を参照して当社ホームぺージからダウンロ ードし 
てください。 


2 [続ける]をクリックしまず。 


6 0 


エア ステー シヨン設を ツール 


はじめに 




このアプリケーシヨンでは、接おやのネットワーク上でエアステーシヨン巧なみ機を発見し、 
設定画面を閒くことができ去す。またエアステーシヨンお巧が機の IP アドレスを巧巧できま 
す。 


開始するには"おける"をクリックします。 


爲ける 
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Chapter 2 -本製品の設定画面 


3 が下の画面が表示されたら、本製品を選択して、[続ける]をクリックしまず< 

60。 エアステーシヨン設定ツール 


エアステーシヨ ン巧巧巧 «のちが 




かホしたい巧煤扶なを涅巧してください。リストにない巧合は、"巧お巧"をクリックして<だ 
さい。 



巧化な*!巧見つな6ない!•合 


涅巧した6 "病ける•をクリックします。 


ちをお 


③ 


戻る I 病ける 


本製品の MAC アドレスは、本製品本体のラベルで確認できます。 


4 [設定画面を開く]をクリックしまず< 


6 0 


エアステーシヨン設をツール 


操作の巧が 



次の巧巧篇提が法巧されましに。おこないたい巧かを塞がしてください。 


エアステーシヨジを APXXXXXXXXXXXX 
ネットワ-クを ( SSID ) BUFFALO-XXXXXX 
MAC アドレス XX : XX : XX : XX : XX;XX 

IP アドレス192.168 .11.100 / 255.255 .255.0 



この巧な規 g の IP アドレスを巧まする 
(上級を- g 理を向け》 


戻る 
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Chapter 2 -本製品の設定画面 


I Ma 本製品と Mac の IP セグメントが異なる場合は、「この Mac の IP アドレス設定」と 
いラ画面が表示されます。 

その場合は、 「 DHCP サーパ'-から IP アドしスを自動的に取得する」を選択して 
[次へ]をクリックしてくださし、。しばらくすると、本製品に新しい IP アドレスが 
設定され、手順6の画面が表示されます。画面の指示に従って IP アドレスを設定 
してください。 


5 


6 


[0 K ] をクリックしまず。 


_ この餐ユーザーをとバスワードの入力函面がき示 

I fi ~1 される場合は、マニュアルモごお規<ださい。 

^ ■■ ( 出か時没定） 

— ユーザー名： ‘root •.バスワード：ホし < を看） 

または 

ユーブー を： • admin ". バスワード： " password " 



このぺージを見るには、192.168 .11.100:80 上の 
巧巧" AirStation" に□グインが必おです。 

パスフードは巧ち化されでに巧框されまず* 

名前： 

バスワード 


□このバスワードをキーチェーンに保存 



I admin 



名前欄に 「 admin 」、 パスワード欄 
に 「 password 」 を入力しまず。 

(パスワードを変更した場合は、変更後の 
パスワードを入力しまず） 


[ログイン]をクリックしまず。 


7 本製品の設定画面が表示されまず。 

naa 設定画面のウインドウの下に、「無線親機の設定画面を開きました」という画面 
が表示されています。[終了]をクリックして、画面を閉じてください。 
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Chapter 2 -本製品の設定画面 


乂ニュー構成(ルーターモード時) 


ルーターモード時の設定画面のメニュー構成は下の通りです。各項目の説明は、それぞれの 
ぺージを参照してください。 


メイン画面 

説明 

ぺージ 


Internet/LAN 


Internet 

Internet 側ポートの設定を行う画面です。 

P 28 


PPPoE 

PPPoE に関する設定を行う画面です。 

P 29 


データ通信カード 
( WZR -450 HP / 

WZR - 300 HP のみ） 

本製品に接続するデータ通信カードに関する設定を行ラ画面です。 

P 32 


DDNS 

ダイナミック DNS に関する設定を行ラ画面です。 

P 35 


PPTP サー パ’一 

PPTP サーバーに関する設定を行ラ画面です。 

P 37 


LAN 

LAN 側ポートの設定を行う画面です。 

P 40 


DHCPiJ - ス 

DHCP リースに関する設定画面です。 

P 42 


アドレス変換 

Internet 側をインターネットに接続するときに使用するアドレス変 
換機能に関する設定を行う画面です。 

P 43 


経路情報 

本製品が行う通信の IP 経路の設定を行う画面です。 

P 44 


おさ gg * 中 

辕緑を冗 


WPS 

WPS の詳細な設定や状況を確認する画面です。 

P 45 


基本 

無線の基本的な設定を行ラ画面です。 

P 46 


拡張 

無線の拡張設定を行ラ画面です。 

P 49 


WMM 

本製品が行う特定の通信に優先順位をつける設定を行う画面です。 

P 50 


MAC アクセス 
制限 

無線機器からのアクセスを制限する設定を行う画面です。 

P 52 


マルチキヤスト 
制御 

無線 LAN ポートに無駄なマルチキャストパケットカ 《 転送されないよ 
うに制限する設定を行う画面です。 

P 54 


ゲストポート 
( WZR -450 HP / 
WZR - D 1100 H のみ） 

来客用の無線接続ポート（ゲストポート）の設定を行ラ画面です。 

P 55 


エアステーション 
間接続 

( WZR - 300 HP のみ） 

無線親機同±の通信設定を行う画面です。 

P 57 


A 0 SS 

A 0 SS の詳細な設定や状況を確認する画面です。 

P 59 


七キユソテイー 


フアイアウオール 

本製品のファイアウォール機能を設定する画面です。 

P 62 
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Chapter 2 -本製品の設定画面 


IP フイルター 

LAN 側と Internet 側の間で通過するパケットに関する IP フィルター 
の編集を行ラ画面です。 

P 64 

VPN 

IPv 6 パススルー、 PPPoE パススルー、 PPTP パススルーに関する設定 

P 65 

パススルー 

を行ラ画面です。 


i - フイルター 

ホームページの表示を許可/ブロックする 「 i - フィルター」に関する設 
定を行ラ画面です。 

P 66 

ゲーム &アプリ 

ポート変換 

ポート変換に関する設定を行ラ画面です。 

P 67 

DMZ 

LAN 側からの通信と無関係な通信パケットの転送先を設定する画面 
です。 

P 68 

UPnP 

UPnP(Universal Plug and Play ) に関する設定を行う画面です。 

P 69 

QoS 

インターネットへ送信するパケットの優先制御を設定する画面で 
す。 

P 69 

Movie エンジン 

( WZR -450 HP / 

WZR -300 HP / 

WZR - 600 DHP のみ） 

動画や音声再生に特化した Movie エンジンの設定を行う画面です。 

P 71 

NAS 

ディスク 管理 

本製品に接続した USB ディスクに関する情報表示や管理を行ラ画面 
です。 

P 72 

共有フォルダー 

USB ディスクへのアクセス制限設定を行う画面です。 

P 74 

ユー ザー管理 

USB ディスク上の共有フォルダーへのアクセスに必要なューザー名 
を登録する画面です。 

P 75 

共有サービス 

共有サービスの有効/無効の設定や状態を確認する画面です。 

P 76 

Web アクセス 

Web アクセス機能に関する設定を行う画面です。 

P 77 

メディアサーバー 

メディアサーノ ' C 一機能の有効/無効の設定や状態を確認する画面で 
す。 

P 79 

BitTorrent 

B 肝 orrent 機能の有効/無効の設定や状態を確認する画面です。 

P 80 

管理設定 

本体 

本製品の名称を設定する画面です。 

P 81 

パスワード 

本製品の設定画面にログインするためのパスワードを変更する画面 
です。 

P 81 

時刻 

本製品の内部時計を設定する画面です。 

P 82 

NTP 

本製品の内部時計を NTP サーバーと同期するための設定を行う画面 
です。 

P 83 

エコ 

本製品の節電機能の設定を行う画面です。 

P 84 
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Chapter 2 -本製品の設定画面 


プリントサーバー 
( WZR -450 HP / 
WZR -300 HP / 
WZR - D 1100 H のみ） 

本製品のプリントサーバー機能の設定を行う画面です。 

P87 

アクセス 

本製品の設定画面へのアクセスを制限する設定を行う画面です。 

P88 

□グ 

syslog による本製品のログ情報を転送するための設定を行う画面で 
す。 

P89 

保を/復元 

本製品の設定を保をしたり、設定ファイルからの設定を復元する画 
面です。 

P90 

初期化/再起動 

本製品を初期化したり、再起動するための画面です。 

P91 

ファーム更新 

本製品のファームウエアを更新するための画面です。 

P92 

ステータス 

システム 

本製品のシステム情報を確認する画面です。 

P93 

□グ 

本製品に記録されているログ情報を確認する画面です。 

P95 

通信パケット 

本製品が通信したパケットの合計を確認する画面です。 

P96 

クライアントモニ 
夕一 

本製品と通信している機器を確認する画面です。 

P96 

診断 

本製品からネットワーク上の他の機器との接続確認を行う画面で 
す。 

P97 

ログアウト 

クリックすると本製品の設定画面からログアウトします。 

マニュアル/アプリ 

クリックすると本製品に関するマニュアルやソフトウェアのダウンロードページを表示します。 
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Chapter 2 -本製品の設定画面 


乂ニュー構成(ブリツジモード時) 


ブリツジモード時の設定画面のメニュー構成は乂下の通りです。各項目の説明は、それぞれの 
ぺージを参照してください。 


メイン画面 

説明 

ぺージ 


LAN 設定 


LAN 

LAN 側ポートの設定を行う画面です。 

P 40 


経路情報 

本製品が行う通信の IP 経路の設定を行う画面です。 

P 44 


お線設定 


WPS 

WPS の詳細な設定や状況を確認する画面です。 

P 45 


基本 

無線の基本的な設定を行ラ画面です。 

P 46 


拡張 

無線の拡張設定を行ラ画面です。 

P 49 


WMM 

本製品が行う特定の通信に優先順位をつける設定を行う画面です。 

P 50 


MAC アクセス 
制限 

無線機器からのアクセスを制限する設定を行う画面です。 

P 52 


マルチキヤスト 
制御 

無線 LAN ポートに無駄なマルチキャストパケットが転送されないよ 
うに制限する設定を行う画面です。 

P 54 


ゲストポート 
(WZR-450HP/ 
WZR-D1100H のみ） 

来客用の無線接続ポート（ゲストポート）の設定を行ラ画面です。 

P 55 


エアステーション 
間接続 

(WZR- 300 HP のみ） 

無線親機同±の通信設定を行う画面です。 

P 57 


AOSS 

A 0 SS の詳細な設定や状況を確認する画面です。 

P 59 


QoS (WZR-450HP/WZR- 300 HP/WZR- 600 DHP のみ） 


Movie エンジン 

(WZR-450HP/ 

WZR-300HP/ 

WZR- 600 DHP のみ） 

動画や音声再生に特化した Movie エンジンの設定を行う画面です。 

P 71 


NAS 


ディスク管理 

本製品に接続した USB ディスクに関する情報表示や管理を行ラ画面 
です。 

P 72 


共有フォルダー 

USB ディスクへのアクセス制限設定を行う画面です。 

P 74 


ユーザー管理 

USB ディスク上の共有フォルダーへのアクセスに必要なユーザー名 
を登録する画面です。 

P 75 


共有サービス 

共有サービスの有効/無効の設定や状態を確認する画面です。 

P 76 


-26 - 





































Chapter 2 -本製品の設定画面 


Web アクセス 

Web アクセス機能に関する設定を行う画面です。 

P 77 

メディア サーバー 

メディアサーノ 'C 一機能の有効/無効の設定や状態を確認する画面で 
す。 

P 79 

BitTorrent 

B 肝 orrent 機能の有効/無効の設定や状態を確認する画面です。 

P 80 

管埋設定 

本体 

本製品の名称を設定する画面です。 

P 81 

パスワード 

本製品の設定画面にログインするためのパスワードを変更する画面 
です。 

P 81 

時刻 

本製品の内部時計を設定する画面です。 

P 82 

NTP 

本製品の内部時計を NTP サーバーと同期するための設定を行う画面 
です。 

P 83 

エコ 

本製品の節電機能の設定を行う画面です。 

P 84 

プリント サーバー 
( WZR -450 HP / 
WZR -300 HP / 
WZR - D 1100 H のみ） 

本製品のプリントサーバー機能の設定を行う画面です。 

P 87 

アクセス 

本製品の設定画面へのアクセスを制限する設定を行う画面です。 

P 88 

□グ 

syslog による本製品のログ情報を転送するための設定を行う画面で 
す。 

P 89 

保存/復元 

本製品の設定を保存したり、設定ファイルからの設定を復元する画 
面です。 

P 90 

初期化/再起動 

本製品を初期化したり、再起動するための画面です。 

P 91 

ファーム 更新 

本製品のファームウエアを更新するための画面です。 

P 92 

ステータス 

システム 

本製品のシステム情報を確認する画面です。 

P 93 

□グ 

本製品に記録されているログ情報を確認する画面です。 

P 95 

通信パケット 

本製品が通信したパケットの合計を確認する画面です。 

P 96 

クライアントモニ 
夕一 

本製品と通信している機器を確認する画面です。 

P 96 

診断 

本製品からネットワーク上の他の機器との接続確認を行う画面で 
す。 

P 97 

ログアウト 

クリックすると本製品の設定画面からログアウトします。 

7 ニュアル/アプリ 

クリックすると本製品に関するマニュアルやソフトウェアのダウンロードページを表示します。 
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Chapter 2 -本製品の設定画面 


Internet/LAN ( LAN 設定) 

Internet (ルーターモード時のみ） 

I nte met 側ポートの設定を行う画面です。 

与 Internet/LAN — Internet 


IP アドレス取得で;ま 


み， インターネット@スタートを巧う 

DHCP サーバーから IP アドレスを自旣取巧 
PPPoE クライアント機能をほ巧する 
IP Unnumbered ぞ f ま用する 
I データ巧 f 言カードを f ま巧する 
© 手れ設定 
护アドレス 


ヴブネットマスク 


255.255 255.0 


《 PPPoE 巧援先の設をは Internet / LAN 設を- PPPoE 設定 で 行ってください 


[化張設定] 


デフォルトブートウェイ 

DNE (ネーム)ヴーバーアドレス 

ブライマリー： 



忆カンダ U —： 



Internet 側 MAC アドレス 

9デフォルトの MAC アドレス対ま巧 ( xx ： xx ： xm ： xx ： xx) 

キか設定 



Interret 偶 jMTU (直 

1500 バ仆 



[設定] 


パラメー ター 内容 


IP アドレス取得方法 Internet 側の IP アドレスの取得方法を指定します。 

デフオルトゲートウェイ デフオルトゲートウェイの IP アドレスを設定します。 


DNS (ネーム）サーバーアドレス DNS サーパーの IP アドレスを指定します。 


Internet 側 MAC アドレス Internet 側インターフエースの MAC アドレスを設定します。 

* 不適切な MAC アドレスを設定すると、本製品だけでなく、ネット 
ワーク上の他の機器も使巧できなくなります。この設定は、お客様の 
責任において行ってください。 

Internet 側 MTU 値 Internet 側インターフエース （ Internet ポート）で通信を行うと 

きに使用する MTU を578〜1500バイトの範囲で設定します。 
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Chapter 2 -本製品の設定画面 


PPPoE (ルーターモード時のみ) 

PPPoE に関する設定を行う画面です。 


与 Internet/LAN 

- PPPoE 

デフォルトの接続先 

11: Intemet@S ねけ 1 ▼ 1 

IP Unnumtened 使用時の接を売先 

1 1: Interne 姆 Start 1 1 

1 設ミ 1 


PPPoE 接括先リスト 


接統先 No. を巧 

がお 

1 Internet@Start 

ちな 

接続先の編集 



を拐先径巧の表示 


No. 接続先宛先アドレスさ情元アドレス 
巧括モ径おの記定は登想されて L 1ま甘ん 


傍続ホな的の撮ま 


パラメーター 内容 


デフォルトの接続先 PPPoE 接続先リストで複数の接続先を登録している場合、ここ 

で選択した接続先が優先されます。デフォルト(外の接続先を 
用いるときは、 PPPoE の接続先経路設定を別途行う必要があり 
ます。 


IP Unnumbered 使用時の接続先 「 IP アドレス取得方法」 （ P 28) で 「IP Unnumbered を使用する」を 

指定した際に使用する接続先を、 PPPoE 接続先リストに登録さ 
れている接続先の中から選択します。 

PPPoE 接続先リスト PPPoE の接続先の編集ができます。最大已セツシヨンまで登録 

可能です。 

[接続先の編集] クリックすると、接続先の設定を編集する画面が表示されます。 
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Chapter 2 -本製品の設定画面 


パラメーター 

内容 

PPPoE 接続先 リスト 

[接続先の編集]をクリックすると表示されます。 

接続先名称 

接続先を識別するための名称を32文字までの半角英数字記 
号で入力します。 

接続巧ユーザー名 

PPPoE の認証に使用するプ□バイダー指定のユーザー名を 

64文字までの半角英数字記号で設定します。 

接続先パスワード 

PPPoE の認証に使用するプ□バイダー指定のパスワードを 

64文字までの半角英数字記号で設定します。 

サービス名 

プ□バイダーからサービス名の指定がある場合のみ64文字 
までの半角英数字記号で設定します。 

プ□バイダーから指定されなければ、空欄のままにします。 

接続方法 

本製品がプロバイダーに接続するタイミングを指定します。 

自動切断 

接続方法が「オンデマンド接続」または「手動接続」のときに、 
通信が停止してから、回線の使用を停止するまでの時間を〇〜 

1440分の範囲で設定します。 

認証方法 

プ□バイダーとの認証方法を設定します。 

MTU 値 

PPPoE 上で、通信を行うときに使用する MTU 値を578〜 

1492バイトの範囲で設定します。 

MRU 値 

PPPoE 上で通信を行うときに使用する MRU 値を已78〜1492 
バイトの範囲で設定します。 

キープ アライブ 

キープアライブを有効にすると、本製品は PPPoE サーバーと 
の接続を維持するために、1_じドエコーリクエストを1分に1 
度発行します。このとき、6分 L 乂上サーバーの応答がない場合 
は、回線が切断されたものと判断し、接続をいったん切断しま 
す。頻繁に PPPoE 接続力巧]断される場合は、キープアライブに 
応答を返さないサーバーである可能性があるため、「無効」に 
設定してください。 
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Chapter 2 -本製品の設定画面 


パラメーター 

内容 

接続先経路の表示 

接続先経路を設定すると、設定した情報が表示されます。 

[接続先経路の編集] 

クリックすると、接続先経路を編集する画面が表示されます。 

接続ホ経路の新規追加 

[接続先経路の編集]をクリックすると表示されます。 

砖桥化 

「宛先アドレス」や「送信元アドレス」が一致する通信の場合に 
PPPoE 接続を行う接続先です。 PPPoE 接続先リストに登録さ 
れている接続先から選択します。 

宛巧アドレス 

通信の宛先アドレスです。このアドレス宛へ通信を行うと、設 
定した「接続先」へ通信します。 

送信元アドレス 

通信の送信元アドしスです。この送信元アドレスから通信を 
行ラと、設定した「接続先」へ通信します。 
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Chapter 2 -本製品の設定画面 


データ通信力ード（ルーターモード時のみ） 

データ通信カードを使用する場合の設定を行う画面です。 

与 Internet/LAN -データ通信力ード （ WZR -450 HP / WZR -300 HP のみ) 


ブロファイル 

ブロファイル -1 :[本を義]日 

ブロファイルを称 


データ通信わード 


キャリァ選巧 

キ勒設定 0 

接統スが 

GD} 旨定 1 ▼ 1 

CID (登錄を号應巧 

本選が 0 

(契め!*磋忍して遇巧してください） 

電話を号 


PDP Type 

現なの f をモデムホ巧椅 

P m 

APN (接続先） 

現なの f をモデムホ巧続 


PIN 


ユー ヴ ーち 


バスワード 


接統ス法 

オンデマンド接続日 


[化 張設定] 


ブ□ファイルの自最)切り換え 

ご] 憤用する 

自動切が 

切が条件 送信がない場合 n 

待機時間 5 9けみでは自お切がしませ A 

試証ち巧 

1自か詔 fi 1，1 

MTUf 直 

1500 バ仆 

キー ブアライブ 

に! 博用する 


き動的に機能を*巧)にする 


图 ほ用する 

碟が 图 PPTP サ - バ - 囚 DDNS 回刖 Torrent 图 Web アク tZ ス 图 NTP 


[詰ち][ブ□ファイル刖除 


パラメーター 

内容 

プ□ファイル 

インターネット接続に使用するプロファイル(接続先）を指定し 
ます。プロファイルは4つまで登録できます。 
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Chapter 2 -本製品の設定画面 


パラメーター 

内容 

プロファイル名称 

プロファイルの名称を半角英数字記号で64文字 L 乂内で登録し 
ます。 

データ通信カード 

本製品に接続されたデータ通信力ードの型番が表示されます。 

キャリア選択 

インターネット接続に使用する通信業者を選択します。データ 
通信カードと同じ通信業者を選択してくださぃ。 

接続方式 

「キヤリア選択」で 「 docomo 」 や 「 Soft 己 ank 」 を選択した場合 
は、接続方式を選択します。 「 WILLCOM 」 を選択した場合は、接 
続方式は表示されません。 

CID (登録香号)選択 

データ通信カード契約時に指定された CID を選択してくださ 
し、。キヤリア選択により、非表示になる場合があります。 

電話香号 

データ通信力ード契約時に指定された電話番号を入力します。 
キヤリア選択が 「 WILLCOM 」 で接続方式が 「 PHS 」、 もしくは 
キヤリア選択が「手動設定」の場合、半角英数字と記号「#」「*」「-」 

を4〜40文字まで入力することができます。上記外のキヤリ 
ア選択の場合、「*99#」もしくは「*9み叫 cid ]#」 の書式のみ設定 
可能です。編集不可の場合、入力の必要はありません。 

PDP Type 

接続先の設定です。「1 P 」 、 「 PPP 」 のどちらかを選択します。デー 
夕通信力ード契約時に指定された PDP Type を選択してくださ 

ぃ。 

APN (接続巧） 

接続先の設定です。データ通信力ード契約時に指定された APN 
を入力してくださぃ。 

円 N 

「キヤリア選択」で 「 EMOBILE 」、 「その他」選択時に表示されま 
す。表示されてぃなぃ場合は、設定の必要はありません。半角数 
字4文字を入力することができます。 

* 誤った RN を設定して、一定回数接続動作を行うと、 PIN □ックされ 
接続が不可能になってしまう場合があります。誤った PIN を設定した 
まま、データ通信カードの抜き差しや本襲品の再起動を行ラと本 S 
品は再度、接続動作を試みるため PIN □ックされる恐れがあります。 
必ず PIN 認証に成功した状態で、データ通信力ードのあき差しや本製 
品の再起動を行ってくださぃ。 PIN 認証に失敗する場合は、データ通 
信力ードを一度ノくソコンに直接接続して、通信確認を行 って < たを 
い。 
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Chapter 2 -本製品の設定画面 


パラメーター 

内容 

ユーザー名 

データ通信カード契約時に指定されたユーザー名を半角英数字 
と記号で64文字 L 乂内で入力します。 

パスワード 

データ通信力ード契約時に指定されたパスワードを半角英数字 
と記号で64文字(内で入力します。 

接続方法 

本製品からインターネットへ接続するときの接続形態を選択し 
ます。 

「常時接続」の場合は、本製品起動後、すぐにインターネットへ接続し 
ます。また、通信がない場合でも接続し続けます。 

「オンデマンド接続」の場合は、通信を行うときのみインターネットへ 
接続します。通信がない状態で切断時間が経過すると、切断されます。 
「手動接続」の場合は、インターネットへの接続/切断を手動で設定し 
ます。 

プ□ファイルの自動切り替え 

現在のプロファイルで接続先に接続できなかった場合、自動的 
に他のプ□ファイルに切り替えて通信を試みるかどうかを設定 
します。 

自動切断 

接続方法が「オンデマンド接続」または「手動接続」のときに、 
通信が停止してから、回線の使用を停止するまでの時間 （0 〜 
1440分)を設定します。 

認証 方法 

データ通信カード契約時に指定された認証方法を設定します。 

MTU 値 

PPP 接続で、通信を行うときに使用する MTU 値を578〜1500 
の範囲で設定します。 

キープ アライブ 

キープアライブを有効にすると、無線親機は PPP サーノ ' C - との 
接続を維持するために丄ごドエコーリクエストを1分に1度発 
行します。 

このとき、6分 L 乂上サーバーの応答がない場合は、回線が切断さ 
れたものと判断し、接続をいったん切断します。 

頻繁に PPP 接続が切断される場合は、キープアライブに応答を 
返さないサーバーである可能性があるため、「無効」に設定して 
ください。 

自動的に機能を無効にずる 

データ通信力ード使用時に、指定した機能 （ PPTP サーパー、 
DDNS 、 Bi 订 orrent 、 Web アクセス、 NTP ) を自動的に無効にす 
るかどうかを選択します。 
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Chapter 2 -本製品の設定画面 


DDNS (ルーターモード時のみ） 

ダイナミック DNS に関する設定を行う画面です。 

与 Internet/LAN — DDNS 

ダイナミック DNS 俄能 [BUFFALO ぜ イナミック DNS 且 


登重ま /! S 定巧更 

登録/詰ををまを行う 

登録ユーヴー ID 

XXXXXXXXX 

登録 1 隋巧の削除 

登録 1 情報を削除する 


[ のも I 


ダイナミック DNS 設定巧が 


Internet 測 IP アドレス 

XXX.X.XXX.XX 

ドメインを 

xxxxxxxxxxxxbf 1 jp 

巧お 

更巧が巧 


現なのがおをまをする 


パラメーター 内容 


ダイナミック DNS 機能 ダイナミック DNS サービスプロバイダーを「 BUFFALO ダイナ 

ミック DNSjrDynDNS 」「 TZO 」 から選択します。 

登録/変更設定 [登録/設定変更を行う]をクリックすると、バッファローサイト 

* BUFFALO ダイナミック DNS 選択時のみに接続します。画面上の手続きに従って、 BUFFALO ダイナミツ 

ク DNS サービスの登録を行ってください。 


登録ユーザー ID BUFFALO ダイナミック DNS サービスに登録されているユー 

* BUFFALO ダイナミック DNS 選択時のみザー ID が表示されます。 


登録情報の削除 [登録情報を削除する]をクリツクすると、 BUFFALO ダイナ 

* BUFFALO ダイナミック DNS 選択時のみ ミツク DNS サービスの登録情報が削除されます。 


_L — サー名 

* DynDNS 選択時のみ 

パスワード 

* DynDNS 選択時のみ 

ホスト名 

* DynDNS 選択時のみ 


DynDNS に登録したユーザー名を入力します。 
DynDNS に登録したパスワードを入力します。 
DynDNS に登録したホスト名を入力します。 
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Chapter 2 -本製品の設定画面 


パラメーター 

内容 

Email アドレス 

* TZO 選択時のみ 

TZO に登録した Email アドレスを入力します。 

TZO キー 

* TZO 選択時のみ 

TZO に登録した TZO キーを入力します。 

ドメイン名 
* TZO 選択時のみ 

TZO に登録したドメイン名を入力します。 

IP アドレス更新周期 

DynDNS または TZO に IP アドレスを通知する周期を指定しま 
す。 

Internet 側 IP アドレス 

Internet ポートの IP アドレスが表示されます。 

ドメイン名 

ダイナミック DNS サービスプ□バイダーから割り当てられた 
ドメイン名が表示されます。 

状態 

ダイナミック DNS サービスの状態が表示されます。 
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Chapter 2 -本製品の設定画面 


PPTP サーパー(ルーターモード時のみ） 

PPTP サーバーに関する設定を行う画面です。 

与 Internet/LAN — PPTP サーバ ー 

LAN 脚 IP アト-レスがい 92.1 68.11.1J に設定されているな、 
バッファロー吳ルーターに接技されたパソコンからアクセスする際、 
LAN 巧のパソコンにアクセスできない巧能巧があります。 


LAN 曲 IIP アト-レス、及ぴ、割り当て IP アドレスのをちをわなかします。 

自動入力 

お勧めの植を入力する 

lanMp アドレス 

IP 了ドレス 192.168 .11.1 

サブネット7スク 1255.255 255.0 [7] 

DHCP ヴーバー俄龍 

图ほ 用する 

害1り当て IP アドレス 

192.168 .11. 2 から 64 お 


PPTP ヴーバー微龍 

詔証でが 

に! ほ用する 

1 MS-C：HAPv2 詔 ii[(40/128bi ゎ昭号舞) [7] 


[化張設定] 


ヴーバー IP アドレス 

@ 自助設定 




手お)設定 



クライアント IP アドレス 

@ 自旣設定 




手れ設定 


から5台 • 


@ エアステーションの LAN 刪 IP アドレス 

DNS ヴーバーの IP アドレス 

丰勤設定 





巧巧しない 




机！ NS ヴーバーの IP アドレス 



MTU/MRUf 直 

1396 


L 詰ち J 


PPTP 接窃ユーヴーの表示 

接続ユーヴーちを続げお IP アドレス操作 


PPTP 巧椅 ユーザーは 登錄されてし1ません 
PPTP 援;壳 ユー ヴ ーの 偏果 


視なのげ巧ををを I 


パラメーター 内容 

自動入力 [お勧めの値を入力する]をクリックすると、当社製ルーター機 

器と重複し難い LAN 側 I P アドレスをランダムに生成します。 
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Chapter 2 -本製品の設定画面 


パラメーター 

内容 

LAN 側 IP アドレス 

LAN 側1 P アドレスとサブネットマスクを設定します。 

DHCP サーバー 機能 

DHCP サーバ ー( IP アドレス自動割り当て)機能を使用するかど 
ラかを設定します。 

割り当て IP アドレス 

DHCP サーパー機能で割り当てる IP アドレスの範囲とその範囲 
から 除外する IP アドしスを設定します。 （256 台まで設定できま 
す） 

PPTP サーパ’一 機能 

PPTP サーバー機能を使用するかどうかを設定します。 

認証 方式 

PPTP クライアントが接続してきた際に使用する認証方式を設 
定します。 

サーバー IP アドレス 

PPTP クライアントが接続した際、クライアントに通知する 
サーバー側の IP アドレスを設定します。 

クライアント IP アドレス 

PPTP クライアントが接続した際、クライアントに割り当てる 

IP アドレスの範囲を設定します。 

DNS サーバーの IP アドレス 

PPTP クライアントに通知する DNS サーパーアドレスを設定し 
ます。 

WINS サーバーの IP アドレス 

PPTP クライアントに通知する WINS サーパーアドレスを設定 
します。 

MTU/MRU 値 

PPTP 上で、通信を行う際に使用する MTU / MRU 値を已78〜 

1已〇〇バイトの範囲で設定します。 

[PPTP 接続 ユーザーの 編集] 

クリックすると、 PPTP 接続ユーザー情報を編集する画面が表 
示されます。 
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Chapter 2 -本製品の設定画面 


パラメーター 

内容 

PPTP 接続 ユーザーの 新規追加 

[ PPTP 接続ユーザーの編集]をクリックすると表示されます。 

お続ユーザー名 

PPTP クライアントから本商品に接続する際に使用するユー 
ザー名を半角英数字、および「"」、「’」、「/」、スペースを除く半 
角記号を16文字までで入力します。 

パスワード 

PPTP クライアントから本商品に接続する際に使用するパス 
ワードを半角英数き、および「"」、「’」、「/」、スぺースを除く半 
角記号を16文字までで入力します。 

IP アドレス割り当て方法 

PPTP クライアントから本商品に接続した際に、 PPTP クラ 
イアントに割り当てる IP アドレスの割り当て方法を指定しま 
す。 

PPTP 接続 ユーザーの 表示/操作 

登録した PPTP 接続ユーザー情報の確認と編集ができます。 
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Chapter 2 -本製品の設定画面 


LAN 

LAN 側ポートの設定を行う画面です。 


与 Internet/LANKLAN 設定）一 LAN 


LAN (則 IP アドレス 

IP アドレス 

192.168 .11.1 

サブネット7スク 

1255.255 .255.0 |^1 

DH 3 P ヴーバー搪能 

图ほ 巧する 

害1り当て IP アドレス 

192.168 .11.2 

から 64 台 

除か IP アドレス： 


UMM (則 IP アドレス IP アドレス 
(IP Unnumbered 用）サブネットマスク 


255.255 .255.0 


DHCP ヴーパ '- 設定 [ 也 ; 張設定 ] 

惦張設定 图 まちする 

リース期巧 が a 寺間 

古 エアステーションの LAN 巧 ijlP アドレス 
- (192.168.1 1.1) 

デフォルトゲートウェイの 通ミ 日り 巧定した IP ァド レス! 

© 巧 かしない 

と エアステーンョンの LAN 儀 P アドレス 
(192.168.1 1.1) 

む 指ミした IP アドレ至 
ブライマリ 广 


〇^ヴーバーの通ミ □ 

WNSV " — J く一の通が 

ドメインちの通が 


たカンさ‘リー 

む 巧かしなし1 

み 巧巧;'ちみの WINS サーバー アドレス 
の （むし） 

© 指ミした IP アドレス _ 

〇巧ミ日しなし、 

a 取巧巧みのドタインを 
〇ぬし） 

© ぉ定したがインる 
e 巧かしない 


詔を 


パラメーター 

LAN 側 IP アドレス 
DHCP サーパ’一 機能 

割り当て IP アドレス 


内容 

LAN 側 I P アドレスとサブネットマスクを設定します。 

DHCP サーバ ー( IP アドレス自動割り当て）機能を使用するかど 
ラかを設定します。 

DHCP サーバー機能で割り当てる IP アドレスの範囲とその範囲 
から除外する IP アドしスを設定します。 
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Chapter 2 -本製品の設定画面 


パラメーター 

内容 

LAN 側 IP アドレス 
(IP Unnumbered 風 

IP Unnumbered を利用するときに使用する LAN 側 IP アドしス 
を設定します。 

* 通常の LAN 側の IP アドレスを持つパソコンと、 IP Unnumbered 用 
の LAN 側 IP アドレスを持つパソコン間では通信を行うことができま 
せん。 

拡張設定 

「表示する」を選択すると、 DHCP サーパ'-の拡張設定項目力请 
示されます。 

リース期間 

DHCP サーバー機能で割り当てた IP アドレスの有効期間を設定 
します。 

デフォルトゲートウェイの通知 

DHCP サーパー機能で通知するデフォルトゲートウエイの IP ア 
ドしスを設定します。 

DNS サーバーの通知 

DHCP サーバー機能で通巧する DNS サーパーの IP アドレスを 
設定します。 

WINS サーバーの通知 

DHCP サーパー機能で通知する WINS サーパーの IP アドレスを 
設定します。 

ドメイン名の通知 

DHCP サーバー機能で通知するドメイン名を設定します。 
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Chapter 2 -本製品の設定画面 


DHCP リース(ルーターモード時のみ) 

DHCP リースに関する設定を行う画面です。 

与 Internet/LAN - DHCP リース 

リース巧巧の巧を追力！] 


IP アドレス 


MAC アドレス 



巧規追加 


リース情が 


IP アドレス 

MAC アドレス 

リース細巧 

がお 操作 

192.168 .11.2 W 

XX ： XX ： XX ： XX ： XX：XX 

47:50:3 

自旣割当 

手お到当にをま 

192.168 .11.3 

XX ： XX ： XX ： XX ： XX：XX 

45:39:12 

自旣割当 

ホ勒害り当にを更 


卜） WEB 設定を行っているバソコンの IP アドレス （192.1 細. 11.2) 


現なのが? J を表を 


パラメー ター 内容 


IP アドレス 手動リースする IP アドレスを入力します。本製品の LAN ポート 

のネットワークアドしスに含まれない IP アドレスを設定するこ 
とはできません。 

MAC アドレス パソコンを識別する MAC アドレスを入力します。 


リース情報 現在のリース情報が表示されます。 

自動リースされた IP アドレスは、[手動割当に変更]をクリック 
すると、手動リースに変更することができます。 
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Chapter 2 -本製品の設定画面 


アドレス変換(ルーターモード時のみ） 

I nternet 側をインターネットに接続するときに使用するアドレス変換機能に関する設定を行 
ラ画面です。 

与 Internet/LAN -アドレス変換 

アドレス 変換 图ほ用する 

高を アドレス 変換 图ほ用する 

破まバケットのロヴ出力 日 化力する 


パラメーター 

内容 

アドレス変換 

アドレス変換機能を使用するかどうかを設定します。 

高速アドレス変換 
( WZR -450 HP / WZR - D 1100 H のみ） 

高速アドレス変換機能を使用するかどうかを設定します。通常 
は「使用する」のままお使いくださし V 万一、通信ができないなど 
の問題が発生した場合は、「使用しない」に設定してください。 

破棄パケツトの□グ出力 

アドレス変換時のエラーなどにより破棄されたパケットについ 
てログを出力するかどうかを設定します。 
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Chapter 2 -本製品の設定画面 


経路情報 

本製品が行う通信の IP 経路の設定を行う画面です。 

与 Internet/LAN -経路情報 

経巧の巧な追か 


宛先アドレス 

IP アドレス 


サブネットマスク |2巧.255.25 5.0 

1，1 

ゲートウェイ 

メトリック 

15 



巧視追加 


経な巧が 

宛先アドレスヴブネットマスクブートウェイメトリック操作 
経路’情?商まありません 


パラメーター 

内容 

宛ホアドレス 

ルーティングテーブルに追加する宛先 IP アドレスとサブネット 
マスクを設定します。 

ゲー トウエイ 

ルーティングテーブルに追加するゲートウェイのアドレスを設 
定します。 

メ ツク 

ルーティングテーブルに追加するメトリック（宛先アドレスま 
でに越えるルーター数）を設定します。 

経路情報 

手動で追加したルーティングテーブルを確認することができま 
す。 
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Chapter 2 -本製品の設定画面 


無線設定 

WPS 

WPS の詳細な設定や状況を確認する画面です。 

与無線設定一 WPS 


WPS 慷龍 

图ほ用する 

外客 ^Registrar 

图 要ボぞまけけける 




エアステーション PIN コード‘ 

XXXXXXXX 

PIN た成 

Enrollee の PIN コード 


0 K 



WPS 用お没セキュリティー設定 


WPS ステータス configured [が餘 

SSID BUFFALO-XXXXXX 

11 n / g/b セキュリティー WPA / WPA 2 mixedmode - PSK TKIP/AES mixedmode 

悼 '*5 ■绍 XXXXXXXXXXXXX 


パラメーター 

内容 

WPS 機能 

WPS 機能を使用するかどうかを設定します。 

外部 Registrar 

WPS 機能を使用する際に、外部 Registrar からの configure 要 
求を受け付けるかどうかを設定します。 

AOSS 接続を行うと、外部 Registrar の要求を受け付けなくなり 
ます。 

エアステーション円 N コード 

本製品の円 N コードが表示されます。 [ PIN 生成]をクリックする 
と、新しい PIN コードが生成されます。 

Enrollee の円 N コード 

無線機器の PIN コードを入力して [0 K ] をクリックすると、本製 
品の内部 Registrar が、その PIN コードを持つ無線機器からの接 
続要求を受け付ける状態になります。 

WPS 用無線セキュリティー設定 

本製品の WPS 状態と現在設定されている SSID 、 セキュリティー、 
暗号化キーが表示されます。 
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Chapter 2 -本製品の設定画面 


基本 

無線の基本的な設定を行う画面です。 

WZR - 600 DHP / WZR - D 1 100 H をお使いの場合は、無線の周波数帯 （1 la ( c ) または1 In / g / b ) 
ごとに設定を行います。 

与無線設定一基本 


*線議 

囚ほ 用する 


無線チャンネル 

自勒 


] ( 現をのチャンネル： 

倍速モード 

帯巧： 

20 MHz 

つ 

船長チャンネル： 

1 

▼ 

続 

图 i 丰巧する 



マルチ t キュリテイーを使用する 


隔離機能 巧 ほ用する 

。 みエアステーションの MAC アドレスを記思 BUFFALO-XXXXXX) 

〇 値を入力： 

巧線の言忍話 [WPA/WPA2 mixedmode - P3K ' 1 

無線の暗号化 I TKP/AES mixedmode 日 

WPA-PS 均き前ちをキー） ••••. 


Key 更新間隔 60 分 


[W] 


パラメーター 内容 


無線機能 無線機能を使用するかどうかを設定します。 

無線チャンネル 無線で使用するチャンネル(周波数帯）を設定します。「自動」を 

選択すると電波混雑防止機能により、自動的に最適なチャンネ 
ルが設定されます。 

倍速モード 無線通信で使用する 20 MHz の倍の帯域 (40 MHz ) を使用して、 

高速無線通信を行うかどうかを設定します。倍速モードを使用 
する場合は、帯域を 40 M Hz に設定し、拡張チャンネルを設定し 
ます。 

WZR -450 HP / WZR - 300 HP / WZR - 600 DHP をお使し、の場合、 
「無線チヤンネル」力け自動」に設定されている場合は、拡張チヤ 
ンネルも自動的に設定されます。 
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Chapter 2 -本製品の設定画面 


パラメーター 

内容 

ANY 接続 

チェックマークを外すと、無線機器から SSID を検索できないよ 
うにし、本製品の存在を第王者に知られにくくします。 

[マルチセキュリティーを使用ず 
る]/[マルチセキュリティーを使用 
しない] 

[マルチセキュリティーを使用する]をクリックすると、複数の 
SSID 、 無線セキュリティーで動作します。 

マルチセキュリティーを使用しない]をクリックすると、1つの 
SSID 、 無線セキュリティーで動作します。 

AOSS を実行すると、マルチセキュリティーが有効になります。 

隔離機能 

設定を有効にすると、接続している無線機器はインターネット 
側とだけ通信可能になります。 

SSID 

SSID を半角英数字記号で32文字までで設定します。 

無線の認証 

無線機器との接続の際に使用する認証方式を L 乂下から選択しま 
す。 

認証を行わない 

無線機器との接続の際に認証を行いません。 

WPA-PSK 

無線機器との接続の際に WPA ( Wi-Fi Protected Access ) に 
準拠した認証を行います。事前共有キーを別途本製品に設定 
する必要があります。 

WPA 2 -PSK 

無線機器との接続の際に WPA 2( IEEE 802.1 10に準拠した認 
証を行います。事前共有キーを別途本製品に設定する必要が 
あります。 

WPA / WPA 2 mixedmode-PSK 

無線機器との接続の際に WPA - PSK および WPA 2- PSK のどち 
らの無線機器の認証も同時に行う設定です。事前共有キーを 
別途本製品に設定する必要があります。 

無線の暗号化 

無線通信のデータ暗号化の種類を L 乂下から選択します。 

暗号化なし 

暗号化を行わずに通信します。通信内容が盗聴されますので 
暗号化なしでのご使用は避けてください。 

無線の認証で「認証を行わない」を選択した場合のみ使用可能 
です。 
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Chapter 2 -本製品の設定画面 


パラメーター 

内容 

WPA-PSK 傳前共有キ ー ) 

* お線の認証で WPA-PSK 、 WPA2-PSK 、 
WPA/WPA2 mixedmode-PSK を選択 
した場合のみ 

WEP 

WEP 暗号化を使用します。一般的な暗号化方式です。暗号化 
キーを使用して無線 LAN 端末と通信します。 

無線の認証で「認証を行わない」を選択した場合のみ使用可能 
です。 

AFS 

暗号化の方式に AES (強固な次世代暗号化方式）を使用しま 
す。事前共有キーを使用して無線 LAN 端末と通信します。 

無線の認証で 「 WPA - PSK 、 WPA 2- PSK 、 WPA / WPA 2 
mixedmode - PSK 」 を選択した場合のみ使用可能です。 

TKIP/AES mixedmode 

TKIP 、 AES の認証-通信を同時に行うことができます。 

無線の認証で 「 WPA / WPA 2 mixedmo お- PSK 」 を選択した 
場合のみ使用可能です。 

無線機器との認証で使用する事前共有キーを入力します。 

事前共有キーは、文字列入力の場合、半角英数字(大文字/ル文字 
の区別あり）を8〜63文きで入力します。16進数入力の場合、0 
〜9および a 〜 f (大文字/ル文字の区別なし）の64巧で入力しま 
す。 

Key 更新間隔 

* お線の認証で WPA-PSK 、 WPA2-PSK 、 
WPA/WPA2 mixedmode-PSK を選択 
した場合のみ 

通信用暗号化キーを更新する間隔を〇〜1440分の範囲で設定 
します。 

WEP 暗号化キー設定 

* 無線の暗号化で WEP を選択した場合のみ 

無線を暗号化する暗号化キーを入力します。 

WEP 暗号化キーは、文き列入力の場合、半角英数き(大文字/ル 
文きの区別あり）を5文きまたは13文きで入力します。16進数 
入力の場合、〇〜9および a 〜 f (大文字/ル文字の区別なし）の10 
巧または26巧で入力します。 
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Chapter 2 -本製品の設定画面 


拡張 

無線のお張設定を行う画面です。 

WZR - 600 DHP / WZR - D 1 100 H をお使いの場合は、無線の周波数帯 （1 la ( c ) または1 In / g / b ) 
ごとに設定を行います。 

=>無線設定一化お 

Multicast Rate [itfi ド ! 

DTIM Period 1 

ブライバシーセバレーター [ Df ま用する 

[^in 


パラメーター 

内容 

BSS BasicRateSet 

(WZR-D1100H のみ） 

無線親機と無線 LAN 機器の制御通信フレームの通信速度の設 
定を行います。 

Multicast Rate 

マルチキャストパケットの通信速度を設定します。 

802.1 In プロテクション 
(WZR-Dl lOOH のみ） 

従来規格 （1 1 a /1 lb /1 Ig ) 規格機器が混在している環境でも、 
コリジョン等によって性能力 《 低下しないようにする802 . 11 n 
プロテクションを使用するかどうかを設定します。 

DTIM Period 

無線機器に通知するビーコン応答間隔 （ 1〜1 0) の設定をしま 
す。無線機器のパワーマネージメント設定を有効にした場合の 
み、この設定が有効になります。 

プライバシーセ パレーター 

無線機器間の通信を許可するかどうかを設定します。「使用する」 

に設定すると、同一の無線親機に接続している無線機器同±の通 

有線側からは、無線機器と通信できます。 

送信出力 

(WZR-D1100H のみ） 

本製品が無線送信を行ラときの電波送信出力を設定します。 
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Chapter 2 -本製品の設定画面 


WMM 

本製品が行う特定の通信に優先順位をつける設定を行ラ画面です。 

WZR - 600 DHP / WZR - D 1 100 H をお使いの場合は、無線の周波数帯 （1 la ( c ) または1 In / g / b ) 
ごとに設定を行います。 

=>無線設定一 WMM 


WMM—EDC A バラメーター 



巧常は設定ををちしないでください 


慢先度 

) くフ y ーター 




AP 用 

STAS 


CWmin ： 

15 

15 


CWmax ： 

1023 

1023 

AG_BK 他い） 

AIFSN ： 

7 

7 


TXOP Limit ： 

0 

0 


Admission Control ： 

—— 

お巧回 



AP 用 

STA 用 


CWmin ： 

15 

15 


CWmax ： 

63 

1023 

AC_BE (通が） 

AIFSN ： 

3 

3 


TKOP Limit ： 

0 

0 


Admission Control ： 

—— 

お巧曰 



柳 

STAS 


CWmin ： 

7 

7 

AG_VI( 盾先） 

CWmax ： 

15 

15 

AIFSN ： 

1 

2 


TXOP Limit ： 

94 

94 


Aamission Control ： 

—— 

r お効口 



AP 巧 

ST 佛 


CWmin ： 

3 

3 

AC_V0( 最语ホ） 

CWmax ： 

7 

7 

AIFSN ： 

1 

2 


TKOP Limit ： 

47 

47 


Admission Control ： 

—— 

「お ホロ 


[ I 


パラメーター 

内容 

WMM 

本製品が行う通信で、特定の通信にのみ優先順位を付ける設定 
を行います。 
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Chapter 2 -本製品の設定画面 


パラメーター 

内容 

WMM-EDCA Parameters 

-般的な使い方角では、この値を変更する必要はありません。出 
荷時設定のままお使いください。 

優先度 

優先度は、通信パケットごとに適用され、 （ Highest ) 8 : 

( High ) 4 : ( Normal ) 2 : ( Low ) 1の割合で優先的に処理され 
ます。 

CWmin, CWmax 

コンテンション•ウィンドウの最大値•最小値です。コンテン 
ション•ウィンドウは IEEE 802.1 1で行うフレーム衝突回避機 
構で使用され、一般にウィンドウ内の値がルさくなるほど、そ 
のキューが送信権を得る確率が高くなります。 

AIFSN 

フレーム送信間隔です。単位はスロットに Wmin , CWmax で 
定義されるウィンドウ値と同様)です。フしーム送信間隔がル 
さいほど、バックオフアルゴリズムの開始時間が早まるため、 
結果としてキューの優先度が高くなります。 

TXOP Limit 

キューが送信権を得た場合に占有できる時間を示します。1単 
位は 32 ms です。この時間が多いほど一度得た送信権でより多 
くのフレームを転送することができますが、反面キューのリ 
アルタイム性を損なうことになります 。 TXOP Limit を〇に設 
定した場合は、1回の送信権で1つのフレームのみ送信できま 
す。 

Admission control 

キューに対して送信フレームの割り当て制限を行います。 
キューがある程度蓄積されると、新たに送信フレームが割り 
当てられるときに下位のキューを割り当てるようになりま 
す。 
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Chapter 2 -本製品の設定画面 


MAC アクセス制限 

無線機器からのアクセスを制限する設定を行う画面です。 

与無線設定一 MAC アクセス制限 

班總バソコンの接続巧利巧する 

登録リスト 

MAC アドレス 接統巧お 

MAC アドレスげ登録されてしません 

登録リストの編ま 


パラメーター 

内容 

無線パソコンの接続 

無線機器からの接続を制限するかどうかを設定します。 

登録リスト 

MAC アクセス制限で、接続を許可する無線機器の MAC アドレ 
スが表示されます。 

MAC アドレスの登録は、障録リストの編集]をクリックして行 
います。 

MAC アドレス 

MAC アクセス制限で接続を許可する MAC アドレスの一覧が 
表示されます。 

接続状態 

リストに登録した無線機器が、現在接続しているかどうかを 
表示します。接続中であれば「〇」、未接続であれば「 X 」が表示 
されます。 

登録ずる MAC アドレス 
* 上記の画面で [登録 リストの 編集] をク 
リックするとま示されます。 

接続を許可する無線機器の MAC アドレスを入力します。 

[新規追加]をクリックすると、 MAC アドレスカ 《 リストに登録さ 
れます。 
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Chapter 2 -本製品の設定画面 


パラメーター 

内容 

登録リスト 

* 上記の画面で [登録 リストの 編集] をク 
リックすると表示されます。 

登録した MAC アドレスに対して、編集を行うことができます。 

MAC アドレス 

リストに登録した無線機器の MAC アドレスが表示されます。 

操作 

[修正]をクリックすると、登録した MAC アドレスを修正でき 
ます。 

[削除]をクリックすると、登録した MAC アドレスが削除され 
ます。 

検出された無線ノ r ノコン ー覧 
* 上記の画面で [登録 リストの 編集] をク 
リックすると表示されます。 

本製品に接続している無線機器の MAC アドレスをリストに登 
録することができます。 

MAC アドレス 

本製品に接続している無線機器の MAC アドレスが表示され 
ます。 

操作 

[登録]をクリックすると、 MAC アドレスがリストに登録され 
ます。 

[現在の状態を表示] 

クリックすると、現在の状態が表示されます。 
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Chapter 2 -本製品の設定画面 


マルチキャスト制御 

無線 LAN ポートに無駄なマルチキャストパケットが転送されないように制限する設定を行う 
画面です。 

与無線設定ーマルチキャスト制御 

Snooping 機能 图货用する 

マル于キャスト AgingTime 300 わ 

[^in 


パラメーター 

内容 

Snooping 機能 

に MP などのマルチキャスト管理パケットを監視し、不必要な 
有線•無線各ポートへのマルチキャストの転送を抑制すること 
ができる、マルチキャスト Snooping (スヌーピング)機能を使 
用するかどラかを設定します。 

マルチキャスト Aging Time 

マルチキャスト Snooping 機能によって学習した情報を保持する 
時間を1〇〜％00 (秒)の範囲で設定します。に MP / MLD クエリー 
間隔よりも十分に大きな値を入力する必要があります。 
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Chapter 2 -本製品の設定画面 


ゲストポート 

来客用の無線接続ポート（ゲストポート）の設定を行う画面です。 

与無線設定-ゲストポート （ WZR -450 HP / WZR - D 1100 H のみ) 

ゲストポート設定 

ゲストボート機能 巧 ほ用する 

ゲストユーヴー詔証磯能 □ ほ用する 

ゲストポート用 LAN (則 IP アド’ レス® 


お巧設定 

SSID 

みエアステーションの MAC アドレスぞ設ミ ( BUFFALO - XXXXXX - GUEST ) 

の 値を入力： 

廉線の認話 

蘭正 洗わない つ 

巧線の暗号化 

町 音号化な了; 1 


[Is 


ゲスト ユープーの 表示/操巧 

ユーヴーを接続 MAC アド’レス接細大態操作 
ゲスト ユーザーは 登録されてし1ません 

ヴスト ユー プーの編集 

視なのげ,巧ををを 


パラメーター 

内容 

ゲストポート 機能 

来客用にインターネット回線を提供するための「ゲストポート 
機能」の有効/無効を設定します。 

ゲストポート 認証機能 

ゲストとして登録したユーザーだけが通信できるように認証を 
行ラかどラかを設定します。 

ゲストポート用 LAN 側 IP アドレス 

ゲストユーザーに提供する LAN 側 IP アドレスを設定します。手 
動設定の場合、[推奨値を設定する]をクリックすると、ゲスト 
ポート用 LAN 側 IP アドレスの推奨値が入力されます。 
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Chapter 2 -本製品の設定画面 


パラメーター 

内容 

ゲストポート用 DHCP サーバー機 
能 

ゲストユーザー用に DHCP サーバ ー( IP アドレス自動割り当て） 
機能を使用するかどうかを設定します。 

SSID 

ゲストユーザー用の SSID を半角英数字記号で32文字 L 乂内で設 
定します。 

無線の認証 

ゲストユーザーが接続の際に使用する認証方式を指定します。 

無線の暗号化 

ゲストユーザーが接続の際に使用する暗号化方式を指定しま 
す。 

WPA - PSK 傳前共有キ ー) 

ゲストユーザーが接続の際に使用する事前共有キーを指定しま 
す。 

Key 更新間隔 

通信用暗号化キーの更新間隔を設定します。 

ゲスト ユーザーの 表示/操作 
* 上記の画面で[ゲストユーザーの編集]を 
クリックずると表示されまず。 

ゲストユーザーの編集を行うことができます。 

ユーザー 名 

ゲストユーザーの認証に使用するユーザー名を半角記号64 
文字 L 乂内で登録します。 

パスワード 

ゲストユーザーの認証に使用するパスワードを半角記号64 
文字 L 乂内で登録します。 
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Chapter 2 -本製品の設定画面 


エアステーシヨ ン間通信 

無線親機同±の通信設定を行う画面です。 

与無線設定ーエアステーシヨン間通信 ( WZR -300 HP のみ） 

エアステーシヨ ン PbI 接を 完礫自 t 囚 ほ用する 

親機/子機指定 規樵 E 


SSID 

11 巧を) 

巧 線の認証 1 詔 ti を行わない -1 


無 楠の晴号化 鸭号化なし M 


イ占ドぐを* • +ヒこ？ 價先的 1 こ巧情させる 


慣元技もぶ f 日で MA 杯ドレス 「 


1 設を 1 


パラメーター 

内容 

エアステーション間接続機能 

本製品と他のエアステーションを接続する「エアステーション 
間接続」の有効/無効を設定します。 

女曰が化/マ纖化な 

弟巧磯/ナ磯 J 日疋 

本製品と他のエアステーションを接続する際、本製品を親機(マ 
スター)として利用するか、子機(スレーブ）として利用するかを 
指定します。「自動」を指定した場合は、本製品が自動で親機(マ 
スター)/子機（スレーブ)を判断し、設定します。 

SSID 

接続先エアステーション親機（マスター)の SSID を半角英数字 
記号で 32 文字 L 乂内で設定します。 

無線の認証 

接続先エアステーション親機（マスター)との接続の際に使用す 
る認証方式を指定します。 

無線の暗号化 

接続先エアステーション親機（マスター)との接続の際に使用す 
る暗号化方式を指定します。 

WPA-PSK 傳前共有キ ー) 

接続先エアステーション親機（マスター）との接続の際に使用す 
る事前共有キーを指定します。 

Key 更新間隔 

通信用暗号化キーの更新間隔を設定します。 
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Chapter 2 -本製品の設定画面 




パラメーター 

内容 

優先接続先指定 

「優先的に接続させる」を有効にして接続先機器の MAC アドレ 
スを登録すると、 SSID や暗号化設定が同じ機器力 《 複数存在する 
環境においても、ここで登録した機器に優先的に接続するよう 
になります。 
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Chapter 2 -本製品の設定画面 


AOSS 

AOSS の詳細な設定や状況を確認する画面です。 

与無線設定 - AOSS 

丽 国 


AOSS お]作設定 

WEP ま巧 SSI 防)暗号化レベル 802.1 1n/i/b 停止 回 
晴号化レベルお;張微能 802.1 In/gA. ちな 回 

WEP 専用 SSI び貢離 802.11 n/g/b 無 回 

WEP をゲーム専用にする 802.11 n/gA □ 巧用する 

本做則 AOSS ボタン 图 使用する 

現をのセキュリティー巧が 802.11 n/g/b 


暗号化レベル 

WPAAVPA2-PSK-mixed ( 現なほ用中） 

SSID 

巨 UFFALO-XXXXXX 

暗号化キー 

XXXXXXXXXXXXX 


暗号化レベル 

WPA-PSK-TKIP 

SSID 

BUFFALO-XXXXXX-2 

暗号化キー 

XXXXXXXXXXXXX 


時号化レベル 

WEP128 

SSID 

巨 UFFALO-XXXXXX-3 

暗号化キー 

XXXXXXXXXXXXX 微言キー） 

XXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXX 


暗号化レベル 

WEP64 

SSID 

巨 UFFALO—XXXXXX— 4 

暗号化キー 

XXXXX ( 送信キ-） 

XXXXX 

XXXXX 

XXXXX 


[ ランタ’ム I [KEY ベース ]I リ它ツト I 


[M] 


AOSS 接沒先巧银 


接統先 1 情報 

MAC アドレス 

対応晴号化で巧 

無線 

接続設定 

xxxxxxxxxxx 

xx:xx:xx こ xx:xx:xx 

WEP64/WEP128 

WPA-PSK-TKIP/WPA-PSK-AES 

802.11 n/g/b i 午巧 


([aoss 巧統先 ’ 苗犯の虚を j 


-59 - 



























Chapter 2 -本製品の設定画面 


パラメーター 

内容 

曲の 

国 

WEP 専用 SSID の暗号化レベル 

このボタンをクリックすると、 AOSS 接続を開始します。 

(本体の AOSS ボタンを押したときと同じ動作となります） 

このボタンをクリックすると、 AOSS 接続が解除されます。 

(その際、 SSID や暗号化キーも AOSS を使用する前の値に戻り 
ます） 

AOSS によって、無線 LAN のセキュリティーが WEP になる場 
合、 WEP128 にするのか、 WEP64 にするのかを選択します。「停 
止」を選択すると、 AOSS による WE P 接続はできなくなります。 

* 設定を変更すると、本製品と無線機器との接続がいったん切断され 
ます。 

VVEP 専用 SSID 隔離 

設定を有効にすると、 WEP で接続したネットワーク機器(ゲー 
ム機など）は、インターネットにのみ接続可能となり、 WPA (ま 
たは WPA2) でつながっている各機器とは通信できなくなりま 
す。 

WEP をゲーム専用にずる 

設定を有効にすると、本製品に WEP で接続できる機器は、 WEP 
のみをサポートした機器となり、 WPA (または WPA2) と WEP 
の両方に対応した機器は、 WEP では接続できなくなります。 

本体側 AOSS ボタン 

AOSS ボタンカ巧甲されたときに AOSS 設定を行うかどうかを指 
定します。 

現在のセキュリティー 情報 
♦ AOSS 接続 時のみ 

AOSS 接続時に設定された暗号化しべルとセキュリティー情報 
の詳細が表示されます。 

暗号化レベル 

AOSS 接続時に設定された暗号化のレベルが表示されます。 
現在有効になっている暗号化レベルには、「現在使用中」と表 
示されます。 

SSID 

AOSS 接続時に設定された SSID が表示されます。 

暗号化キー 

AOSS 接続時に設定された暗号化キーが表示されます。 

[ランダム] 

クリックすると、各種 SSID や暗号化キーの入力欄に 16 進数を 
用いてランダムな値が生成されます。 
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Chapter 2 -本製品の設定画面 


パラメーター 

内容 

AOSS 接続先情報 

♦ AOSS 接続時のみ 

[KEY ベース ] 

クリックすると、各種 SSID •暗号化キーの入力欄に本製品の 
無線設定初期値を元にした値が生成されます。 

[ リセット ] 

クリックすると、各種 SSID •暗号化キーの入力欄が修正前の 
状態に戻ります。 

本製品と AOSS 接続した機器、および本製品と無線通信中の機 
器の情報が表示されます。 

接続先情ま民 

本製品と AOSS 接続した機器、および本製品と無線通信中の 
機器の名称が表示されます。 

MAC アドレス 

本製品と AOSS 接続した機器、および本製品と無線通信中の 
機器の MAC アドレスが表示されます。 

対応暗号化方式 

本製品と AOSS 接続した機器、および本製品と無線通信中の 
機器の対応可能な暗号化の種類が表示されます。 

お 線 

現在、接続している無線方式が表示されます。 

接続設定 

本製品と AOSS 接続した機器、および本製品と無線通信中の 
機器に対して、現在接続を許可しているかどう力、が表示され 
ます。 

[ AOSS 接続先情報の編集] 

クリックすると AOSS 接続先情報の編集画面娘続禁止/情報 
削除)が表示されます。 
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Chapter 2 -本製品の設定画面 


セキュリティー(ルーターモード時のみ) 

ファイアウォール(ルーターモード時のみ） 

本製品の ファイアウォール 機能を設定する画面です。 

与セキュリティーーファイアウォール 

ログた力 □ほ 巧する 


ち効蘭易ルール バブット数 

„ NBT と Microsof 卜 DS のルーティングを禁止する ^ 

□ PPPoEl: Internet@Start でを止する 
囚 IDENT のを巧をお否する 0 

Internet^ からの門 NQI こな答しない 〇 

M 囚 ppPoEl ： Internet@Start で]応答しない 

[ 己口と I 


パラメー ター 内容 


ログ出カ ファイアウォール機能のログを出力するかどうかを設定しま 

す。 

簡易 ルール 簡易フィルターを使用するかどうかを設定します。 

各フィルターの内容は L 乂下の通りです。 

NBT と Microsoft-DS のルーティングを禁止ずる 

有効にすると、 Internet 側から LAN 側および LAN 側から 
Internet 側への Microsoft ネットワーク共有機能は使用でき 
なくなります。 

VVZR -4 巳 OHP / VVZR - 300 HP / VVZR - 600 DHP では、 「 IP アドレ 
ス取得方法」 （ P 28) で 「 PPPoE クライアント機能を使用する」を 
選択している場合や、「インターネット@スタートを行う」を 
選択していて判別結ま力 《 PPPoE だった場合に限り、 PPPoE の 
接続先ごとに設定を行うことができます。 
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パラメーター 

内容 


IDENT のまボを拒否ずる 

有効にすると 、I ntemet 側からの IDENT ® 認証要求に対して 
拒否パケットを送ります。メー J し送信、 ftp 、 ブラウザ等のネッ 
トワークアプリケーシヨンの通信が遅くなる場合に設定して 
くださし^。アドレス変換設定で、 IDENT の要求を LAN 側パソコ 
ンに転送する設定 （ DMZ または TCP ポート:1 13) になってい 
る場合、そちらの設定が優先され、この設定を有効にしても機 
能は動作しません。 

Internet 側からの PING に応答しない 

有効にすると、 Internet 側からの PING に応答しなくなります。 
VVZR -4 巳 OHP / VVZR - 300 HP / VVZR - 600 DHP では、 「 IP アドレ 
ス取得方法」 （ P 28) で 「 PPPoE クライアント機能を使用する」を 
選択している場合や、「インターネット@スタートを行う」を 
選択していて判別結まが PPPoE だった場合に限り、 PPPoE の 
接続先ごとに設定を行うことができます。 


-63 - 







Chapter 2 -本製品の設定画面 


IP フィルター 

LAN 側と I nternet 側の間で通過するパケットに関する IP フィルターの編集を行う画面です。 

与セキュリティーー IP フイルター 


ログ出力 

設ち） 

[□ほ 巧する 

IP フィルタ 

一の巧巧追力 u 

動作 

1無側，1 

で巧 

1 Internet -〉 LAW [ T 1 

IP アドレス 

送信元： -> 巧先： 

ブロトコル 

〇 をて 

C ’ に MP 

’三巧意 ブロトコル巧号： 

イ丰奋の TGP ボート に] 巧ちのホホ 

〇 TCP/UDP 巧きの TCP/UDP ボ-卜： 


〔追加 n 


IP フィルター登録巧巧 

動作で巧叢!弃"だスブロトコルバケットお操作 

护フィルタ H ま登録されてしなせん 


パラメーター 

□グ出力 

動作 

方向 


IP アドレス 


プ□トコル 

IP フイルター登録情報 


内容 

IP フィルター機能のログを出力するかどうかを設定します。 

対象となるパケットの処理方法を指定します。 

対象となるパケットの通信方向を指定します。 

対象となるパケットの送信元 IP アドレスと宛先 IP アドレスを指 
定します。 

対象となる通信パケットのプロトコルを選択します。 

登録されている IP フイルターを一覧で表示します。 
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VPN パス スルー 

IPv 6 パススルー、 PPPoE パススルー、 PPTP パススルーに関する設定を行う画面です。 


与セキュリティー- 

- VPN パススルー 

フレン シ IPv6 ヴ ー ビス対応磯お 

PPPo 已^ススルー樣能 

PPTP バススルー 

囚ほ 用する 
に] ほ用する 
图ほ 用する 

( 設定 1 


パラメーター 

内容 


フレツツ IPv 6 サービス対応機能 アドレス変換においてフレツツ IPv 6 サービス対応機能を使用 

するかどうかを設定します。 


PPPoE パス スルー 

PPPoE ブリツジ機能を使用するかどうかを設定します。 

PPPoE ブリツジ機能を使用すると、 PPPoE パケツトが Internet 
- LAN 間ですベて通過可能となり、 LAN 側に接続したパソコン 
で PPPoE プロトコルを使用してプロバイダーから IP アドレス 
を自動取得することができるようになります。 

PPTP パス スルー 

アドレス変換において、 PPTP パススルー機能を使用するかど 
ラかを設定します。 
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Chapter 2 -本製品の設定画面 


i - フイルター 

ホームページの表示を許可/ブロックする 「 i - フィルター」に関する設定を行う画面です。 


与セキュリティーー i - フイルター 


r ご巧巧上のごな意 J 

- r トフィルター J はデジタルアーツな式会社の巧おするウービスです。ご巧 
巧には同巧のツービスヴイトでのユーヴー置録がおをとなります。 

-东巧をによりフィルターされる它ッシヨソ3、デフォルト fe ッシヨン中の 
HTTPii 信のみとなります。 PPPoE マルチ t ッシ a ンそご利用の培合や、 
SSL 通信、か部ブロキシサーバーをご巧巧の場合は、フィルター後法はな） 
ホしません。ご了を下さい。 

■ヴービスサーバーとの巧信障害時、その旨を表をするページがまちされ 
ます。詳細こついては [ トフィルター J ウービスサ仆にてご巧認下さい。 

-本巧巧か PPoE マルチ忆ッシ a ンでごが巧になられる巧合、デフォルトの它 
ッシ3ンがインターネットに巧摄されているおをがあります。 

- エア ステ ーシ 3 ンの PPTP ブーバーに 接扬している PPTP クライアントは、 卜 
フィルターの対をサとなります。 

-本役巧を?リ巧する巧合、プラウジング等のをちが巧下するち合がありま 
す。 


ご利用の前に「 n - フィルター J ツービスべージ>> 


※-このボタンをクリックすると、インターネット上の n - フィルター J ヴービスページ 
へ巧なします。 

n - フィルター J 巧 a じめてごが用のちは、このボタンをクリックし、ユープーを録 
を行ってください。 

「トフイルター」俄扣 に] ほ用する 


障ち〕 


フイルター 除か パソコン リスト 

MAC アドレス IP アドレスバソコンを 
MAC アドレスびを緑されてしません 


おかバソコソ J ストの編巧 


パラメーター 内容 


[「 i - フィルタ ー J サービスぺージ 「 i - フィルター」を利用する為のユーザー登録を行う機能です。 

»] 

「 i - フィルター J 機能 チェックをすることで有効になります。無効時は他の設定機能 

を表示しません。管理パスワードの入力によって閲覧禁止が解 
除出来るようになりますので管理パスワードの設定を推奨しま 
す。管理設定メニューのパスワードから変更可能です。 

有効期限 「 i - フィルター」機能有効時、かつ認証サーバーより、契約期間が 

取得済みの場合、 YYYY / MM / DD の形式で表示します。 
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Chapter 2 -本製品の設定画面 



パラメーター 

内容 

閲覧禁止 カテゴリー 

フイルター除外パソコンリスト 

閲覧禁止カテゴリーを設定します。 

フィルターの除外パソコンの一覧が表示されます。 


ゲーム &アプリ （ QoS ) 

ポート変換(ルーターモード時のみ) 

ポート変換に関する設定を行う画面です。 

=> ゲーム&アプリーポート変換 

ボートを巧の巧筑追加 


ヴ ルー ブ 

巧規追リ D [3 巧視お加： 

Internet 測 IP アド’レス 

エアステーションのゎ1： emet ^ ilP アドレス | ▼ 1 

キか記定: 1 

ブロトコル 

©をて 

1うに MP 

©ほ 意 ブ□トコルをち： 

- 1巧意の TCP ポート Th 旨ちのホホ 

か TCP/UDP ほ意の TCP/UDP ボート 

LANf 則 IP アドレス 

192.168 .11. 2 

LAN (則ボート 

TCP/UDP ボート 


巧規追加] 


ボートをちを録巧が 


バ 11 — づ Internet 側 IP アドレスブロトコル 
ノル/ LANf 則 IP アドレス LAN (則ボート 

アドレス蛮}男設定13登緑されてしホせん 


操作 


パラメーター 内容 


グループ 登録するルールが属するグループを指定します。[新規追加]を 

選択して新規グループ名を入力すると、新たなグループを作成 
します。英数字で16文字までのグループ名を付けることが可能 
です。 
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Chapter 2 -本製品の設定画面 


パラメーター 

内容 

Internet 側 IP アドレス 

ポート変換テーブルに追加する Internet 側(変換前の IP アドレ 
スを設定します。 

プ□トコル 

ポート変換テーブルに追加する Internet 側(変換前のプロトコ 
ルを設定します。 

LAN 側 IP アドレス 

ポート変換テーブルに追加する LAN 側使換徵の IP アドレス 
を設定します。 

LAN 側ポート 

ポート変換テーブルに追加する LAN 側(変換後）のポート番号 
(1 〜6日日3日）を設定します。 

ポート変換登録情報 

現在設定されているポート変換テーブルの有効/無効の指定を 
行います。 


DMZ (ルーターモード時のみ） 

LAN 側からの通信と無関係な通信パケットの転送先を設定する画面です。 

与ゲーム&アプリ ー DMZ 

DKC のアドレス 

XWEB 設定を行っているバソコンの IP アドレス [192J 68.11 .2] 

flain 


パラメーター 

内容 

DMZ のアドレス 

ポート変換テーブルに設定されていないパケットの転送先 IP ア 
ドレスを設定します。 

( RIP プロトコル ( UDP ポート番号52 0) のパケットは、転送され 
ません） 
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Chapter 2 -本製品の設定画面 


UPnP (ルーターモード時のみ） 

UPnP(Universal Plug and Play ) に関する設定を行う画面です。 

与 ゲーム & アプリ 

- UPnP 

UPnP 概ぉ 囚ほ 用する 


1詰ち1 


パラメーター 

内容 

UPnP 機能 

Universal Plug and Play ( UPnP ) 機能を使用するかどうかを 
設定します。 


QoS (ルーター モ- 

-ド時のみ） 


インターネットへ送信するパケットの優先制御を設定する画面です。 

=> ゲーム & アプリ 

— QoS 


インターネットへの送信用加 S 

图ほ巧する 


上り回線帯域幅 1000 Kbps 



化.有巧） アブリを 

ブロトコル宛先ポート 

憧先度 

1 □ VoP 

lUDPM 

育 曰 

2 巧 ssh 

1 TCP [71 22 

L 中且 

3 り telnet 

TCP|T1 23 

ゃ回 

4 巧仰 

[TCP 1^1 21 

解回 

5 □ 

ITCPM 

低曰 

6 巧 

1 TCP[71 

ぉ曰 

7 □ 

| tcp [71 

低曰 

8 □ 

[ tcpM 

[あ日 

1設を1 

パラメーター 

内容 


インターネットへの送信用 QoS インターネットへの送信するパケットを優先制御するかどうか 

を設定します。優先制御をする場合は、チェックマークをつけ 
て、 L 乂下の内容を設定します。 
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Chapter 2 -本製品の設定画面 


パラメーター 

内容 

上り回線帯域 

本製品からインターネット側への上り回線の通信帯域を kbps 
単位で指定します。 

* 上り回線帯域は実際の値を設定してください。 

有効 

そのリストの有効無効を切り替えます。 

アプリ名 

アプリケーシヨン名を入力します。 

プ□トコル 

TCP 、 UDP のいずれかを選択します。 

宛先ポート 

宛先ポートを1〜65535で指定します。空欄にすると、任意の 
ポートが対象になります。 

優先度 

高、中、低のいずれかを選択します。 

* インターネットへの送信巧 QoS で、設定に該当しない通信は、中とイ丘 
の中間の優先度になります。 
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Chapter 2 -本製品の設定画面 


Movie エンジン 

動画や音声再生に特化した Movie エンジンの設定を行う画面です。 

与ゲーム & アプリ （ QoS) - Movie エンジン (WZR-450HP/WZR-300HP/ 

WZR-600DHP のみ） 


※本設定巧目は、 Movie エンジンスイッ于を rONJ に設ミした時にのみ、 
ち効となります。 

Movie エンジン ! 犬態 OFF 


パケット制が設定 


フレ、ンシ IPv6 ヴービス巧応俄能 

图ほ 巧する 


Multicast Rate 

11 Mbps 1 ▼ 1 


マル于キャスト带拖円 

Snooping 權能 

回 侍用する 

Aging Time 

300 わ 


[HD 


無巧ブライオリティが削ルール 

化 . MAC アドレスロアドレスブロトコルボートま号ブライオリティ 
累巧ブライオリティ制柳ルール I ま登録されてし 1 ません 

[ ブライオリティ制御ルールの編ま 


パラメーター 

内容 

Movie エンジン状態 

動画や音声再生に特化した Movie エンジンの状態。 

フレツツ IPv 6 サービス対応機能 

Movie エンジン機能を有効にした時に、フレッツ - IPvS サービ 
ス対応機能を使用するかどうかを設定します。 

Multicast Rate 

Movie エンジン機能を有効にした時のマルチキャストレートを 
設定します。 

マルチキャスト制御 

Movie エンジン機能を有効にした際に、無線 LAN ポートに無駄 
なマルチキャストパケットが転送されないように制限する設定 
を行います。 

無線プライオリティ制御ルール 

本製品の無線 LAN を通過するパケットのプライオリティを制 
御するルールのリストです。 
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Chapter 2 -本製品の設定画面 


NAS 

ディスク管理 

本製品に接続した USB ディスクに関する情報表示や管理を行う画面です。 

与 NAS - ディスク管埋 


USB ディスク巧が 

デバイス'盾報 ディスク害1|当バーティシヨン‘情幸艮 

パーティション！ 

フォ ー7 ット 
が態 


微谢微 X DT 100 G 2 


_^ ディスク, 

巧巧 おりかし 迫お割当) 


FAT 

7ウントミち 

ほ用な量(ほ用牢） 1.328,032 / 3,909,808 (34?¢ 
巧巧 


フォーマット 


現なの巧,巧ををを USB デパイスの巧認識 


[化張設定] 

LB がィスクの自動割当 

回 ほ用する 

FAT フォーマットファイルを文すコード’ 

日本語 ShiftJIS ( CP 932) ▼! 

HDD 節電機お 

[□ほ 用する 

HDD 恃止時間 10 好 

1誌定1 

パラメーター 

内容 

デバイス情報 

認識した USB ディスクの「製造者」「製品名」「ユこット名」を表 

ディスク割当 

ディスク番号もしくは「割当しない」を選択します。 

パーティション情報 

パーティシヨン情報を表示します。 


[USB デバイスの再認識] 
USB ディスクの自動割当 


FAT フオーマットファイル名 
文字コード 


USB ディスクを再認識します。 

US 己ディスクの番号を自動的に割り当てるかどラかを設定し 
ます。 

FAT フオーマツトでのファイル名の文字コードを指定します。 
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Chapter 2 -本製品の設定画面 




パラメーター 

内容 


HDD 節電機能 HDD 節電機能の使用の有無を指定します。 

HDD 停止時間 HDD が指定した時間未使用だった場合、 HDD の電源を OFF に 

します。指定できる時間は1〜300分です。 
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Chapter 2 -本製品の設定画面 


共ちフォルダー 

USB デイスクへのアクセス制限設定を行う画面です。 

与 NAS — 共有フォルダー 

共有フォルダー設定 



[iin 


パラメーター 

内容 

共有フォルダー名 

共有時に公開するフォルダー名を半角18文字までで設定しま 
す。文字には、半角英数字の他に各国の文字と「-」「」が入力可能 
です。先頭文字に数字と記号は入力できません。 

共有フォルダーの説明 

共有時に公開するフォルダーの説明を半角75文字までで設定 
します。半角英数字の他に各国の文字、半角スペース、「-」「」が 
入力可能です。 

デイスクパーテイシヨン 領域 

ディスク、パーティシヨンの「選択」「ディスクパーティシヨン領 
域」「フォーマット」「使用/容量(使用率)」を表示します。 

公開先 

登録した共有フォルダーで使用する機能 ( Win / 

MacOS に amba )、 Web アクセス ） を選択します。 

アクセス制限設定 

ユーザー名によるアクセス制限を設定します。 

Web アクセス設定 

チェックありの場合は、 Web アクセス時に認証を行い、アクセ 
ス制限機能の設定に従います。チェックなしの場合は、 Web ア 
クセス時に認証を行わず、読み込みのみとします。 
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Chapter 2 -本製品の設定画面 


ユーザー管理 

USB ディスク上の共有フォルダーへのアクセスに必要なユーザー名を登録する画面です。 

与 NAS - ユーザー管理 


巧紀追か 


ユー ヴ ーを 


バスワード. 



(植 S 用） 

ユー ヴ ーの 説日月 



巧規追;)口 


ユーヴー巧報 

No . ユー ヴ ーちユー ヴ ーの 説 巧 操作 

—guest ヴストアク忆ス用のを且み込みユーザー 


1 tarou 

1修正1 

II 削除 1 

2 jirou 

1惶正1 

IU り除 1 

3 saburou 

[惶正1 

II nm 1 


パラメーター 

内容 

ューザー名 

共有フォルダーのアクセスに必要なユーザー名を半角英数宇お 
よびし」「_」「.」で 1 〜 20 文きまでで設定します。記号は先頭文き 
には入力不可です。 

パスワード 

共有フォルダーのアクセスに必要なパスワードを半角英数字お 
よび「-」「」で 1 〜 20 文きまでで設定します。先頭文きにし」は入 
力不可です。 

ューザーの 説明 

ユーザー名の説明を半角 75 文字までで設定します。半角英数字 
の他に各国の文字、半角スペース、し」「」が入力可能です。 

ューザー情報 

登録しているユーザー情報が表示されます。 
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Chapter 2 -本製品の設定画面 


共ち サービス 

共有サービスの有効/無効の設定や状態を確認する画面です。 

与 NAS - 共有サービス 


共ちフォルタ’一裙お 

囚ほ 用する 


エアステーシヨンを 

APXXXXXXXXXXXX 


エアステーシヨン§巧巧 

ワーククルーブを 

WORKGROUP 


Wi rdo WS クライアント言語 

1 日本語 ShiftJ 1 S ( CP 932) 

y 


[M] 


[共有ヴービスステータス] 
共有ヴービスの巧おほち可能 


パラメーター 

内容 

共有フォルダー機能 

共有フォルダー機能を使用するかどうかを設定します。 

エアステーション名 

エアステーション名を設定します。 

* [管理設定]-[本体]-[エアステーション名]と同じです。共ちサー 
ビスとして使用できるホスト名になります。 

エアステーション 説明 

エアステーションの説明を半角 48 文字までで設定します。半角 
英数字の他に各国の文字、半角スペース、「-」「」が入力可能で 
す。 

ワークグループ名 

ワークグループ名を半角 15 文字までで設定します。半角英数字 
の他に各国の文き、「-」「_」「.」が入力可能です。 

Windows クライアント 言語 

Windows クライアントで使用する言語を選択します。 

共有サービスの 状態 

共有サービスで使用する USB ディスクの状態を表示します。 

* 使用不可の場合、 US 巳ディスクの状態を確認してください。 
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Chapter 2 -本製品の設定画面 


Web アクセス 

Web アクセス機能に関する設定を行う画面です。 

与 NAS - Web アクセス 


Wteb アクセス機能 

に] 巧用する 


讯 TPS/SSL 暗号化 

[□使用する 


V\teb アクセスか部ポート 

[1 助的にタト部ボートを号獨定する T 1 


ボートを号 9000 



巨 uffaloNAS.com を録械能を使巧する 

▼ 

DNS ヴービスホストち 

BuffaloNAScom ネーム 

BuffaloNAScom キー 



CpiD 


[We b アクセス後能ステータス] 


V\teb アクセス機能のが態 

巧用不可 (Web アク t ス视能び、りま用しない」 1 こ i るちされてし 1 ます。） 

Wteb アクセス外部ボート說定状態 

恃用不巧 

己 uffeloNAS.comil 織ザ態 

末愤巧 


パラメーター 

Web アクセス機能 
HTTPS / SS し暗号イヒ 

Web アクセス外部ポート 


内容 

Web アクセス機能を使用するかどうかを設定します。 

SSL 暗号化を使用し、より安全な転送をするかどうかを設定し 
ます。 

Web アクセス外部ポートを設定します。 
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Chapter 2 -本製品の設定画面 


パラメーター 

内容 

DNS サービスホスト 名 

BuffaloNAS.com 登録機能を使用ずる 

「己 uffaloNAS.com ネーム」は、 BuffaloNAS.com サーパーへ 
登録する無線親機のニックネームを半角3〜20文字までで入 
力します。半角英数き、「-」「」が入力可能です。 
「 BuffaloNAS.com キー」は、 BuffaloNAS.com サーパーへ登 
録する無線親機のニックネームを保を/使用するためのキー 
を半角3〜20文字までで入力します。半角英数字、「-」「」が入 
力可能です。 

DDNS 設定のホスト名を使用ずる 

Web アクセス機能で、ダイナミック DNS 機能を使用する場合 
に設定します。 

手動でホスト名を設定ずる 

使用するホスト名を半角63文きまでで入力します。半角英数 
字、「-」「_」「.」が入力可能です。 

Web アクセス 機能の状態 

「使用不可」と表示される場合は、 USB ディスクの状態を確認し 
てください。 

Web アクセス 外部 ポート 設定状態 

「登録失敗」と表示される場合は、 Web アクセス外部ポート番号 
の設定を確認してください。 

BuffaloNAS.com 登録状態 

「登録失敗」と表示される場合は、 BuffaloNAS . com の設定をお 
認してください。 
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Chapter 2 -本製品の設定画面 


乂ディアサーバー 

メディアサーバー機能の有効/無効の設定や状態を確認する画面です。 

与 NAS - メディアサーパー 

y デイアヴ '-バー機 龍に]ほ巧する 

[W2 


レディ アヴーバーステータス] 

メディアヴーバー:!ボ態话用不巧(><ディアサー Ji 一機能び、「使吊しない JI こ記をされてします。） 
現なのげ,巧ををを データベースのま斩 


パラメーター 内容 

メディアサーパ’一 機能 メディアサーバー機能を使用するかどうかを設定します。 

共有サービスの 状態 メディアサーバーの状態が表示されます。 
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Chapter 2 -本製品の設定画面 


BitTorrent 

BitTorrent 機能の有効/無効の設定や状態を確認する画面です。 

与 NAS — BitTorrent 


削 Torrent 機肯長 

[□使用する 

BitTorrent 外部ボート番号 

[1 里)的にタト部ボートを号を設定する つ 

ボート番号 9002 



[化張設定] 

图ほ 用する 

帯域制限設定 最大ダウンロード巧度 1000 KB & 

最大アッブロード速度 200 kb/s 

〔 BR と I 


ダウン □ ードマネージャー 巨比 Torren けき牵齡削除 


[日 itTorrent 後能ステータス] 


BitTorre nt 機能のが態 

a 用す巧け旨をされたディスクのファイルシステムげ刖 TorrentI こ巧店してし读せん。） 

BitTorne nt 外部ボート設冠犬態 

S 用不可 


パラメー ター 内容 


B 肝 orrent 機能 
BitTorrent 外部ポート香号 
帯域制限設定 
BitT orrent 機能の状態 
BitTorrent 外部ポート設定状態 


B 肝 orrent 機能を使用するかどうかを設定します。 
BitTorrent 外部ポート番号を設定します。 

B 肝 orrent 機能で使用する帯域制限を設定します。 
B 肝 orrent 機能の状態を表示します。 

BitTorrent 外部ポートの状態を表示します。 
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Chapter 2 -本製品の設定画面 


管理設定 

本体 

本製品の名称を設定する画面です。 

与管理設定一本体 

エアステーションを APXXXXXXXXXXXX 
ネットワークブービス職斤 图ほ 巧する 

[ill 

パラメーター 内容 

エアステーシヨン名 本製品の名称を半角英数きとし」で、64文きまでで設定します。 

ネットワークサービス解析 ネットワーク上のパケットデータ （ ARP パケット）を解析して、 

LAN 側にを在するパソコンをリストアップするかどラかを設 
定します。 


パスワード 

本製品の設定画面にログインするためのパスワードを設定する画面です。 

与管理設定ーパスワード 


管巧 ユー ヴ ーを 

admin 悚ミすることはできません） 

管巧バスワード’ 


(お記巧） 

11另定 I 



パラメーター 

内容 

管理ューザー名 

本製品の設定画面へログインするときのユーザ名です。 

「 admin 」 外に変更できません。 

管理パスワード 

本製品の設定画面へログインするときのパスワードを半角英数 
字と「」で、8文字までで設定します。 
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Chapter 2 -本製品の設定画面 


時刻 


本製品の内部時計を設定する画面です。 

与管理設定一時刻 

NTP 傑お使用やのため、設定值は害きをえられる可能性があります。 


日巧 

2012 年 3 月 1 日 


時刻 

8 時 44 分 58 け 


タイムゾーン 

|( GMT +09:00 凍ち、大 P もソウル 

…… id 


[詰ち] I 現なの時列を表示 I 。えな ア ク它ス中のバソコ ン から時刻を巧得 


パラメー ター 内容 

曰付 本製品の内部時計の日付を手動で設定します。 

時刻 本製品の内部時計の時刻を手動で設定します。 

タイムゾーン 本製品の内部時計のタイムゾーン（グリニッジ標準時からの時 

差）を指定します。 
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Chapter 2 -本製品の設定画面 


NTP 


本製品の内部時計を NTP サ 

ーバーと同期するための設定を行う画面です。 


与管理設定一 NTP 


图ほ用する 

ヴ ー J 、 一 を ntp jst mfeed . ad.jp 

Si 認時問 24 時間を 


1詰を1 


パラメーター 

内容 

NTP 機能 

本製品の内部時計を NTP サーバーを使って設定するかどうか 
を指定します。 

サーバー名 

NTP サーバーの名称をホスト名、ドメイン名つきホスト名 JP ア 
ドレスのいずれかで設定します。 

確認時間 

NTP サーパーに時刻を問い合わせる周期り〜 24 時間敏を設 
定します。 
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Chapter 2 -本製品の設定画面 


エ3 

本製品の節電機能の設定を行う画面です。 

与管理設定ーエコ 



00 
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P ぶ化時間 0:00日 

スブゾュ叫煙!を が 了 I 網 0:30 E 


bib 日月乂水木を± 
〇 □ 〇 □ □ □ □ 
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Chapter 2 -本製品の設定画面 


パラメーター 

内容 

スケジュール 

あらかじめ登録したスケジュールにしたがって、節電機能を使 
用するかどラかを設定します。 

節電機能を使用するには、「使用する」を選択する必要がありま 
す。 

週間 スケジュール 

「スケジュール登録」で設定したスケジュールが表示されます。 

スケジュール 登録 

節電の開始/終了スケジュールを設定します。スケジュールは、 
「動作モード」、「開始時間」、「終了時間」、「曜日」を組み合わせて 
設定します。 

動作モード 

節電時の動作モードを設定します。 

通常動作の場合、省電力機能を使用せず動作します。 

ユーザ定義の場合、「ユーザ定義モード」で設定した動作を行 
います。 

開始時間 

節電時の開始時間を0:00〜23:30まで30分単位で設定します。 

終了時間 

節電時の終了時間を0:30〜24:00まで30分単位で設定します。 

曜日 

節電を実行する曜日を設定します。 
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Chapter 2 -本製品の設定画面 


パラメーター 

内容 

ユ —ザ—定義モ ー ド 

節電の内容を細かく指定したい場合に設定します。ユーザ定義 
モードは、「ランプ」、「有線 LAN 」、 「無線 LAN 」 を組み合わせて設 
定します。 

ランプ 

節電時のランプの動作を設定します。 

通常動作の場合、ランプが点灯します。 

オフの場合、ランプが OFF になります。 

有線 LAN 

節電時の有線 LAN の動作を設定します。 

通常動作の場合、最大1000 Mbps で通信を行います。 

エコり氏速動作）の場合、最大通信速度が100 Mbps /10 Mbps 
自動で動作します。 

無線 LAN 

節電時の無線 LAN の動作を設定します。 

通常動作の場合、無線 LAN をご利用いただけます。 

オフの場合、無線 LAN 力 《 0 FF になります。 


-86 - 







Chapter 2 -本製品の設定画面 


プリント サーバー 

本製品のプリントサーバー機能の設定を行う画面です。 

与管埋設定ープリントサーパー ( WZR -450 HP / WZR -300 HP / WZR - D 1100 H 

のみ） 

ブリント ヴー バー 图读用する 

ブリンター複合機を使用する 图 使用する 

パラメーター 内容 

プリントサーバー プリントサーバー機能を使用するかどうかを設定します。 

プリンター複合機を使用ずる USB マスストレージクラスに対応したプリンターを、プリン 

ターとして使用するかどうかを設定します。 
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Chapter 2 -本製品の設定画面 


アクセス 

本製品の設定画面へのアクセスを制限する設定を行う画面です。 

与管理設定ーアクセス 

ロヴ出力□ほ 巧する 

有効制限巧目 バクット数 

□ 無巧 LAN からの設定を禁止する 0 

□ ち棟 LAN からの設定を禁止する 0 

Internet 曲]リモートアクセス設定 
有巧）制限巧目 

□ Internet 伸 IU モートアク它ス試定をな巧する 

[iin 


パラメー ター 内容 


ログ出力 管理アクセス設定のログを出力するかどうかを設定します。 

無線 LAN からの設定を禁止ずる 本製品の無線ポートに接続された機器から本製品の設定をでき 

ないよラにします。 


有線 LAN からの設定を禁止ずる 本製品の LAN ポートに接続された機器から本製品の設定をで 

きないよラにします。 


Internet 側 リモートアクセス 設定 Intemet に接続されたネットワーク機器から本製品の設定画面 
を許可ずる へのアクセスを制限するかどうかを設定します。 

アクセスを許可する場合は、許可 I P アドレスと許可ポートを別 
途設定します。 
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Chapter 2 -本製品の設定画面 


ログ 

syslog による本製品のログ情報を転送するための設定を行う画面です。 

与管理設定ーログ 


ログ情報巧をおお [□情 用す る 
syslo がーハー 

图 アドレスを巧 
图 ファイア〇才 —J レ 
回 タイナミック DNS 
牵云 送する□ヴ情報 图 DHCP サ-バ- 
图無巧 LAN 子视 
图 記をを更 
区] NTP クライアント 

图 IP フィルター 
区] PPP クライアント 
图 DHCP クライアント 
图 AOSS 
图顆正 

图 システムおか 
图ち巧リンク 

fill 1 を還巧 1 [ をが梓、 


パラメーター 

内容 

ログ情報転送機能 

□ グ情報転送機能を使用するかどうかを設定します。 

syslog サーバー 

syslog サーバーのアドレスをホスト名、ドメイン名つきホスト 
名、 IP アドレスのいずれかで設定します。 

転送ずる□グ情報 

表示する □ グ情報の種類を設定します。 
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Chapter 2 -本製品の設定画面 


保存/復元 

本製品の設定を保をしたり、設定フアイルからの設定を復元する画面です。 

与管埋設定一保を/復元 


現在の設定の保を 


[Wj 

□ i さぞ[きま R ファイルぞバスワードで暗号化する 


i ミちファイル 

保巧した設定の復元 

〇 i さちファイルの複元にバスワードげぶ里 


皆照''」 


パラメーター 

内容 

現在の設定の保存 

[保を]をクリックすると、本製品の現在の設定をファイルに保 
存します。「設定情報ファイルをパスワードで暗号化する」に 
チェックマークをつけると、設定情報ファイルにパスワードを 
つけて保をします。 

保巧した設定の復元 

惨尉で設定ファイルを指定して憔元]をクリックすると、保 
存された設定ファイルから、本製品の設定を復元します。設定 
ファイルにパスワードが設定されている場合は、「設定ファイ 
ルの復元にパスワードが必要」にチェックマークをつけて、パス 
ワードを入力してください。 
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Chapter 2 -本製品の設定画面 


初期化/再起動 

本製品を初期化したり、再起動するための画面です。 

与管理設定一初期化/再起動 


•再起動 


エアステーションぞ再超卸します。 


回 ほ用する 

タイマー再起動;話方ま I ■差が錠 日 

囚日 81日囚月巧日 囚乂 巧日 [? 水昭日 区 木昭日 K を昭日 回 ± B | 日 

叫、防100]，も、 



タイマー再起動 本製品を再起動させるスケジュールを設定します。 

( WZR -450 HP / WZR - 300 HP / 

WZR - 600 DHP のみ） 


設定初期化 


クリックすると、本製品の設定が初期化され、再起動します。 
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Chapter 2 -本製品の設定画面 


ファーム更新 

本製品のファームウエアを更新するための画面です。 


与管理設定ーファーム更新 


ファームウェア 
バーン.ョン 

mxmmx Ver.x.xx 

更新でぶ 

@ ローカルファィル指ち 

自勤を巧(すンライン J ージ3ンアツブ） 

ファームウェア 

ファイルち 


1き照... 

1更巧実行1 


本巧受をデータ巧信わードで使用し、オンラインバージョンアッブわよぴダウンロード 
ヴービスからファームウェアタウン□ードを斤う場合、わをなの黃巧巧をによって 
は、みくのパクット巧をが課をされることがありまず。 

なるぺくデータ通信カードが用た I かのインターネットから、ファームウェアをダウンロ 
ードし、ファームウェア巧巧を巧うことをわなめします。 

^ファームウェアファイルは下のリンクから巧得できます。 


[が:張設定] 

タウン ロードブー K ス 

ファームウェア 
更新ぶが概お 

图设用する 

巧認時間 

自か 回 

nan 


パラメーター 

内容 

ファームウエアバージョン 

現在のファームウェアバージ ョ ンを表示します。 

更新方法 

ファームウェアの更新方法を設定します。 

口ーカルファイル指定 

パソコンに保をされているファームウェアファイルを使用し 
て更新を行います。 

自動更新(オンラインパージョンアップ） 

インターネットから自動的に最新のファームウェアファイル 
を取得して更新を行います。 

ファームウエアファイル名 

「口ーカルファイル指定」時にファームウェアファイル名を指定 
します。 

ファームウェア 更新通知機能 

新しいファームウェアがリリースされている場合に、設定画面 
上に通知する機能を使用するかどうかを設定します。 

確認時間 

新しいファームウェアがリリースされているかを本製品が 
チェックする時間を設定します。「自動」に設定すると、確認時間 
が自動的に決定されます。 
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Chapter 2 -本製品の設定画面 


ステータス 

システム 

本製品の名称を設定する画面です。 

与ステータスーシステム 


梨品ち 

XXXKXXXXXVer . X . 紛 （ RX . 祝/ BX . XX ) 

エアステーションを 

APXXXXXXXXXXXX 

本がモード切り曾えスイ、ン于状態 

ROUTER モード 

動作モード’ 

ルーターモード ON 

Movie エンジンが態 

OFF 

Internet 

IP アドレス恥巧ま ^もさ巧ザ'ット@スタ—卜が巧 - DHGP 

巧椅げお 巧情中 

巧巧 1お放1 1まき棋え1 

IP アドレス KXX . X . XXX.XX 

サブネットマスク XXX 义 XXX . 拙 

デフォルトヴートウ1イ X 说.说义え说 X ( 自妨巧巧） 

DNS K ブライマリー） XXX . XXX . XKX . XXX ( g 旣巧得） 

ホストる AP 4 X ) 000000000 <X (キ旣設定） 

ドメインを 

MT 川度 1500 

DHCP サ叫アドレス X 脱)000<.诚 
リース巧巧時刻 2012/01/01 00:00:23 

リース朗跟 2012/01/03 00:00:23 

ち巧リンク lOOOBase-T (を二ま） 

MAG アドレス 縱:汾:微: XX : 微:從 

LAN 

IP 了ドレス 说 X . X . 说 ) ax 

サブネット7スク x > oa . 拙){.拙 

DHCP サーバー ち姊 

MAC アドレス 俄说〇说:微:汾:傲 

無視 (日02.111 Vg / b ) 

mmm 削巧なし 

SSID BUFFALO-XXXXXX 

i 忍詞方ザ： AOSS WPA / WP が mtxedmode - PSK 

暗号化 AOSS AES 

みり>^搞 i キ巧する 

ブライパシーたい‘レーター巧巧しない 
無巧チャンネル 1(自助設定） 

を速モード 20 MHz 

MAC アドレス 徹:狱:微:撕:说:が 

ゲストボート馈能 

ヴストボート碟お ほ巧しない 

NAS 

US 目ディスク 博倚;'ちみ 

共ちフォルザー碟お ほ巧する 

Web アクわス视お ほ巧しない 

；>^ディアサー^ i 一顿能 ほ用しない 

BitTorrendi お ほ巧しなし、 

i - フィルター 

棟用しなし、 

エコモード 

がお スケジュール碟お無タカ 


[； 現なのが?差をを示] 
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Chapter 2 -本製品の設定画面 


パラメーター 

内容 

製品名 

本製品の製品名とファームウエアのバージヨンが表示されま 
す。 

エアステーション名 

エアステーシヨン名 （ P 81) が表示されます。 

本体モード切り替えスイッチ状態 

本体のモード切り替えスイツチの状態が表示されます。 

動作モード 

現在の動作モードが表示されます。 

Movie エンジン状態 
( WZR -450 HP / WZR - 300 HP / 

WZR - 600 DHP のみ） 

Movie エンジンの状態が表示されます。 

Internet 

Intemet ポートの情報が表示されます。 

LAN 

LAN ポートの情報が表示されます。 

無線 

無線 LAN ポートの情報が表示されます。 

ゲストポート 

( WZR -450 HP / WZR-m 100 H のみ） 

ゲストポートの情報が表示されます。 

NAS 

本製品の N AS 機能に関する情報が表示されます。 

i - フイルター 

本製品の 「 i - フィルター」機能に関する情報が表示されます。 

ェコモード 

節電の状態が表示されます。 
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Chapter 2 -本製品の設定画面 


ログ 

本製品に記録されているログ情報を確認する画面です。 

与ステータスーログ 


囚 アドレスを巧 

囚 IP フィル》一 

囚 ファイアウォー J レ 

区 ] PPP クライアント 

图 タイナミック DNS 

图 DHGP クライアント 

表示する □ ヴ情報 回 DHCP サーバー 

图 AOSS 

图無巧 LAN 子概 

图顆正 

囚 i をちをを 

图 システム起か 

臣 ] NTP クライアント 

图 ち巧リンク 


[巧で〕[をてナエツクする]全て于エックタト3 ) 


ロヴ巧が 


G ファイル(1〇が le . los ) に保存する J I 消去 J 


日付時刻 

種美画 

ログ内容 

20 口 /06/0519:00:22 

CONFIGURE 

NAS USER REG 

2012/06/05 19:00:00 

CONFIGURE 

NAS USER REG 


パラメー ター 内容 

表示ずるログ情報 表示するログ情報の種類を設定します。 

□ グ情報 本製品に記録されているログ情報が表示されます。 
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Chapter 2 -本製品の設定画面 


通信パケット 

本製品が通信したパケットの合計を確認する画面です。 

与 ステータスー 通信パケツ h 


インターフェース 

送信バクット数 

受イ言バクット数 

正常 エラー 

正常 エラー 

LANf 則ち線 

7571 0 

3539 0 

Internet 側ち線 

1551 0 

10008 0 

LANf 則無線 (802.11rvVb) 

1789 0 

249 0 


現なのげおを表示 


パラメーター 内容 


送信 パケット数 Internet 側有線、 LAN 側有線、 PPPoE 、 LAN 側無線に送信したパ 

ケット数とエラーパケット数が表示されます。 

受信パケット数 Internet 側有線、 LAN 側有線、 PPPoE 、 LAN 側無線から受信した 

パケット数とエラーパケット数が表示されます。 


クライアント モニター 

本製品と通信している機器を確認する画面です。 

与 ステータスー クライアン h モニター 


IVIAC アド’レス リース IP アド’レス 

ホスト名 

通ィ言で式無線認証 

802.1 In 

XXX > tXXXX;XXXX 1 92.168.1 1 .2 

XXXXXXXXXX 

無線 - 

黑巧 

XX ; X > CXXXX ; X>CXX 1 92.168.1 1 .3 

XXXXXXXXXX 

ち棟 - 

緻力 


[ 現をのが ? J を表ち 


パラメーター 

内容 

クライアント モニター 

本製品と通信している機器の情報 ( MAC アドレス、リース IP ア 
ドレス、ホスト名、通信方式、無線認証、802.1 In ) が表示されま 
す。 
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Chapter 2 -本製品の設定画面 


診断 

本製品からネットワーク上の他の機器との接続確認を行う画面です。 

与ステータスー 診断 


宛先アド’レス 



実行1 

実斤を ま 

宛先 

192.168 .11.100 

実斤おま 

64 bytes from 192.168.11,100: icmp_seq=0 ttl=64 tiine=7.6 ms 
64 bytes from 192.168.1 1.100: icmp_seq=l け 1=64 time=2.2 ms 
64 bytes from 192.168 .11.100 ： icmp_seq=2 け 1=64 time=2.2 ms 


パラメーター 

内容 

宛ホアドレス 

接続確認を行う機器の IP アドレス、またはホスト名を入力し、 
[実行]をクリックすると、「実行結果」欄に結まが表示されます。 
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Chapter 3 -本製品の名*種設定 


本章では、本製品の各種設定について説明します。 


本製品に接続した USB ディスクをネットワークディス 
ク （ NAS ) として使用ずる方法 

本製品に接続した USB ディスクをネットワークディスク （ NAS ) として使用する方法を説明し 
ます。 


r«a - USB 機器(八ードディスク/フラッシュメモリー/ USB 八ブなど）は、当社で動作確認 
済みの製品をご使用ください。 

-使用できる USB ディスクのフオーマツト形式は、 FAT 12/ FAT 16/ FAT 32/ XFS で 
す。 


- USB ディスクを取り外すときは、「 USB ディスクの取り外しかた」 （ P 103) を参照して 
ください。 

-本製品に接続した USB ディスクをネットワークディスク （ NAS ) として使用する際の 
制限事項は、 「 USB ディスク使用時の制限事項」 （ P 1 1 5) を参照してください。 

-大切なデータはバックアップを行ってください。 


USB ディスクの接続と設定 

USB ディスクを NAS として使用するための初期設定を説明します。 



本製品と USB ディスクを USB ケーブルで 
接続しまず。 

接続後、 USB ディスクの電源が OFF の場合 
は電源を ON にしまず。 

左のイラストは WZR -450 HP の場合の例でず。 
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Chapter 3 -本製品の各種設定 


2 「設定画面を表示ずる J ( P 17) を参照して、本製品の設定画面を表示しまず。 


3 「 NAS 」 をクリックしまず C 


TOP 


Internet/LAN 


たキュソティー 


I かんたん設定&基本巧法 



ログアウト 
マニュアルグブリ 


4 ディスク香号が自動的に割り当てられることを確認しまず。 

USB ディスク巧が 


デバイス情報 

ディスク割当 

バーテイシヨン情報 

xxxmx DT 100 G 2 


バーテイシヨン1 

フォー7ット FAT 

がお 7ウントミち 

ほ用なを(ほ用牢 )556.800 / 3,909,808川の 

'ディスク！ ' 

伯勤割当） 

巧け 巧りタトし 

巧巧 フォーマット 


現なのがおを表示 U 沈デバイスの巧認識 


ma - 「 NAS 」一「 usB ディスクの自動割当」の「使用する」にチェックが入っていない 
場合は、手動でディスク香号を割り当てます。 

-フォー マット カ 《 FAT 12/ FAT 1 6/ FAT 32/ XFSJ ^ 乂外の場合は、 FAT 1 2/ FAT 16/ 
FAT 32 /XFS への フオー マツ トが必要です。（フオー マツ トを行うとデータは 
消去されます。） 


が上で設定は完了です。 
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Chapter 3 -本製品の各種設定 


共有フォルダーへアクセスずるには 

Windows 7/ Vis 1; a / XP パソコンの場合は、 Web ブラウザーのアドレス欄で「¥¥(本製品 
の IP アドレス）」を指定します。 

Mac OS X の場合は、メニューより、[移動]-[サーバへ接続]をクリックし、 「 smb :// 体 
製品の IP アドレス）」を指定して共有フォルダーをマウントします。 

共有フォルダーが表示されない場合は、本製品の設定画面で 「 NAS 」一 「共有サービス」一 
「共有フォルダー機能」の「使用する」にチェックマークが付いているか確認してくださ 
い。 

共有フォルダー名について 

共有フォルダー名は 「 disk *_ p 1;*」 です。卜にはディスク香号、パーティシヨン香号が入り 
ます。） 


I n ilrW 11^ 

( ノい 「:L ► ネ … ► 192— ► ，卜 *11 192.168 .U.lOMm fi I 



USB ディスクのフォーマット 

USB ディスクを FAT / XFS にフォーマットする方まを説明します。 

1 「設定画面を表示ずる」 （ P 17) を参照して、本製品の設定画面を表示しまず。 


2 「 NAS 」 をクリックしまず。 


TOP 


Internet/LAN 無據設定 


I かんたん設定&曼本巧希 


ヴーム&アブ 

可 

NAS 

6 巧友ム 

ステータス 

ログアウト 
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Chapter 3 -本製品の各種設定 


3 [フオーマツト]をクリックしまず。 


USB ディスク巧巧 


デバイス情報 

ディスク割当 

バーテイシヨン情報 



xmm DT 100 G 2 

巧な 巧りタトし 

ディスク1 
泊封割当） 

パーティション！ 

フォー 7 ット FAT 

が態 7ウント巧 

巧巧な 吾 (巧巧を） 556.800 / 3.909 808 (14 め 



巧な 

^^ 

フォーマット 



現なのがおを表示 USB デパイスの再認器 


4 「フォーマット形式」を選択して、[フォーマット実行]をクリックしまず。 

フォーマット巧柔 


デバイス1隋報 

XXXXXX DT 100 G2 

バーティシヨン情報 

い‘'-テイシヨン1 

フオーマクト 

FAT 

イ吏用/^量(使用军） 

22.464/ 3.904.100 りの 


操か 


フォーマット形式 IXFS 口 



状な - 

フォーマットが5兄ホ実行 


[管告]卜"ライブの指定したパーティションもしくはドライブの全データ 
が巧えてしまいます。 

r ソォーマット実巧 I ぉる I 

ma - FAT32 の場合、 32GB の容量までフォーマツトできます。読取/書込どちらもで 
きます。 1 ファイル 4GBJ^ 乂上のデータはコピーできません。「:」など Mac 0S X 
で使用する一部の文字が使用できません。 

• X FS の場合、読取/書込どちらもできます。ジャーナリングファイルシステムに 
対応しています。1つのフォルダーにファイルの数が多くなってもアクセスが 
遅くなりません。 Windows ノくソコン/ Mac に直接接続しても読み出しできませ 
ん。 


が上で設定は完了です。 
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Chapter 3 -本製品の各種設定 


USB ディスクの節電設定 

USB ディスクの電源を自動で OFF にする方法を説明します。 

1 「設定画面を表示ずる j ( Pl 7) を参照して、本製品の設定画面を表示しまず。 



「 NASj をクリックしまず。 


Internet/LAN 無お 設定 


nb、X： 尼て 詰是&基本情揉 



NAS 


マニュアルグブリ 


3 「 HDD 節電機能」の「使用ずる」にチェックし、 「 HDD 停止時間 J を入力して隙 

定]をクリックしまず。 

US 日ディスク巧巧 

デバイス情幸艮 ディスク割些バーティション情報 

バーティション！ 

mx m DT100G2 ディスク, 觀 7 ウン ト巧 

巧巧 「収リタトし I 伯勤割当） ほ用馆量(ほ用军 )22 .け4/ 3.90 り00りの 

巧巧 ("フォーマット 


現をのが? S ををを USB デパイスの再認識 


[化 張設定] 


US がィスクの自動割当 

囚 使用する 

FAT フォーマットファイルち文字コード’ 

I 日本語 Sh けり IS(CP932) 口 

HDD 節電機お 

囚ほ用する 

HDD 巧止時間 10 お 

設定 

naa -ご使用の環境により、 

本機能が動作しない場合があります。 


HDD 節電機能で USB ディスクの回転が止まらない場合は、 HDD 節電機能を 
「使用しない」で使用してください。 

USB ディスクの電源を OFF から ON にした際、 USB ディスクが認識できない場 
合は、 HDD 節電機能を無効にした後、[取り外し]をクリックし、 USB ディスク 
を一度取り外してから、再度接続してください。 


が上で設定は完了です。 
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Chapter 3 -本製品の各種設定 


USB デイスクの取り外しかた 


USB ディスクを取り外す方法を説明します。 


r«a USB ディスクにアクセス中に取り外すとデータ破損などの原因となります。 


製品背面の USB EJECT ボタンを使用して取りかず方法 

1 製品背面の [USB EJECT ] ボタンを約3秒間長押ししてから離しまず。 


USB EJECT ボタン 左のイラストは WZR -450 HP の 

場合の例です。 


2 '■USB EJECT 」 ランプが緑色点灯与緑色点滅に変わりまず。 

3 USB ディスクを取り外しまず。 



が上で設定は完了です。 


設定画面の[取り外し]ボタンを使用して取り外ず方法 

1 「設定画面を表示ずる」 （ P 17) を参照して、本製品の設定画面を表示しまず。 


2 


「 NAS 」 をクリックしまず。 


Internet/LAN おお設定 


nb 、 X ： 尼て 誌是&基本情揉 



NAS 




ログアウト 
マニュアル グブリ 
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Chapter 3 -本製品の各種設定 


3 [取り外し]をクリックしまず。 

USB ディスク巧が 


デバイス情報 

ディスク割当バーティシヨン情報 

xxxmx DT 100 G 2 
巧か ( 巧りタトし 

バーテ ィシ ヨン 1 

フォー 7ット FAT 

ディスク1 がお 7ウント巧 

( SiJ )| l |^) ほ用畳(ほ用牢 ) 556.800 / 3,909.808 ( H の 

巧な フォーマット 


現なのが媛を表示 USB デパイスの再認器 


4 


「取り外し可能」と表示されたことを確認して、 USB ディスクを取り外しまず。 


USB ディスク巧巧 


デバイス'情報 ディスク割当バーティシヨン情報 


mmw HTinn ao ディスク, 
巧化 りかし巧 お) （自旣割当) 


パーティション！ 

フォー 7ット FAT 

が態 ホ7ウント 

ほ巧查(棟用率) 一一 / 3.911.744 {-%) 


現なの悦巧ををを U 沈デ; S イスの巧認識 


が上で設定は完了です。 
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USB ディスクのアクセス制限設定 

USB ディスクにアクセス制限を設定する方法を説明します。 

naa use ディスクの自動割当有効時は、 use ディスク単位にアクセス制限を設定します。 

U SB ディスクに複数の共有フォルダーがある場合は、すべての共有フォルダーに設定 
が適用されます。 USB ディスクの自動割当を無効にすると、共有フォルダー単位にアク 
セス制限を設定できます。ここでは、 USB ディスクの自動割当有効時 （ USB ディスク単 
位のアクセス制限）の設定方法を紹介します。 


1 「設定画面を表示ずる」 （ P 17) を参照して、本製品の設定画面を表示しまず。 


2 「 NAS 」 をクリックしまず C 


TOP 


Internet/LAN 無お設定セキュリティ - 


I かんたんお定&县本巧な 



ログアウト 
マニュアルヴブリ 


3 「ユーザー管理」をクリックしまず。 



4 「ユーザー名」「パスワード」を入力して、[新規追加]をクリツクしまず。 


巧な追加 





ユーヴー巧が 


No , ユーヴーを 

ユー ヴ ーの 説日月 

操作 

--guest 

ヴストアクたス巧の組み込み ユーザー 

— 

I tarou 


I (||正 II 刖除 I 

2 jirou 


いき正 II 刖陆 I 

3 saburou 


I 悼正 II 削降 I 
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Chapter 3 -本製品の各種設定 


I Tsaa . ユーザー名/パスワードは、各パソコンが□グインする際に使用するユーザー 
名/パスワードを入力します。 

-16ユーザーまで登録できます。 

5 「共有フォルダー」をクリックしまず。 


ディスク管； 

化 b アウセス 


司 ^^^^^ NAS 

I 管巧 f ちをフオルター l i) 王 — ヴー官巧 ちを。ービス J __ ログアウト 

7 セストプ了イ / ソー ,、'^ BitTorrent | マニユ / ルヴノリ 


6 「アクセス制限機能」の「アクセス制限あり」を選択しまず。 

共ちフォルダー設定 



アクたス祖贩なし(読巧/きな可能) n 

i アクたス制限なし(読巧/吾な可能 ） [m 

1— 心 --1 4fciiPS+、i だ * 。 n ぉ口 5 、 rm 

ァクたスす巧 

アクセス制限磯お 

r 山み*; rJ ; な 


m 

回 

guest 

\r 


tarou 


1 

L_J 


，-> 

jirou 

saburou 

Wteb アクセス設定 

图アクむスホ II 限をほ用する 





{W] 


7 ユーザー名を選択し、[^][一]ボタンを使用して「読取/書込可能」「読取専用 J 
「アクセス不可」へ移動し、[設定]をクリックしまず。 

ちちフォルダー設定 

アクセス制限あ y 日 



が上で設定は完了です。 


106 - 



















































Chapter 3 -本製品の各種設定 


インターネット経由で USB ディスクにアクセスずる 

Web アクセス機能を使用して、インターネット経由で本製品に接続した USB ディスクにアク 
セスするための設定方法を説明します。 

I Ma ここでは BuffaloNas . com サーパ'—を介してアクセスする方まを説明します。 

1 「設定画面を表示ずる」 （ P 17) を参照して、本製品の設定画面を表示しまず。 


艺 「 NAS 」 をクリックしまず。 


TOP 

I かんたん設定&基本情巧 


ステータス 


ログアウト 
マニュアルグブリ 


3 「共有フォルダー」をクリックしまず< 


Internet/LAN 無巧設定セキュリティーヴーム&アブリ 


内スク 

Vteb ア 


ヴ置を f ちちフォルダー i ) ユーヴー管巧 I 共有ヴービス I 
ク 1 ：^ス I ス了ィ /V 一ぃ一」 BitTorrent 1 


管巧設定 ステータス 


ロヴアウト 
マニュアル77ブリ 


4 「 Web アクセス設定」欄で、アクセス制限を使用ずるかしないかを選択して隙 

定]をクリックしまず。 


共ちフォルダー設定 



アク它ス制限なし(読权/害な巧お) 3 
読巧/ま込可能 话巧専巧 

アク它ス不巧 

アクセス帝I限機能 


问 


の 

guest 



LlJ 


山 


V\teb アクセス設定 

图ァクゎス制限对ま用する 1 




I 詰まI) 


naa - 「 USB ディスクの自動割当」を使用しない設定にしている場合は、 Web アクセ 
ス機能で使用する共有フォルダーを設定してください。 

-「アクセス制限を使用する」の場合、アクセス時に、本製品に登録したユーザー 
名/パスワードでログインが必要です。各ユーザーの権限は本製品のアクセス 
制限機能の設定にしたがいます。 

-「アクセス制限を使用しない」の場合、アクセス時に認証を行わず、読取専用で 
□グインします。書込を行う場合は、本製品に登録したユーザー名/パスワード 
でログインが必要です。読取専用で Web アクセス機能を使用する場合は、ユー 
ザー登録の必要はありません。 
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Chapter 3 -本製品の各種設定 


5 「ユーザー管理」をクリックしまず< 


TOP Internet/LAN 無お設定セキュリティ ー ヴ ー ム&アブリ 


NAS 


管巧硫 


ディスク官巧1 1 共ちフォルター f ユーヴー管巧りちちヴービス 
Wteb アクセス I メディアサーバ^ I tJitiorrent | 


ログアウト 
マニュアルヴブリ 


6 ユーザー名/パスワードを入力して[新規追加]をクリックしまず C 


巧な追か 

ユーヴーち 



ユーザーは16件まで登録できます C 


「 Web アクセス J をクリツクしまず C 


子ィコ々を巧 I #ちフォルター ir ユー ザ— 一を巧 共をウービス I 
I Wteb アクセスリメディアツーバ ー I BitTorrent I 


NAS 


ロヴアウト 
マニュアルクブリ 
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Chapter 3 -本製品の各種設定 


8 が下を参考に各項目の設定を行い、[設定]をクリックしまず。 


佛 b アクセス概龍 

HTTPS / SSL 晴号化 

回 使用する 
口 ほ巧する 

V \ teb アクセス外郎ボート 

自め的に々側ボートを号宿就する 口 

ボート巧号 19000 1 

DN 5 ブービスホストを 

日 uffaloNAS . com 登録悅能巧ま用する 口 

BuffaloNAScom ネーム XXXXXXXX 

BuffaloNAScom 牛一 XXXXXXXX 




Web アクセス機能： 

使用する 

HTTPS/SSL 暗号化： 

使用しない(転送時にデータを暗号化する場合は「使用する」に設定） 

Web アクセス外部ポート： 

自動的に外部ポート香号を設定する 

DNS サービスホス h 名： 

BuffaloNAS . com 登録機能を使用する 

Buff aloNAS.com ネーム： 

アクセスする際に使用する名前を入力します 

BuffaloNAS.com キ ー ： 

任意の文字列を入力します 

外出先のパソ〕ンからアクセスする方まは、当社ホームぺージ ( http :// buffalonas . 
com / manual / ja / webac _ common . ht ; ml ) を参照して く ださい。 


が上で設定は完了です。 
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共有フォルダーのコンテンツをネットワーク乂ディアプレーヤーで再生ずる 

共有フォルダーをネットワークメディアプレイヤーで使用する方法を説明します。 

rraa メディアサーバーとして公開する共有フォルダーは 「 diski _ pti 」（ディスク i 、パー 
ティシ ヨン i ) です。ネッ トワークメディアプレイヤーで再生したいファイルは 
「 diskl _ ptl 」に保をしてください。 


1 「設定画面を表示ずる」 （ P 17) を参照して、本製品の設定画面を表示しまず。 


2 「 NASj をクリックしまず C 


TOP 


Internet/LAN 




I かんたん設定&基本巧報 


ステータス 


ログアウト 
マニュアルグブリ 


3 「メディアサーバー」をクリックしまず。 


TOP 

Internet/LAN 

おお設定 

セキュリティー 

ヴーム &アブソ 

NAS 

管巧設定 

ステー タス 


I ディスク官巧 化をつ*ル々--1ユ ーザーを巧 I 共をヴービス J _ ロヴアウト 

Vteb アクセス I メディアヴーバー|) 团 tTorrent | マニユ/ル// ノリ 


4 


「メディアサーパ'—機能 J で「使用ずる」にチェックを入れ、[設定]をクリック 
しまず。 


メディア ヴー バー機能 


图使用する 


設定 
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Chapter 3 -本製品の各種設定 


5 ネットワークメディアプレイヤーで再生しまず。 

通常、ネットワークメディアプレイヤーの画面に本製品の「エア ステ ー 
シヨン 名」 （ P 81) が表示されまず。「エア ステーシヨン 名」 を選択して 
ファイルを再生してください。 

I Ma -共有フォルダー内のファイルをネットワークメディアプレーヤーで再生でき 
ない場合は、下記の画面にて[データべースの更新]をクリックしてくださし、。 


メディアヴーパー機能 囚使用する 

du 


レディ アヴーバーステータス] 

メディアヴーバー找態ほ用巧お 
現なのげおをを ^ I r データベースの更巧 I 

-データべースの更新は、 「 http :// (本製品の IP アドレス）/ mediaserver . html 」 か 
らも行うことができます。 


が上で設定は完了です。 
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BitTorrent でファイルをダウンロードずる 


BitTorren 

naa . e 


t でファイルをダウンロードする方法を説明します。 


BitTorrent は非匿名性です。ダウンロードしたファイルはインターネットに公開さ 
れ、誰がどのファイルを公開しているか分かる仕組みになっています。 


著作権のある動画や音声、ソフトウェアなどは、著作権上、権利者に無断で使用する 
ことはできません。 


BitTorrent 機能を使用する前に、 「 USB ディスクのフォーマット」 （ P 100) を参照して、 
USB ディスクのフォーマット形式を XFS 形式に変更してください。フォーマット形 
式が FAT の場合、 Bi 打 orrent 機能は使用できません。 

(フオーマットの際、 USB ディスク内のデータがすべて消去されますので、必要な 
データは事前にバックアップを作成してください） 


1 「設定画面を表示ずる」 （ P 17) を参照して、本製品の設定画面を表示しまず。 


艺 「 NASj をクリックしまず C 


3 


TOP 


Internet/LAN 設定セキュリティー 


I かんたん設定&基本情巧 

「 BitTorrent 」 をクリックしまず。 


ステータス 


ログアウト 
マニュアルヴブリ 


Internet/LAN 無巧設定セキュリティ ー ヴ ー ム&アブリ 


イスヴ菅巧 ~ ちちフオル 
Vteb アクセス I メディアヴー J 




ー ザ ーを 巧 I 共ち ヴー ビス I 
BitTorrent Ij 


NAS 

管理設定 

ステータス 

ログアウト 


4 「 BitTorrent 機能」で「使用ずる」にチェックを入れ、[設定]をクリックしまず c 


固 tTorrent 微能 


图巧用する 


己1げ0176け：外部ボ 


—卜み.口 BM のI し:) T 苗ボートを号お S 定する 1，1 


ボートが号 9002 


[ 也 ; お設定 ] 

图ほ 巧する 

巧巧制限設定 最ホダウンロ—ド速度 1000 kb/s 

最ホアツブロード速度 200 kb/s 

run 

[女 ウン U —ド’,ネージャー I 〔巨 时 orrent ' 悟张々削餘 I 

naa 「帯域制限設定」を行うことで、 BitTorrent で使用する帯域(ダウンロード/アツ 
プ□ー ド）を制限できます。 
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Chapter 3 -本製品の各種設定 


5 [タウンロードマネージヤ ー] をクリックしまず。 


巨 itTorrent 微能 

を) 使用する 

巨 itTorrent 外部ボート番号 

自お的にタト部ポートを号を設定する [71 

ボートが号 |9002 



[化お設定] 

图ほ 用する 

を域制限設定 最ホダウンロード进度 の〇〇 kb/s 

をホアッブロード活度 200 kb/s 

[M] 

じダウ-ード,ネージャー1〔团 tiorren けき张过‘1|陈 I 


6 [参照]をクリックして、 Torrent フアイルを指定しまず。 




房る I I 現なのが態を表示 ] 

-トレント情報け広張子が 「. torrent 」 のフアイル）は、米 BitTorrent 社のホーム 


ぺージ ( h 1; tp :// www . bi け orrent . com / intl / ja /) や個人が運営するホームぺ一 
ジからダウンロー ドできます。トレント情報の利用規約、著作権等は各ホーム 
ぺージにしたがってください。 


設定画面 「 TOP 」 の[ダウンロードマネージヤーを表710をクリックしてもが下 
の画面を表示できます。 
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Chapter 3 -本製品の各種設定 


7 [追加]をクリックずると、ダウンロードが始まりまず。 




房る I I 現なの拭應をを示 I 


ダウン□-ドしたファイルは 「 diskl _ ptl 」 （ディスク1、パーティシヨン 1) フォ 
ルダーに保をされます。 

USB ディスクの自動割当が無効の場合は、指定した共有フォルダーに保存され 


ます。 


1 n 厂因 

(八ノ l:t > ネ… > 192… ► ▼] ^f] \ の 2.! が.。 索/? I 



が上で設定は完了です。 
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USB デイスク使用時の制限事項 


全般的な制限事項 

♦ 全角文字（日本語など）のフォルダーやファイル名を作成するときは、80文字が内にしてく 
ださい。80文字を越える名前のフォルダーやファイルは、コピー操作ができないことがあ 
ります。 


参フォルダーやファイルに属性順し/読取専胤を設定することはできません。 

参アクセス制限をかけて使用する場合、登録できるユーザー数は16名までです。 

参共有フォルダー名とワークグループ名に漢字を使用すると、使用した文字によっては共有 
フォルダーやワークグループが正常に表示されないことがあります。そのよラなときは漢 
字 L 乂外の文字をお使いください。 

参本製品に登録するユーザー名にが下の文字は使用できません。あらかじめご了承くださ 
い。 

adm 、 administrator 、 all 、 bin 、 daemon 、 disk 、 干 tp 、 guest 、 halt 、 hdusers 、 kmen 、 Ip 、 mail 、 
man 、 news 、 nobody 、 nogroup 、 none 、 operator 、 root 、 shadow 、 shutdown 、 sshd 、 
sync 、 sys 、 け yusers 、 utmp 、 uucp、www 

参本製品に登録するユーザー名にが下の文字は使用できません。あらかじめご了承くださ 
い。 

①②③④⑤⑥⑦⑨⑨⑩⑩⑩⑩@⑥颇⑩顿 ⑩⑩I II IIIIVVVIVIIVIIIIXX i ii iii iv v vi viiviii ix 
X 麵抓肺の348じ〔相化化了[し@@@运)獄株)廚(代娜自細細顿5リキ。户たぶラ^^，て-なピだッ巧ろレちンな就さ- 
! ' " % # ^1_^續襲錢娃範悟拓豆椅銀易魔 I た任化斤但化、伎化個伴お俟佳偏お僖傑偷 
儒個 f 敞免繼宜;合風為力 L 窥就動勻巧匡邵産厲が雙蛇味样背詰を坦巧梭おお塚增撫を寥南裔 
喬巧妹好案富實寛寮里畢脸お晶崎奪膀暇禱語お唐或德あ忽悅お’欣惕幅憧慎慢惕信巧巧疆 
操擴擎敎的昕昂巧頁柄怜院险唆晴暂暗昌障層曹胎朗枚が棄披柳恍得おお撑集摺權橫誤栅 
操徵揣度；九お巧法化涵運语おま漠淸游蔬詹涯巧漢瓣澈新漬灣濃瀬灵炫爾磊居暇揮濁捶壽 
执がお猪擴巧坦恍巧 i 幸诱畏埼お垣琼塔種環瓶峻皂搞暗晶臟益院初巧删砍碌繼祀神祥福福 
福妹强靖肆營精を自察絳綠緖繪嬉轰羽巧串歲薄睾葉葫量薫董薦薫麵姓蜡裹罰評詹謡闇請諸 
誰譲議瞎賴覽赶越軌あ逸違郎都鄕部轨削き人缸封お鉢鈴鈴鈴鞋押節鞋织館飯姆き光錫絞規絹 
語錶鋒錠娠鋼靖歸馨贷轄鍋綜綾緩錦錫鎮鍵巍厳鐵麵閒隆睛鷹隱醒靈霞霞籠靑晴韻顚飯飼 
矮館誇驟髙說紛妒触能綾緩) II 蘭鶴黯黑化化銷臂經 f 卜お鐵霞鶏 

参 Mac と Windows でデータを共有する場合、が下の文字では、文字化けは発生しませんが、 
コードが異なります。 

—〜 II — 0 £ 
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参 Mac で作成したファイル名に下記の記号が含まれると、 Windows からは 0 S の制限により 
正常に表示できません。また Mac では、 SMB を指定して接続する時に下記の記号を使用す 
ると、ファイルをコピーできません（または正常に表示できません)。 

?[]/¥ = + <>;:" ，|* 

参ファイルのコピー中にキャンセルしたり、コピーを途中で終了 (ネットワーク接続が切断し 
た、 USB ケーブルが抜けた、停電など)すると、不完全なファイルがコピーされ、ファイルが 
削除できなくなることがあります。その場合は、本製品を再起動してからファイルを削除 
し、コピー操作をもラー度行ってください。 

参本製品で使用するユーザー名、パスワードは Windows のネットワークログイン時のユー 
ザー名、パスワードと同じユーザー名、パスワードにしてください。異なる場合、本製品の 
アクセス制限を設けた共有フォルダーにアクセスできないことがあります。 

参本製品に搭載されている OS の仕様上、接続した USB 八ードディスクへ保ちしたファイル 
の日付情報は更新されることがあります(作成日時、更新アクセスなどの日付情報は保持 
されません）。 


参八ードディスクの容量をブラウザーから確認したときと、 Windows のドライブのプロパ 
ティから確認したときで、値が異なる場合があります。 

参 Windows 7/ Vista / XP / 2000に guest アカウントでログインした場合、本製品に出荷時設 
定されている guest アカウントが存在するためアクセス制限が正常に動作しない場合があ 
ります。 


参 Mac からアクセスされた共有フオルダーには、 Mac 用の情報ファイルが自動生成されるこ 
とがあります。これらを Windows から削除した場合、 Mac からアクセスできなくなること 
がありますので削除はしないでください。 


本製品の USB コネクターに関ずる制限事項 

参本製品の USB コネクターに接続できるのは、 USB 八ードディスク、 USB フラッシュ 、 USB 
力ードリーダー (5 ドライブが上認識される力ードリーダーは非対応)、 USB 八ブ(セルフ 
パワー型の対応機種のみ）、プリンターです。デジタルカメラ、 CD / DVD ドライブ、マウス、 
キーボード等の USB 機器を接続して使用することはできません。 

参八ードウエア/ソフトウエアで暗号化された USB ディスクは使用できません。 

参 USB ディスクによっては、 USB ディスクの節電機能が動作しないことがあります。 

参本製品の USB コネクターに接続して使用できる八ードディスクは1台までです。当社製 
八ードディスク乂外の八ードディスクは対応しておりません(当社製 DIU / DUB シリーズは 
非対応)。対応八ードディスクは、当社ホームページをご参照ください。 AUTO 電源機能を搭 
載した八ードディスクを本製品に接続しても認識できないことがあります。そのようなと 
きは、 「 AUTO 電源機能切替スイッチ」を 「 MANUAL 」 に設定してください。 
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参 USB コネクターに接続した八ードディスクは第4パーティシヨンまで認識出来ます。ファ 
イルシステムは FAT 1 2/ FAT 16/ FAT 32/ XFS を認識できます。 


USB 八ブ使用時の制限事項 

参 USB 八ブは、本製品に対応したもの（セルフパワー型）をご使用ください。対応機種につい 
ては、当社ホームぺージでご確認ください。 

参 USB ディスクへのデータ書き込み中やデータ読み出し中に、 USB 八ブに USB 機器を接続 
すると、データの書き込み/読み出しが中断されます。 
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データ通信カードを使ってインターネットに接続ずる 

データ通信力ードを使用してインターネットに接続するには、が下の手順で設定を行います。 
r « a この機能は、 WZR - 600 DHP / WZR - D 1 100 H ではご利用いただけません。 


1 本製品に AC アダプターが取り付けられている場合は、 AC アダプターを取り 
外しまず。 


2 本製品背面の青色のコネクター ( INTERNET 端子）に LAN ケーブルがつな 
がっている場合は、 LAN ケーブルを取り外しまず。 


3 本製品背面の ROUTER スイツチを 「 ON 」 に設定しまず。 


4 本製品背面の USB ポートにデータ通信カードを接続し、 AC アダプターを取り 
付けて電源を入れまず。 


5 本製品とパソコンを LAN ケーブルまたは無線 LAN で接続しまず。 


6 Internet Explorer や Safari などのブラウザーを起動して、ホームぺージ(例: 
melco - hd . jp ) を開きまず。 

7 「 Internet 回線判別中」画面が表示されたら、 [ Internet 側の確認を行う]をク 
リツクしまず。 


8 ューザー名とパスワードの入力画面が表示されたら、ューザー名に 「 admin 」 
(ル文字)、パスワードに 「 password 」 （ル文字)を入力して、 [0 K ] をクリック 
しまず。 
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9 本製品が Internet 回線を判別しまずので、判別が終わるまで待ちまず。 

10 「データ通信力ードにて接続を行ラ」をクリックしまず。 

11 データ通信カードのご契約内容にしたがって各項目を設定し、[接続]をク 
リックしまず。 

12 画面に表示されるを意事項をよく読み、「同意ずる」にチ I ックマークをつけ 
て、[進む]をクリックしまず。 

13 「接続成功でず」と表示されたら、いったん Web ブラウザーを開じまず。 

14 もラー度 Web ブラウザーを開きまず。 

15 ホームぺージが表示されることを確認しまず。 

が上で設定は完了です。 
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節電機能を使って節電ずる 


節電機能は、あらかじめ登録したスケジュールにしたがって、本製品を省電力状態にすること 
で、消費電力を抑える機能です。設定はが下の手順で行います。 

nm -節電機能は、ランプ循常動作/ OFF )、 有線 LAN 循常動作/低速動作/ OFF )、 無線 LAN 
(通常動作/ OFF ) の動作を切り替えることにより電力消費を抑えます。 

-本製品の状態が切り替わる際、通信が一時的に切断されます。また、ユーザー定義で 
有線 LAN や無線 LAN のどちらかを有効（またはお速動作）に設定していても、通信が 
一時的に切断されますので、通信中の場合はごを意ください。 


1 「設定画面を表示ずる」 （ P 17) を参照して、本製品の設定画面を表示しまず。 


2 「管理設定 J をクリックしまず。 


Internet/LAN 無探設定 セキュリティーヴーム&アブリ NAS 管理巧定 ステータス 


I かんたん設定&基本巧巧 ログアウト 

マニュアル クブリ 


3 「 NTP 」 をクリックしまず。 
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4 NTP 機能に「使用ずる」、サーバー名に 「 ntp . jstmfeed . ad . jp 」 と表示されて 

いることを確認しまず。 

NTP 機能 
ヴー バーち 
確認時問 

cm 

I - NTP (Network Time Protocol ) とは、正しい時刻に時計を修正•同期する仕組 
みです。任意の NTP サーバーを設定することもできますが、特に問題ない限り 
は初期設定 （ ntp . jstmfeed . ad . jp ) をご使用ください。 

-節電機能の設定をおこなうには、 NTP 設定を有効にする必要があります。（出 
荷時設定では有効になっています） 

-本製品の ROUTER スイツチを 「 OFF 」 にしている場合は、本製品の設定画面の 
[ LAN 設定]- [ LAN ] にてデフオルトゲートウェイと DNS (ネーム）サーバーア 
ドしスの設定(:※）が必要です。 

X ご使用中のルーター(ルーター内蔵モデムを含む）や CTU の IP アドレスと同じ値を設定して 
ください。 


凶使吊する 


ntp.jst.mTeed.ad.Jp 


124 時間毎 


5 「エコ J をクリックしまず。 


TOP In ぉ rnet/LAN 無綜設定セキュリティープーム&アブリ NAS 其が i ステータス 


本な」バスワード I 時刻」 「 Mipf エコりブリントブーバー」アクセス I ログ,なち/な元 I ロヴアウト 

巧巧化/巧お劫 J ファームち巧」' • マニュアルヴブリ 


6 ユーザー定義モードを設定して[設定]をクリックしまず。 


ユーヴー定義モード設定 



ランブ 

オフ M 

ユーヴー定義モード 

ち巧 LAN 

エコ他を巧作），1 


お巧 LAN 

L 

オフ ▼! 


設を 


naa ここでは例として、が下のように設定します。 

設定例：ランプ オフ 

有線 LAN エコ（お速動作) 

無線 LAN オフ 
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7 スケジユールを登録して[追加]をクリックしまず。 

巧巧技)巧 圓 スリーブ ■■ユーザーち 養 


スケジュール登錄 

かなモード 
閒化時間 
が了時間 

ユー ヴ ーを義 v | 

〇:〇〇 V 


6:00 V 

诏日 

日月火水木金王 
□囚囚囚囚囚 □ 

I 追加 I 


ここでは例として、が下のように設定します。 


設定例；動作モード 
開始時間 
終了時間 
曜日 


0:00 

6:00 

月、火、水、木、金 


X 本製品に登録できるスケジュールは1つだけです。登録巧みのスケジュールを変更したい場 
合は、新しいスケジュールで上書きしてください。 


8 スケジユールを「使用ずる」にして、[設定]をクリックしまず。 

スクジュール I 囚使用する I 



が上で設定は完了です。 
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AOSS 接続で設定まれた内容を確認ずる 


本製品の設定画面を使って、 AOSS 接続で設定された内容 ( SSID や暗号化設定）を確認するこ 
とができます。 


1 「設定画面を表示ずる」 （ P 17) を参照して、本製品の設定画面を表示しまず。 

2 AOSS アイコンをクリックしまず。 


■無游情が 

IEEE 802.11 n/g/b ( Auto / 1 ch ) 

SSID 

BUFFALO 

-XXXXXK 


誌訪方な 

AOSS WPAAVPA2 mixed mode - PSK 

暗号化 

AOSS AES 


SSID 

BUFFALO-XXXXXX 

-1 

1 忍卽方巧 

AOSS WPA-PSK 


暗号化 

AOSS AES 





OSS 設定苗面へ 



t|1inwps 設定田おへ 


3 設定内容が表示されまず。 

現在のセキュリティー巧巧 802 . 11 n / g/b 

暗号化レペル 


SSID 

暗号化キー 

暗号化レペル 
SSID 

暗号化キー 

暗号化レベル 
SSID 

晴号化キー 

暗号化レペル 
SSID 

暗号化キー 


WPAAVPA2-PSK-mixed ( 現なほ用や） 
巨 UFFALO-XXXXXX 


XXXXXXXXXXXXX 

WPA-PSK-TKIP 


BUFFAL0-XXXXXX-2 


XXXXXXXXXXXXX 

WEP128 

巳 UFFALO-XXXXXX-3 
XXXXXXXXXXXXX 


XXXXXXXXXXXXX 


XXXXXXXXXXXXX 


XXXXXXXXXXXXX 

WEP64 


BUFFALO-XXXXXX-4 


xxxxx 


xxxxx 


xxxxx 


xxxxx 


I ランタの [KEY ベース I [I 化ット] 

№1 


( 送信キー） 


( 送信キ -) 
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AOSS 接続を解除ずる 


「他の無線機器から本製品を検索できなくする （ ANY 接続拒否設定)」 （ P 129) や「アクセス可能 
な無線機器を制限する （ MAC アクセス制限)」 （ P 1 31 ) の設定を行うには、いったん AOSS 接続を 
が下の手順で解除する必要があります。 

AOSS 接続を解除すると、本製品の SSID や暗号化キーは、 AOSS 接続を行う前の値に戻るとと 
もに、本製品に接続していたすベての無線機器が本製品から切断されます。各機器のマニユア 
ルを参照して、再度無線機器を本製品に接続してください。 

1 「設定画面を表示ずる j ( Pl 7) を参照して、本製品の設定画面を表示しまず。 


2 AOSS アイコンをクリックしまず。 


■お游情が 

IEEE 802.11 n / g / b ( Auto / 1 ch ) 

SSID BUFFALO-XKXXXX 

誌 i 正方巧 AOSS WPAAVPA2 mixed mode - 

暗号化 AOSS AES 

SSID BUFFALO-XXXKXX-1 

認註方巧 AOSS WPA-PSK 

B 音号化 AOSS AES 



OSS 設定宙おへ 


VPS 設定函おへ 


3 AOSS 接続解除ボタンをクリックしまず。 

U 反 

AOSS ® か設定 

WEP き用 SSID© 暗号化レベル 802.11 n/g 

、Acn ホ fflcoTP/? ミなお on 。 11 一ん 


が上で設定は完了です。 
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倍速モードで無線通信ずる 


本製品では、無線通信で利用する通信チャンネルの幅を従来の 20 M Hz 幅から 40 M Hz 幅に拡 
大することにより、従来比約2倍の通信速度懼論値最大 450 Mbps または300 Mbps ) を実現 
する倍速モードを搭載しています。 

倍速モードを有効にする場合は、乂下の手順で設定を行ってください。 

naa -倍速モードは、出荷時状態では無効に設定されています。 

-倍速モードで通信するには、本製品と通信する機器にも設定が必要な場合がありま 
す。 


倍速モードで通信する際は、無線チャンネルを2つ使用します。周囲に多くの無線機 
器があるなど、電波が混雑している環境では、期待した効果が得られない場合があり 
ます。 


1 「設定画面を表示ずる」 （ P 17) を参照して、本製品の設定画面を表示しまず。 

2 「かんたん設定」より「11 n 倍速モード/無線の基本設定をずる J または「通信 
モード•無線の基本設定をずる」をクリツクしまず。 


かんたん設定 


基本設定 

: • イシター 本、ソト怯偽ぞ巧ろ 

トト fl 1 n 巧读モード/西え をのぞ本!をミぞする ) 

トト 巧捕の fl 旨ち化を設定する 

インターネット 

。 インクーネット？ 1 なヴームをろ 
トト Windows Live (MSN) 乂ソわ、ノジャーをほう 
。 ブロード Jy ン巧央なサービスを巧う 

その化 

トト つァームウェアを更 ま 6する 
。 記ちぞ巧巧化する 
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3 


倍速モードの帯域を 「40 MHz 」 に設定し、隙定]をクリックしまず。 





戻る I に記定 I ) 

WZR - 600 DHP / WZR - D 1 100 H をお使いの場合、本設定は無線規格 (802.1 In / 
a (C) または 802.1 1 n / g / b ) ごとに設定することができます。 


4 [設定完了]をクリックしまず。 


が上で設定は完了です。 
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無線チヤンネルを変更ずる 


本製品は、電波混雑防止機能により他の無線機器が使用していないチャンネルを検索して自動 
的に割り当てるため、通常はチャンネルを設定する必要はありません。ただし周囲に多くの無 
線機器がある場合、チャンネルが正しく設定されず、電波干渉が発生して転送を度が低下して 
しまうことがあります。 

その場合は、乂下の手順で手動でチャンネルを設定してください。 

I TSSa -設定するチャンネルによっては、他の無線機器と電波干渉を起こすことがあります。 

-隣接する無線機器に異なるチャンネルを設定するとき、隣りあったチャンネルなど 
の近い周波数では、互いに干渉し転送速度カソを下してしまうことがあります。 


1 「設定画面を表示ずる」 （ P 17) を参照して、本製品の設定画面を表示しまず。 


2 「かんたん設定」より「11 n 倍速モード/無線の基本設定をずる J または「通信 

モード•無線の基本設定をずる」をクリツクしまず。 


かんたん設定 


基本 設定 

: ■ インクー 本ット持爲ホ巧 ろ 

トト n た谨モー ド/’西え京み巧本 i さちをすろ ) 

トト 巧捕のおち化を設定する 

インターネット 

。 インクーネット？1なヴームぞ f 重ろ 
トト Windows Live (MSN) 乂ッわ〜ノジーホ f をろ 
: ■ づ‘ ロード J V ン巧央 なサービスを 巧う 

その化 

トト つァームウ1アぞぞま6する 
。 記ちぞ巧巧化する 
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Chapter 3 -本製品の各種設定 


3 無線チヤンネルを選択して[設定]をクリックしまず。 



I g る I (] 設定 n 

naa - WZR - 600 DHP / WZR - D 1 100 H をお使いの場合、本設定は無線規格 

(802. 11 n/a (C) または802 . 11 n / g / b ) ごとに設定することができます。 

- WZR - 600 DHP をお使いの場合で、 802.1 In / a のチャンネルにて 「 DFS あり」 

のチャンネルを設定した場合、無線親機が気象レーダー等を感知すると、自動 
的に他の無線チャンネルへ変更されます。その際、1分程度無線通信ができな 
くなります。 

- WZR - 600 DHP をお使いの場合で、 802.1 In / a のチャンネルを屋外で使用す 
る場合は、 W 56 (l 00/104/108/112/116/1 20/1 24/128/1 32/1 36/140 
チャンネル）に設定してください。 W 52 (36/40/44/48 チャンネル）および 
W 53 (52/56/60/64 チャンネル）は、電波法により屋外で使用することが禁止 
されています。 

- 802.1 In / g / b のチャンネルを設定する場合は、隣接する無線親機と干渉しな 
いよう、4チャンネル]^乂上間隔をあけて設定してください。 

4 [設定完了]をクリックしまず。 

naa 無線機器から設定を行っている場合、本製品とのお続が一時的に切断されます 

力 《 、しばらくすると自動的に本製品に再接続され通信できるようになります。 

が上で設定は完了です。 
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Chapter 3 -本製品の各種設定 


他の無線機器から本製品を検索できなくずる ( ANY 接 
続拒否設定) 

本製品に無線接続するには、 SSID と暗号化キーが必要です。 ANY 接続拒否設定を行うと、本製 
品の SSID が隠蔽されて、他の無線機器から本製品を検索することができなくなるため、外部か 
らの不正アクセスを受けにく くすることができます。 

設定は、が下の手順で行います。 

naa - aoss と any 接続拒否設定は同時に使用できません。が下の設定を行う前に、 

「 AOSS 接続を解除する」 （ P 1 24) を参照してあらかじめ設定を変更してください。 
(が下の設定を行った後に AOSS を使って無線接続すると、 ANY 接続が「許可する」に 
設定変更されます） 

-が下の設定を行って本製品の SSID を隠蔽しても、暗号化設定がされていないと外部 
からの不正アクセスを受けることがあります。 


2 

3 


「 AOSS 接続を解除ずる」 （ P 124) を参照して、本製品の設定を変更しまず。 
「設定画面を表示ずる」 （ P 17) を参照して、本製品の設定画面を表示しまず。 
「無線設定」をクリックしまず。 


TOP 


Internet/LAN 


無短設定 


ヴーム&アブ U 


I かんたんお定&基本巧巧 


ログアウト 
マニュアルクブリ 


4 「基本」をクリックしまず C 


|WPS fe ミ江 
Aossr — 



無練設定 


たキュリテイ- 


富巧設定 ステータス 


枕な iirwiwii rmrfiBwyiii mac アクセス制版 | マル于キャストを j 汚 i| ゲストボート| ログアウト 

マニュアルブリ 


WZR - 600 DHP / WZR - D 1 100 H をお使いの場合、本設定は無線規格 (802.1 In / 
a ( c ) または802 .1 1 n / g / b ) ごとに設定することができます。 
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Chapter 3 -本製品の各種設定 


5 ANY 接続の「許可ずる」をクリックし、チェックマークを外して隙定]をク 
リツクしまず。 


»線微お 
無線チャンネル 

倍逐モード’ 

anyS 続 


图ほ用する 

自勒 口胡なのチヤンネル： 0 

等:域： 120 MHz レ 1 

<化ぉチ中ンネル ：ll 口 

に] お巧する I 


スレチ t キュリティーをま巧する 


隔輔傲お 

に] ほ用する 

SSID 

〇 エアステーンヨンの MAC アドレスを設定 (BUFFALO- め從〇〇〇 
〇 化を入力： 

» 線の認証 

|WP 冉 /WPA2 mixedmode - PSKfT] 

巧線の暗号化 

I TKP/AES mixedmode ▼ 1 

WPA-PSW 事前共をキ ー) 


Kfey ちが問隔 

60 ノ刀、 

【詰を， 



が上で設定は完了です。 
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Chapter 3 -本製品の各種設定 


アクセス可能な無線機器を制限ずる （ MAC アクセス制 

m 

本製品に接続する無線機器の MAC アドレスをあらかじめ登録しておき、その機器のみ本製品 
へのアクセスを許可することができます。設定はが下の手順で行います。 

HIM AOSS と MAC アクセス制限は同時に使用できません。 MAC アクセス制限を設定する 

場合は、 「 AOSS 接続を解除する」 （ P 124) を参照して本製品の設定を変更してください。 

1 「 AOSS 接続を解除ずる」 （ P 124) を参照して、本製品の設定を変更しまず。 

之 「設定画面を表示ずる」 （ P 17) を参照して、本製品の設定画面を表示しまず。 


3 「無線設定」をクリックしまず< 


TOP 


Internet/LAN 


お揀帯定 


ヴーム&アブソ NAS 


I かんた尼設定も基す情^ 


ステータス 


ログアウト 
マニュアルグブリ 


4 「 MAC アクセス制限」をクリックしまず。 


TOP Internet/LAN 


無な設定 

I WPS おち。圓而げの 1 ■況巧 iirTZOTl iY 证しリ 

AOSSI 


: HBWTiM MAC ァ 


ーム&アブソ NAS 


ステータス 


アクセス宙 jP 良 1)7 ル于キャストお j 巧 I ゲストポート I ログアウト 

- ) マニュアルクブリ 


5 [登録リストの編集]をクリックしまず< 

無端バソコンの接続 □ お做する 

國 


を録リスト 


MAC アドレス 接統状態 

MAC アドレスげ登録されて L 1 ません 

[ 登録リストの編集 1 
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Chapter 3 -本製品の各種設定 


6 無線で接続できる機器を指定しまず。「検出された無線パソコンー覧」には、現 
在接続されている無線機器の MAC アドレスが表示されていまず。 

ここで、接続可能にずる機器の MAC アドレスのみを[登録]をクリックして登 
録しまず。 


L 編集な! 了しておの面面へ戻る 


を録リストの巧を追加 


登錄する MAC アドレス 


[ 巧規追加 


を録リスト 


MAC アド’レス 操イ乍 

MAC アドレスび登绿されて L >ません 


巧化された M 巧バソコンー直 
MAC アドレス 操作 

微縱が做化微厚を 5 ) 

L 現在のげ? J を表を I 


「検出された無線パソコンー覧」に表示されていない機器を登録ずる場合は、 
「登録ずる MAC アドレス」欄に接続ずる機器の MAC アドレスを入力し、惭規 
追加]をクリックしまず。 MAC アドレスを入力ずるときは、2巧ずつコロンの 
で区切って入力しまず。登録できる MAC アドレスは64個まででず。 


を録リストの巧る追力!] 


XX : XX : XX : XX : XX:XX A 
登錄する MAC アドレス XX : XX : XX : XX : XX:XX 

XX : XX : XX : XX : XX:XX V 


y 巧規追加" 1 


-132 - 































Chapter 3 -本製品の各種設定 


7 登録が終わつたら、[編集を終了して前の画面へ戻る]をクリックしまず。 


編集を終了して前の画面へ戻る 


を録リストの巧を追加 


登錄する MAC アドレス 


E 巧規追 flD I 


登録リスト 

MAC アド’レス 操巧 

獄紙がが化汾じ 証 I ( 刖除 
縱做紙が が汾樓正 I I 刖除 _J 
XXXXXXXXXXXX じき正 I ( 刖除 


お化されたおおパソコンー昔 

MAC アドレス操作 

xx ： xx ： xx ： xx ： xx：xx — 

[ ~ 功細ボ巧綠をする ~ ] 

8 「制限ずる」をクリックしてチェックマークをつけ、[設定]をクリックしまず。 

無線 バソコンの 接統 〔囚 制限する 

naa WZR - 600 DHP / WZR - D 1 100 H をお使いの場合、本設定は無線規格 (802.1 1 n / 
a (C) または 802.1 1 n / g / b ) ごとに設定することができます。 

9 「無線パソコンの MAC アクセス制限を有効にしまず」と表示されたら、隙定] 
をクリックしまず。 

が上で設定は完了です。 
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Chapter 3 -本製品の各種設定 


無線機器同±の通信を禁止ずる（プライパシーセパレー 
夕一) 

プライバシーセパし一夕一機能を使用すると、本製品に接続している無線機器同±のアクセス 
(共有フォルダーなどへのアクセス）を禁止することができます。 

nua 本製品に LAN ケーブルを使って接続している機器がある場合は、プライバシーセパ 
レーターを有効にしても、アクセスを禁止することはできません。例えば、乂下の図の 
ような接続の場合、プライバシーセパレーターを有効にすることで、パソコン A - B 間 
で共有フォルダーへのアクセスはできなくなりますが、パソコン A - C 間やパソコン 
B - C 間はアクセス可能となります。 




バソコン A パソコン B 

(無線 LAN 接続） （無線 LAN 接続） 

1 「設定画面を表示ずる j ( Pl 7) を参照して、本製品の設定画面を表示しまず。 


2 「無線設定 J をクリックしまず< 


Internet/LAN 


TOP 

I かん fc ん岂定 & 基本情揉 


ヴーム&アブ U NAS 


ステータス 


ログアウト 
マニュアルヴ ブリ 


3 「拡張 J をクリックしまず。 


TOP ヴ^ム&アブリ NAS 管埋設定ステ-タス 


fw^ i 夏ち siifTOi の/ Er ホ ffiffiyiii T teTrrnrt i fl の 1 mac アウセス制阳 i マル于キャストち做 i ゲストボート i ログアウト 

AOSSj ' -- ) マニュアル/ T ブリ 

naa WZR - 600 DHP / WZR - D 1 100 H をお使いの場合、本設定は無線規格 (802.1 1 n / 
a ( c ) または802 .1 1 n / g / b ) ごとに設定することができます。 
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Chapter 3 -本製品の各種設定 


4 「プライバシーセパレーター」欄の「使用ずる J をクリックして チェ ックマーク 

をつけ[設定]をクリックしまず。 


Multicast Rate 

I 自か M 

DTIM Period 

ブライ J \i/' — セ J くレ ■ — ろ. — 

1 

图ほ巧する 

5 凡ウ 

6 なぶ 


上で設定は完了です。 
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Chapter 3 -本製品の各種設定 


ブロー ドパンド映像 サービスの 利用設定をずる 

ブロードバンド映像サービスやフレッツ IPv 6 サービス対応機能を利用する場合は、が下の設 
定を巧ってください。 

naa 本製品をブリッジモードでお使いの場合、ブロードバンド映像サービスやフレッツ 

IPv 6 サービス対応機能を利用するための設定は、モデムやブロードバンドルーター側 
にて行います。モデムやブロードバンドルーターのマニュアルを参照し、必要な設定を 
行ってくださし N 。 その場合、本製品の設定変更(下記の設定）は必要ありません。 

1 「設定画面を表示ずる」 （ P 17) を参照して、本製品の設定画面を表示しまず。 


之 「かんたん設定」より「ブロー ドバンド映像サービスを使う」をクリックしま 
ず。 
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Chapter 3 -本製品の各種設定 


3 フレッツ IPv 6 サービス対応機能を「使用ずる」に設定しまず。 

Snooping 機能を使用ずることで、マルチキャストを無駄なポートに流さず、 
ネットワークの負荷を軽減しまず。 

無線機器でブロードバンド放送を視聴ずる場合は 、 Multicast Rate を映像配 
信ビットレートより高い速度に設定しまず。 

ずべて設定したら、[設定]をクリックしまず。 


ブロードバンド映がサービスを使う 


ブロードバンド巧像ヴービスの設定 


>ト ブロード Jy ンド巧がサービスの設定を巧ってください。 


フレン'ン IPv 6 サービス巧な视能 

ほ田する(現なの設定:保巧する） 


Sno 叩 ing 视を 

0 ほ巧する(現をの記を:使巧する） 


Multicast Rate 

802.11 n / i / b：|n Mbps V 1 (現をの 1さミ皂か） 



X ブロード V じザけ像サービスをほ巧する巧さ、フレッ'ン IPv 6 サービス巧巧视能 ( IPv 6>> くススルー)をちタカにします。 

この视抽さ NTT ま日本のフレッ'ン•ドットネットわよむ; NTTS 日本のフレッ’ン•ホブレミアム、フレッ'ン ’ vS アブリでほ巧できます。 
XSnooping 機能をほ巧することで、7ルチキャストぞ無ななボート I こ流さず、ネットワークの負巧を程;'苗します。 

また、7ルチキホストを換视お巧なの碟器 I こ巧し、音速に7ルチキ中ストバケットを送信することび化ホます。 

5^^ブロード;。ド B 夹巧サービスを利用する巧巧で無線 LANJ すリコンぞほ用する巧含、 Multic が Rate 巧央な配情ビットレートより音 
し1速度に設定するぶ要がありミす。 



I Ma - Multicast Rate を高くすると、マルチキャスト通信可能な距離が短くなりま 
す。通常は、 Multicast Rate を映像配信ビットレートの2倍程度に設定するこ 
とをお勧めします。 

- WZR - 600 DHP / WZR - D 1 100 H をお使いの場合、 Multicast Rate は無線規格 
(802. 11 n/a (C) または802 . 11 n / g / b ) ごとに設定することができます。 


が上で設定は完了です。 
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Chapter 3 -本製品の各種設定 


インターネット有害サイトへのアクセスを制限ずる 
の-フィルター J 機能) 

n - フィルター」機能を使用して、インターネット有害サイトへのアクセスを制限する方法を説 
明します。 

naa - 「 i - フィルター」機能を使用するには、ユーザー登録が必要です。初回登録時、トライア 
ル期間として60曰間無料で使用できます。 

-トライアル期間終了後、継続して使用する場合は、 n - フィルター」サービスページで 
継続契約(有料）してください。 

トフイルタ 

for BUFFALO’" 


1 「設定画面を表示ずる」 （ PI 7) を参照して、本製品の設定画面を表示しまず。 


2 「セキュリティー」をクリックしまず。 


TOP 


Internet / LAN 無探設を 


セキュ U ティー 


I かんたん誌左&基本巧巧 


NAS 管巧設定 ステータス 


ログアウト 
マニュアルクブリ 


3 


•フイルター」をクリツクしまず< 


TOP Internet/LAN 無線設定 


セキュリティー 


ヴーム&アブリ NAS 管理設定 


I ファイアウォール IP フィルター I VPN パススルー f トフィルター n 


ログアウト 
マニュアルクブリ 
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Chapter 3 -本製品の各種設定 


4 [「 i - フィルター」サービスぺージ >>] をクリックずると、ユーザー登録画面が表 

示されまず。画面にしたがってユーザー登録を行ってください。 


「ご利用上のご’ミ主意」 

• 「トフィルタ叫はデジタルアーツ巧ま会なの巧供するヴービスです。ご’利畑こは同社のヴービスヴ 
イトでのユーヴー登錄が必要となります。 

• 本粮能こよりフィルターされるた、ソシヨンは、デフォルトたッシヨン中の HTTP 通悟のみとなります。 
PPPoE マルチ t ッシヨンをご利用の培合や、 SSL 巧信、タト部ブロキシヴーバーをご利用の場合は、フ 
ィルター械飽さな作しません。ご’了を下さい。 

• ヴービスヴーパーとの通信巧害時、その旨を表ちするベージがををされます。詳細こついては「トフ 
ィルター」ヴービスヴイトにてご確認下さし、。 

• すが能を PPPoE スレチ它ッシヨンでご’擎师になられるち合、デフォルトの它ッシヨンがインターネットに 
接続されているぶ、夏があります。 

• Iア ステーシヨ ンの PPTP ヴーバ ーに 接続している PPTP クライアントは、トフィルターの対まタトとなり 
ます。 

• 本おお巧り用する場合、ブラウジング等の速度が f 氏下する場合があります。 


ご利田の前に[ 「 「トフィルター」ツービスべ—ジ>> 1 ] 

*- このボタンをクリックすると、インターネット上の[トフィルター J ヴービスべ—ン•へ巧技します。 
n - フィルター J なさじめてご巧巧の方は、このボタンがリックし、ユーヴー呈録を行ってください。 

「トフイルター J 巧 能 □使用する 昔巧バストドげ設定されていません 

國 

5 「「 i - フィルター」機能」の「使用ずる」にチ I ックを入れ、「閲賣禁止カテゴリー」 

を設定し、[設定]をクリックしまず。 


n - フイルター J 巧苗 〔囚博 用する I 


利用期限 

ホ登録です 


い 、学生向け V I □ キ的でををする 



.性行為..性あ格 

ヌード•アダルトヴツズ 

ヴラビア 


■性巧育‘1性の話壁 

ヴ□テスク 

巧巧•武器 


すが切な夷巧ほ用 

カルト•テロリズム 

不正アクたス巧術 


ウイルス巧術怕郎 

違;'ちVフト•反なを巧為 

クラッシャーサイト 


ずャンブル 

■-おな•くじ 

アルコール•タバコ 


宗戰 

ホ人 

コンビュータ用品 


すフィス巧ち！ 

因 おまちを關 

不わを 


化会い 

We がール 

チャット 


ールマガジン 

[T 会負向け矩示,反 

ソーシャルブックマーク 


芸能 

r 峽画•巧剧 

音を 


TV ぅジ3 

U;' 麵.ァツ 

ヴーム 

開實禁止ゎテゴリー 

スボー’ン 

臣 よい•粒料!象 

化巧•巧ホ 


アミューズイント席 i る 

に 抓客巧巧 

ヴル；*； 


すンライントレード 

回 インターネットぉけ 

投資槪 B 


オンラインストレージ 

に 巧画•音築配信 

オークション 


ショッビング 

区 部誘•中族 

主張 


いたずら 

□ニュース 

画橡•め画巧まエンジン 


拒示;反 

巨 SNS 

ブログ 


タウン‘悟邮 

E 陆合VフトウXァダウンロード 

ボータル 


巧まエンジン 

回ァッ ブローダー 

ウXブ巧 ifi’UR ほ祗 


匿るアク t ス•ブロキシ 

[ ホスティング 

网向•自;'台巧 


を巧•巧育拖設 

[軍事•巧饭閱巧 

投急；妮 


特巧 




XチXックのついたカテゴリーの南!度を禁止します。 


國 
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naa - 「「 i - フィルター」機能」の「使用する」のチェックを外すには、管理者パスワード 
を設定する必要があります。[管理設定]-[パスワード]力、ら設定してくださ 
い。 

-「有効期間」は、 「「 i - フィルター」機能が有効」かつ「ユーザー登録後、契約期間が 
取得済み」の場合に表示されます。 


6 「 i - フィルター」機能を適用しないパソコンがある場合は、[除外パソコンリス 

卜の編集]をクリックしまず。 

乂 チけクのついたカテゴリーの曲程を禁止します。 


フィル々一除外バソコンリスト 
MAC アドレス IP アドレスバソコンを 


MAC アドレス打堪綺されなホせん 


, 


I 

除タトバソコンリストの編菜 I 


7 「登録ずる MAC アドレス」を入力して、[新規追加]をクリックしまず。 

I 捕果な?了して前の画面へ房る I 


フィルター除かパソコンリストの巧規追力 D 


登録ずる MAC アドレス 

XX ： XX ： XX ： XX ： X)(：XX へ 
XX ： XX ： X )(： XX ： X)(:XX 

xx ： xx ： xx ： n ： xx：xx v 


一 


f 巧視胤 口 


フィルター除外バソコンリスト 
rulAfTPK •しつ TP~Pk：'I バ、 J-p/ 么： t をが E 

naa - MAC アドレスは2巧ずつ、コ□ン（:）で区切って入力します。 

-複数の MAC アドレスを入力する場合は、スぺースで区切って入力します。 

-「検出されたパソコンリスト」に 「 i - フィルター」を適用しないパソコンがある 
場合は、[追加]をクリックして追加できます。 
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Chapter 3 -本製品の各種設定 


8 [編集を終了して前の画面へ戻る]をクリックしまず。 

I 庶まな? 了して前の画面へ戻る I 


フィルター除外バソコンリストの巧規追か 


登錄する MAC アドレス 


〔巧規お加 I 


が上で設定は完了です。 
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ポートを開放ずる 


ポート変換設定を行うと、インターネットゲームを楽しんだり各種サーバー公開することがで 
きます。 

I -サーバーを公開する場合、固定グローバル IP アドレスの取得およびプロバイダーと 

別途契約が必要な場合があります。 

-手順はお使いの環境によって異なります。 

ネットワークゲームや各種サーバーを公開する場合など、あらかじめ利用するポー 
卜香号が分かっている場合は、乂下を参照してください。 

利用するポート香号が不明な場合は、「利用するポート香号が不明な場合」 （ P 144) を 
参照してください。 

ネットワークゲームやを種サーバーを公開ずる場合など、あらかじめ利用 
ずるポート番号が分かっている場合 


1 「設定画面を表示ずる」 （ P 17) を参照して、本製品の設定画面を表示しまず。 


2 「ゲーム&アプリ」をクリックしまず。 


TOP 

Internet/LAN 

お採設定 

セキュリティー 

I かんたん設达& 呈本巧巧 




ステータス 


ログアウト 
マニュアルブリ 


3 各項目を設定し、[新規追加]をクリックしまず。 


ポートを巧の巧な追加 

グルーブ 

Internet 側 IP アドレス 


ブロトコル 


LANf 則 IP アドレス 


巧規おカロ I 


I 巧規魁 D V 

巧規迫加: 1 group 1 1 

エアステー シヨ ンの h お rnetf 則 P アドレス v | 

手め設定: I I 

〇をて 


〇に MP 


〇巧き 

ブロトコル岳ち: 1 1 

0 TCP/UDP 

1 HTTP(TCP ボート召 0) V 1 お定の化ホ 

巧意の TGP/UDP ボ-卜 ：！ 1 

1192.168 .11. 210 1 

TCP/UDP ボー 

卜:1 1 
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Chapter 3 -本製品の各種設定 


グループ： 

登録するルールが属するグループを指定します。[新規追加]を選択すると、新たな 
グループを作成し、そのグループに追加されます。新規追加時には半角英数字で16 
文字までのグループ名を付けることが可能です。 

Internet 側 IP アドレス： 

公開する各種サーバーの固定グローバル IP アドレスを設定します。 Internet 側 IP ア 
ドレスを PPPoE サーノ く一から取得している場合は各 PPPoE 接続先の I nternet 側 I P 
アドしスを設定します。手動設定を選択したときは、手動設定欄に IP アドしスを指 
定する必要があります。プロバイダーから複数の固定グローノ くル IP アドレス指定 
を受けている場合には、「手動設定」で本製品の Internet 側 IP アドレスに設定してあ 
るアドレスが外のグローバル IP アドしスを設定することが可能です。 

プロトコル： 

アドレス変換機能を使用するポートの種類を選択します。 [ TCP / UD 円を選択した 
ときは、ポートを設定します。 

LAN 側 IP アドレス： 

インターネットからのアクセスの宛先となるプライべート IP アドレスを設定しま 
す。 


LAN 側ポート： 

変換プロトコルで TCP / UDP を指定し、単独のポート香号を指定したときは 、 LAN 
側のポート香号を変更することができます。 

が上の設定の組み合わせにより、最大32種類の組み合わせを設定できます。 

r«a WWW ( HTTP ) サーバーを公開する場合は、乂下のように設定すると、インター 
ネツ 卜からのアクセスを任意の LAN 側の WWW サーバ ー IP アドレスに転送でき 
ます。 


グループ： 

任意の名称(例: group ]) を入力します。 


Internet 側 IP アドレス： 

[エアステーシヨンの Internet 側 IP アドレス]を選択します。 

プロトコル： 

TCP / UDP を選択し、山下下ド(下〔ドポート：80)]を選択します。（任意の下〔ド/ 
UDP ポートは空欄） 


LAN 側 IP アドレス/ LAN 側ポート： 

LAN 側 IP アドしスは、サーバ ー IP アドレス（例：192.168 .11.210) を入力します。 
LAN 側ポートは、空欄にします 
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4 設定内容が登録されていることを確認しまず。 

ボートを巧を经巧巧 



が上で設定は完了です。 


利用ずるポート番号が不明な場合 

1 「設定画面を表示ずる」 （ P 17) を参照して、本製品の設定画面を表示しまず£ 

2 「ゲーム&アプリ」をクリツ 


TOP 


Internet/LAN 無揀設定 


I かんたん誌左&基本巧巧 



ステータス 


ログアウト 
マニュアルクブリ 


3 「 DMZ 」 をクリックしまず£ 


I ボート巧巧 r " 〇啤 j UPnP I QoS | Movie エンジン | 


おな設定 

セキュリティー 

ヴーム& アブソ 

NAS 

M 設定 

ステータス 


ログアウト 
マニュアル/7ブリ 
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Chapter 3 -本製品の各種設定 


4 DMZ のアドレスを設定し、[設定]をクリックしまず。 


D 祀のアドレス ^ 192.1 祀 .11. 210 j 

X WEB 設定を巧っているパソコンの IP アドレス [1 92 J 68.1 1刮 



naa - dmz のアドしスは、インターネット側から送られてきたデータの宛先ポート 
が不明な場合に、そのデータが転送される LAN 上の IP アドしスです。ここで設 
定された IP アドレスの機器でのみ、ネットワークゲームなどを利用できます。 

-ポート変換の設定で [ LAN 側 IP アドレス]を設定した場合は、そちらの設定力 《 優 
先されます。 


DMZ を使用する場合は、機器側の IP アドレスをここで設定した値に固定する 
必要があります。 

使用するソフトや契約しているプロバイダーによっては、 DMZ を設定しても 
ソフトウェアが動作しない場合があります。 

DMZ に設定した機器は、他のパソコンに比べてセキュリティーが低下するた 
め、重要なデータなどをその機器に保存しないことをおすすめします。 


安全のため、ファイアウォールの設定画面で、 「 NBT と Microsoft - DS のルー 
テイ ングを禁止する」 ( P 62) を有効にしておくことをおすすめします。 


が上で設定は完了です。 
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フレッツ•スクウェア/フレッツ光ネクストサービス情 
報サイトの設定をずる 

本製品のドドド〇£マルチセッション機能を使用して、1つの回線契約でプロバイダーとフレッ 
ツ•スクウェア/フレッツ光ネクストサービス情報サイトに同時に接続するには、乂下の設定 
を行ってください。 

1 「設定画面を表示ずる」 （ P 17) を参照して、本製品の設定画面を表示しまず。 


2 


かんたん設定 


基本設定 

■ 

1 イ'ノ々一才、卜巧結ホ巧う P 

» 1 1n 巧巧モード/晒捕の某东詰ち夕すろ 

>> 西捕の暗を化ぞ說走すろ 

インターネット 


トト イ、ノ々一本、 V 卜す 4 にプームホ f 重ろ 

卜> Windows Live (MSN) y、v わ、ノジ ホーホ f をろ 

>> づ□ー ド J VV ド B みなサードスホイきう 


その 化 


トト つァームウ I アぞぞ ま ft する 

■ i を志ホな巧化すろ 



「インターネット接続を行ラ J をクリツ 
クしまず。 


3 回線の自動判別が行われまずので、画面が切り替わるまで、しばらく待ちま 
ず。 


4 「自分で設定を行ラ」をクリックしまず。 

5 「手動で設定を行ラ（ルーターモード ON )」 をクリックしまず。 

6 「パスワード、ユーザー名を指定して PPPoE 接続を行う」をクリックしまず。 
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7 「フレッツ•スクウェア接続」または「フレッツ光ネクストサービス情報サイ 
卜」にて、 NTT ま日本または NTT 西日本を選択して[進む]をクリックしまず。 

naa NTT 西日本向けのフレッツ•スクウェアは、2011年12月28日をもってサービス 
終了となりました。 


8 画面に「接続成功でず」と表示されたら、隙定完了]をクリックしまず。 


9 Web ブラウザーを起動しまず。 


10 フレッツ•スクウェアの場合は、アドレス欄に 「 www . fletsj と入力して 、 Enter 
キーを 押しまず。 

フレッツ光ネクストサービス情報サイトの場合は、アドレス欄に 「 v 4 flets - 
east . jp 」（ NTT ま日本向け）または 「 v 4 flets - west . jp 」（ NTT 西日本向け）と入 
力して、 Enter キーを押しまず。 


衫巧しいタブ - Windows Internet Explorer 


ww し 


ち 


v.flets 


みお 気に入り お 巧しいタブ 


11 フレッツ•スクウェアまたはフレッツ光ネクストサービス情報サイトが表示 
されまず。 

が上で設定は完了です。 
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本製品の IP アドレスを変更ずる 


本製品に付属のエアステーシヨン設定ツールを使用すると、本製品の IP アドレスをかんたんに 
変更することができます。ここでは、エアステーシヨン設定ツールを使った IP アドレスの変更 
方法について説明します。 


Wine 

naa 


dows 7/ Vista / XP をお使いの場合 


エア ステーシヨ ン設定 ツー ルがインストールされていない場合は、「エア ステーシヨ 
ン設定 ツー ルのインストール」 （ P 16) を参照してインストールしてください。 


• 本製品の IP アドレスは、設定画面 （ P 40) からも変更できます。 


1 [スタートト[ずべてのプログラム]- [ BUFFALO ]- [エアステーシヨン 
ユーテイリテイ]-[エアステーシヨン 設定 ツール]を 選択し まず。 

2 [次へ]をクリックしまず。 


いがエアステーシヨ ンをを ツール 

国 

はじめに 


このアプリケーンヨンでは、巧筒中のネットワ-ウ上でエアステーンヨン無を規视をををし、設定画面を問くことがで 
きます。またエアステーンヨシ無京測柴の IP アドレスをで巧できます。 

閲賠するじはじたへ]をクリックします。 


王アステーション 設定 ツールバージョシ X バ X 


r 1 


f i 


k 


naa パソコンに複数のネットワークアダプタが搭載されている場合、「2つ乂上の 

ネットワーク接続がつながっています」というメッセージが表示されます。その 
場合は、使用していないネットワークアダプタを取り外すか無効にしてから[再 
実行]をクリックしてください。 
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3 乂下の画面が表示されたら、本製品を選択して、[次へ]をクリックしまず。 

幽 

資巧 エアステーシヨン設まツール 
エアステーシヨン巧巧南みな空が 

巧巧したい無な掛おを进巧してください。リス h (こない巧さは、巧なま]を則5^してください。 



进折したらじれ]を則ククします。 

I [ 巧べ N ) ] J キ P ンたル 1 

I 15 M 本製品の MAC アドレスは、本製品本体のラベルで確認できます。 

4 [この無線親機の IP アドレスを設定ずる]をクリツクしまず。 

図 

なが エアステーシヨン設をツール 
提作択 

成のおな規蝶び进巧されました。おこ制、をいほ巧を遇巧してください。 


エ 7 ステーシヨシち 

ネットワ—ウる脚巧 

MAC アドレス 

IP アドレス 

APXXXXXXXXXXXX 

BUFFALO-XXXXXX 

xx ： xx ： xx ： xx ： xx：xx 

192.168 .11. 100 



設ミ画面を問(化） 

(巧苗はこちら） 







> 


こ猫1媒規’碟宽—おアドじスち設定 f る恐 

让級ち-若巧をな寸） 

1 





I Ma 本製品とパソコンの IP セグ^ントが異なる場合は、「このパソコンの IP アドレス 
設定」という画面が表示されます。画面の指示に従って IP アドレスを設定してく 
ださい。 
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Chapter 3 -本製品の各種設定 


5 


新しく設定ずる IP アドレスを入力して[次へ]をクリックしまず。 


国 

も^ぶ エア ステーシヨ ン設を ツール 
無場巧 to IP アドレス辭 


無綠規微 D 巧しい P アドレスを入力してください。 

© DHCP サー/卜から IP アドレスを自做うじ腑导する栅んをん)但） 

X 無揀親装の Roorm ランプが点なしている巧さ(ル-夕-视をちタカ巧〉は、 
この i き定じはできません。 

9 みの IP ァドレスを巧う(上級 責を巧をなけV。 _ 

IP アドレス①巧2 . 168 . 1ェ . 150 か 設定ぶ去 


サプネ。トマスゥの） 1255.255 .255.0 う 

X 無を規视の ROJTBi 、'.、一げ.-—.,-5ルか~^>，, ■■マー 

かつ、 ROUTER ランプげ消なしている巧さ(ル-夕-概をおか均)は、 

この i さ迅こはできません。 

X を剖き報-このパリ]ンの IP アドレス： 

192,168 .11.2/255.255,255.0 :日ーカル王リア巧病ぴ〇お巧）825乃 V Gigabit Network 
巧へ]を如ゥクすると、記走内容が嚇を規概じ反峽されます。 


I なへ ㈱ . 


naa -本製品に管理パスワード （ P 81) が設定されている場合は、次の画面で管理 
パスワードを入力してください。 

•本製品とパソコンの I P セグメントが異なる場合は、「入力したアドレスは、ネッ 
トワークセグメントがこのパソコンと異なります」という画面が表示されま 
す。設定を続ける場合は、[はし N ] をクリックしてください。 


6 本製品に設定されているパスワード（出荷時状態では 「 password 」） を入力 
し、[次へ]をクリックしまず。 


供ぶ エア ステーシヨ ン設を ツール 


誠申 

このお綱見概口:、昔泌なつ-ドび設ミされています。 
無棟画の菅巧パスつードを入力してください。 


管巧パスワ-ド © 


password 


化郁!寺の設定は、無し(空欄）または 「password」 です。 


国 入力文ぞ列をまミ做 


国 
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7 [完了]をクリックしまず。 


国 


( yj ぶ エアステーション 設を ツール 
記を完了 

巧綱昆视の IP アドレス設定げ売了しました。 


^き醒靈輔耐邸には、國溫踊邸励を咖しもう-贼誦圓お… 


視 M 巧画面【こ戻る © 



が上で設定は完了です。 
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Mac OS X をお使いの場合 

ここでは 、 Mac 0 S X 10.7の場合を例に説明します。 


エアステーション設定ツールを実行しまず。 

naa エアステーション 設定 ツー ルがお手元にない場合は、 「エアステーション 設定 

ツールのインストール」 （ P 16) を参照して当社ホームぺージからダウンロ ードし 
てください。 


2 [続ける]をクリックしまず。 


60 エアステーション設をツール 


はじめに 


このアブリケーシヨンでは、接病中のネットワーク上でエアステーシヨン巧魚巧機を発見し、 
r \ N 設ぞ函面を巧<ことができます。またエアステーション無巧みなの IP アドレスをを巧できま 



開始するには"おける"をクリツクします。 
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Chapter 3 -本製品の各種設定 


4 が下の画面が表示されたら、本製品を選択して、[続ける]をクリックしまず< 

60。 エアステーシヨン設定ツール 


エアステーシヨン巧巧巧«のちが 




かホしたい巧煤扶なを涅巧してください。リストにない巧合は、"巧お巧"をクリックして<だ 
さい。 



巧化な*!巧見つな6ない!•合 


涅巧した6 "病ける•をクリックします。 


③ 


戻る I 病ける 


本製品の MAC アドレスは、本製品本体のラベルで確認できます。 


3 [この無線親機の IP アドレスを設定ずる]をクリツクしまず C 

6 0。 エアステーシヨン設定ツール 


操作の巧が 



次の巧お規 M が逸巧されましに。おこないたい巧巧を巧巧して<ださい。 

エアステーシヨジを APXXXXXXXXXXXX 
ネットワ—クを (SSID) BUFFALO-XXXXXX 
MAC アドレス XX:XX:XX:XX:XX;XX 

IP アドレス192.168 .11.100 / 255.255 .255.0 


設定函面を閒< 
(通常はこち 6) 


この巧な規 g の IP アドレスを巧おする 
(上級を-管巧を向け》 


民る 
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Chapter 3 -本製品の各種設定 


5 新しく設定ずる IP アドレスを入力して[続ける]をクリックしまず< 


6 0 


エア ステー シ 3 ンをを ジール 


③ 


巧巧篇槪の IP アドレス投を 



無叛親機の巧しい IP アドレスを入力して<ださい。 

Odhcp サーバーから IP アドレスを自め的に巧得する（かんたん） 



"掠ける•をクリックすると、設定巧容が巧 お 規«に反巧されます。 


戻る Ilf 綺ブる 〕 


naa -本製品に管理パスワード （ psi ) が設定されている場合は、次の画面で管理 
パスワードを入力してください。 

-本製品と Mac の IP セグメントが異なる場合は、「入力したアドレスは、ネット 
ワークセグメントがこの Mac と異なります」という画面が表示されます。設定 
を続ける場合は、[無視して続ける]をクリックしてください。 
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Chapter 3 -本製品の各種設定 


6 本製品に設定されているパスワード（出荷時状態では 「 password 」） を入力 
し、[続ける]をクリックしまず。 

© 〇 エアステーシヨン設定ツール 


投定や 




このおなが檐には、巧理バスワードが設定されています。 


I 


X 

お麻お機のを理バスワードを入力してください。 


1 I J 



巧理バスワード ^ Ipassword 

I 





入カス字巧をま示 

出巧時の設定は、無し煙欄）まには rpasswordj です。 




7 [終了]をクリックしまず。 



が上で設定は完了です。 


-155 - 


















































Chapter 3 -本製品の各種設定 


B フレツツなどで固定 IP サービスを利用ずる （IP 
Unnumbered ) 

本製品は、 IP Unnumbered 機能に対応しています。 IP Unnumbered 機能を使用することで、 
プ□バイダーから配布された複数のグローバル IP アドレスを本製品に接続した機器で使用で 
きます。ここでは例として、が下の場合の設定例を説明します。 


例：プロバイダーからリ 23.45.67.8( サブネットマスク255.255 .255.248 )j 
(固定 IP アドレス8個）といラ IP アドレスが割り当てられた場合 

プロバイダーから配布された複数のグローバル IP アドレスを本製品に接続した機器で使用で 
きます。ここでは例として、が下の場合の設定例を説明します。 

Internet 側アドレス（自動設定）1 23.45.67.8( ネットワークアドレス） 

LAN 側アドレス（手動設定） 1 23.45.67.9( ゲートウエイ） 

1台目のパソコン（手動設定） 1 23.45.67. 10 (グローノ。し IP アドレス） 


已台目のパソコン（手動設定） 
ブ□-ドキヤストアドレス 
サブネットマスク 


123.4己.67.14(グローバル IP アドレス） 

1 23.45.67.1 已（ブロードキヤストアドレス） 
255.255 .255.248 


プロバイダーから送られてきた資料をよくお読みのうえで設定してくださし、。 


「設定画面を表示ずる」 （ P 17) を参照して、本製品の設定画面を表示しまず C 


2 「 Internet/LAN 」 をクリツ 



Internet/LAN 


TOP 

pB なぶ!ん設ぉ&をホ巧ホ 


ヴーム& アブリ NAS 


ステータス 


ログアウト 
マニュアル グブリ 
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Chapter 3 -本製品の各種設定 


3 「IP Unnumbered を使用ずる J を選択し、[設定]をクリックしまず。 


© インターネット@スタートを巧う 
© DHCP サーバーから IP アドレスを 自助 聯导 
の PPPoE クライアント權能をほ用する 
IP ァドレス取得ぉミ し。 判圆 mbere 側ま巧す る) 

ZJ 了—ブ巧15 ノ J — 「で1文け J 9ク 

ろ キ助試ち 

IP アドレス 「 

サブネットマスク 1255.255.255 0 こ- 

《 PPPoE 接按先の設定は Internet/LAN 記を - PPPoE 設定 でちってくださ I 、 


[化 張設定] 


デフォルトゲートウェイ 
DNS (ネーム)ヴーバーアドレス 


ブライマリー: 
わカンタ■リー: 


, 油1ぃ〜^1..1 - @デフオルトの MAC アドレスをほ用(微:)0〇说)说乂〇材 

Interne が則 MAC アトレス な <社- 化一! -1 

〇 手動!巧疋 I _ 

Internet 彻) IWtrUf 直 1500 バイト 



4 設定が保をされたら [ PPPo 口をクリックしまず< 


Internet/LAN 


無線設定 


NAS 管巧設定 ステータス 


I Internet ^PPPoEll データ通信わード I DDNSi PPTP ヴーバー I LANi DHCP リース|アドレス巧巧|経巧巧巧| 


ログアウト 
マニュアルグブリ 


5 「 PPPoE 接続先リスト J 欄にある、[接続先の編集]をクリツクしまず。 

PPPoE 接おたリスト 


接続先 No. 

名称 


がお 

1 

Interne 帕 Start 

ちな 

> 



接続モの漏集 1 
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Chapter 3 -本製品の各種設定 


6 接続先を登録し、[新規追加]をクリックしまず。 


PPPoE を沒先 No .2 の新規追加 


接続巧を称 

Unnumbered 

> 


接統先ユーヴ名 

XXXXXX @ XXX . XXX . XXX . XXX 



接統巧バスワード’ 


( 

g 詔用) 



ヴー ビスち 


[化な設定] 


接続でぶ 

' ， 

巧時巧続 V 

自動 切が 

切化を件 

待碟時間 

送ま情とをにない巧さ V 

5 み のみでは自热切がしません） 

認なちぶ 

自勤詔訝 V 

MTU 直 

1454 

バイト 

MR け直 

1454 

バイト 

キーブアライブ 

回任田する 


巧巧お加 


I raa プ□バイダーから送られてきた資料をよくお読みのうえで設定してください。 

7 接続先が登録されたら、[編集を終了して前の画面へ戻る]をクリツクしまず。 

じ S 集をが了しておの画面へ戻る 31 ) 

PPPoE 接拐先 N 0.3の新規追加 
接続たをが 
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Chapter 3 -本製品の各種設定 


8 「IP Unnumbered 使用時の接続先」を選択して、[設定]をクリックしまず。 


デフォルトの接続た 
IP Unnumbered 使用時の接統先 

[151] 


[l : Internet^Start v | 



9 設定が保をされたら [ LAN ] をクリックしまず。 


Internet/LAN 


無線設定セキュ 


I Internet PPPoEl データ通信カート •！ DDNSi PPTP プーパ 


ー パイ LANl に HCPU —ス I 


NAS 管巧設定 ステータス 


外-レス鄰 I 経な酬 マ こュ成為ら 


10 本製品の LAN 側 IP アドレス （IP Unnumbered 用）の設定をして、隙定]をク 
リツクしまず。 


LANf 則 IP アドレス 

IP アドレス 

ヴブネットマスク 

192.168 .11.1 


255.255 .255.0 v 

DHCP ブーバ微能 

囚梗巧する 

書リリ当て IP アドレス 

192.168 .11. 2 から 64 

ム 

陈か IP アドレス： 


, 




UVN (則 IP アドレス 
(IP Unnumbered 用） 

IP アドレス 

サブネットマスこ 

123.45 .67.9 


255.255 .255.248 v[ 





DHCP ヴーバ設定[也; a 設を] 

惦張設定 □ ま示する 



I raa プロバイダーから送られてきた資料をよくお読みのうえで設定してくださし、。 


11 「 LAN 側 IP アドレスを変更しまず」と表示されたら、[設定]をクリックしまず。 
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Chapter 3 -本製品の各種設定 


12プロバイダーから送られてきた資料を参照して、本製品に接続ずるパソコン 
の IP アドレスを設定しまず。 



が上で設定は完了です。 
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Chapter 3 -本製品の各種設定 


ルーター機能を停止ずる 


本製品のルーター機能を使用しないで、アクセスポイントとして使用する場合は、が下の手順 
で行います。 

mm 本製品のルーター機能を OFF にすると、本製品の IP アドレスが「192.1 68.11.1 001に変 
要されます。また、乂下の機能が無効になりますのでごを意ください。 

-データ通信力ード機能 
. PPTP サーパー機能 

- DHCP サーバ ー( IP アドしス自動割当）機能 
-静的 IP マスカレード（アドレス変換)機能 
-パケットフィルター機能 
- PPPoE マルチセッシヨン機能 
• IP Unnumbered 機能 

1 WZR -4 已 0 HP / WZR - 300 HP / WZR - 600 DHP をお使いの場合は、本製品背 

面の ROUTER スイッチを 「 OFF 」 にして、前面の ROUTER ランプが消灯ずる 
ことを確認しまず。 

WZR - D 1100 H をお使いの場合は、本製品背面の ROUTER ボタン 
を押して、前面の ROUTER ランプが消灯ずることを確認しまず。 

(消灯しない場合は、もう一度 ROUTER ボタンを押してください） 


2 本製品に接続している機器を再起動しまず。 


が上で設定は完了です。 
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Chapter 3 -本製品の各種設定 


本製品のファームウェアパージョンを確認ずる 

本製品のファームウェアのパージョンは、が下の手順で確認できます。 

1 「設定画面を表示ずる」 （ P 17) を参照して、本製品の設定画面を表示しまず。 

2 「ステータス」をクリックしまず。 


Internet / LAN 無お設定セキュリティがヴーム&アブリ NAS 管理設定ステータス 


防、 ん/■こん註去&基本巧法 U ソ/ソト 

マニュアルクブリ 

3 ファームウェアのバージョンを確認しまず。 


製品を 

XXXXXXKXXVer . X . 縱 ( RX . XK / BK . XX ) 

エアステーションを 

が縱縱冷〇〇〇が微 

本がモード‘切り替えスイッチが態 

ROUTER モード 


I製品名欄の 「Ver.x.xx」 の部分がフアームウエアのパージョンです。 
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Chapter 4 -を種ソフトウェアの使いかた 


本章では、本製品に対応した各種ソフトウェアの使いかたについて説明します。 

エアステー ショ ン 設定 ツールの 使いかた 

エアステーション設定ツールは、本製品の設定画面の表示や本製品の IP アドレスを変更できる 
ソフトウェアです。ご使用方まは、が下のぺージを参照してください。 

設定画面の表示 (Windows) : P17 

設定画面の表示 (Mac) : P20 

IP アドレスの設定 （Windows): P148 

IP アドレスの設定 （Mac): P152 
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Chapter 4 -各種ソフトウエアの使いかた 


LAN 端子用無線子機設定ツールの使いかた 


LAN 端子用無線子機設定ツールの起動 

LAN 端子用無線子機設定ツールは、スタートメニユーより、[スタート]-[すべてのプログラ 
ム]- [ BUFFALO ] -[エアステーシヨンユーテイリテイ]- [ LAN 端子用無線子機設定ツール] 
を選択すると起動できます。 

パソコンに複数の LAN 端子がある場合は、設定ツール起動時に LAN アダプターの選択画面が 
表示されますので、その画面でお使いの LAN アダプターを選択して、[選択]をクリックしてく 
ださい。 

LAN 端子用無線子機の設定によっては、設定ツール起動時にパスワードの入力画面が表示 
されます。 LAN 端子用無線子機に設定されているパスワード（出荷時設定は未設定または 
「 password 」） を入力して、に K ] をクリックしてください。 


-164 - 





Chapter 4 -各種ソフトウエアの使いかた 


LAN 端子用無線子機を本製品に接続ずる 

1 「 LAN 端子用無線子機設定 ツールの 起動」 （ P 164) を参照して、 LAN 端子用 
無線子機設定ツールを起動しまず。 


2 [接続設定]をクリックしまず。 



IP アドレス設をの… 
a/g 切り替え設を (M)... 

I 接括設を (C)... ) 

• J 電度げ巧の表示を更巧する ( R ) 

子株度抓こ房る脚 
バージヨン 悟報 (A) 
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Chapter 4 -各種ソフトウエアの使いかた 


3 [検索]をクリックしまず。 



4 接続先の無線親機をダブルクリックして選択し、無線親機の暗号化方式と暗 
号キーを入力して、 [0 K ] をクリックしまず。 
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Chapter 4 -各種ソフトウエアの使いかた 


5 [はい]をクリックしまず。 



6 乂下のよラな画面が表示された場合は、[はい]または[続行]をクリックしま 

ず。 



が上で設定は完了です。 
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Chapter 4 -各種ソフトウエアの使いかた 


LAN 端子用無線子機の IP アドレスを設定ずる 

1 「 LAN 端子用無線子機設定ツールの起動」 （ P 164) を参照して、 LAN 端子用 

無線子機設定ツールを起動しまず。 


2 


[ IP アドレス設定]をクリックしまず。 


^ uw 货子巧巧沒子巧ををツール 


出 脚 


製品型を 

XXXXXXXXXXXX Ver.KXX 

子蝶のをお 

ECXXXXXXXXXKXK 

IP アドレス 

192.168 .1 1. 135 

MAC アドレス 

狱 XXXKXXXX 揪 

巧が.巧が 




SSID (ホ設定） 

… 

ネットワークタイブ 

イシフラストラクチザーモード 

t キユリティー 

障ち化なし 

チ,ンネル 

… 

a/g 切り替え設定 

802.1 1d 價先 

iif 言速度 

切が 

巧;'巧げお 

… 


: がショソ 0) ▼!! 

I 巧続設ち (Q) 

が了 (沒 


^ 設を®面を閱く （W) 


‘ IP アドレス I 錠の .. .J 
a / g 切り替え設を ( M )... 
接おををに)… 


V 電波げ底の表示をま巧する ( R ) 

子巧遥がに房る ( B ) 
パージョン盾巧 ( A ) 
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Chapter 4 -各種ソフトウエアの使いかた 


3 LAN 端子用無線子機の IP アドレスを入力して、 [0 K ] をクリツクしまず。 



4 [はい]をクリックしまず。 



5 乂下のよラな画面が表示された場合は、[はい]または[続行]をクリックしま 

ず。 



が上で設定は完了です。 
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Chapter 4 -各種ソフトウエアの使いかた 


LAN 端子用無線子機の設定画面を表示ずる 

1 「 LAN 端子用無線子機設定 ツールの 起動」 （ P 164) を参照して、 LAN 端子用 
無線子機設定ツールを起動しまず。 

2 [設定画面を開く]をクリックしまず。 



IP アドレス設定の... 
a / g 切り替え設を ( M )... 
接括設をに)… 

V 電波げ巧の表示をま巧する ( R ) 

子.株度択に房る ( B ) 
パージョン盾が ( A ) 


I Tsga 「対象の子機とこのパソコンのネットワークアドレスが異なっているので、正し 
く設定画面を表示できない可能性があります。」といラ画面が表示された場合 
は、に K ] をクリックしてくださし、。次の画面で、 「 DHCP サーパ'-から IP アドレス 
を自動取得する」にチェックマークを付けて、 [0 K ] をクリックしてください。 
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Chapter 4 -各種ソフトウエアの使いかた 


3 ログイン画面が表示されたら、 LAN 端子用無線子機のユーザー名とパスワー 

ド（出荷時設定では 「rOOti/ 空欄、または 「3€1|111口」/「口355\/\/0「€1」）を入力 して、 
[0 K ] をクリックしまず。 



4 LAN 端子用無線子機の設定画面が表示されまず。 

が上で設定は完了です。 
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Chapter 4 -各種ソフトウエアの使いかた 


AirStation 倍速設定ツールの使いかた 


本製品や当社製無線子機の倍速 モー ドの有効/無効をかんたんに切り替えることができる ソフ 
トウエアです。使用方まは L 乂下の手順を参照してください。 


1 AirStation 倍速設定ツールを起動しまず。 

([スタート]—[ずベてのプログラム]— [ BUFFALO ]— [エアステーシヨン 
ユーティリティ]- [ AirStation 倍速設定ツール]を選択しまず） 


I T 5 ga Ai 「 station 倍速設定ツールがインストールされていない場合は、が下のホーム 
ぺージよりダウンロードして、最新版をインストールしてください。 


WZR -450 HP 


http :// d . buffalo . jp / wzr -4 己 Ohp / 


WZR -300 HP 
WZR -600 DHP 
WZR - D 1 100 H 


http :// d . buffalo . jp / wzr - 300 hp / 
http :// d . buffalo . jp / wzr - 600 dhp / 
http :// d . buffalo . jp / wzr - dl 100 h / 


2 [次へ]をクリックしまず。 


3 倍速設定に関するを意事項が表示されまずので、内容を確認して[次へ]をク 
リックしまず。 
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Chapter 4 -各種ソフトウエアの使いかた 


4 当社製無線子機の倍速設定を行ラ場合は、お使いの当社製無線子機が表示さ 
れていることを確認して[次へ]をクリックしまず。 

子機の倍速設定は行わず、本製品のみ倍速設定を行ラ場合は、「無線子機の倍 
速設定を行わず、 AirS ね tion 爛徽の倍速設定を行う」をクリックして、手順 
8へ進んでください。 



5 「倍速 (40 MHz ) モードを使用ずる」を選択して[次へ]をクリックしまず。 



naa 倍速設定を戻に戻す場合は、「通常 （2 QMHZ ) モー ドを使用する I を選択して「次 
へ]をクリックしてください。 
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Chapter 4 -各種ソフトウエアの使いかた 


6 設定が完了ずるまでしばらく待ちまず。 


7 この画面が表示されたら、無線子機の設定は完了でず。 

続けて本製品の倍速設定も行う場合は、[引き続き、 AirS ね tion (無線親機)の 
設定を変更ずる]をクリックして、手順8へ進んでください。 

無線子機だけの設定で終了ずる場合は、[設定を終了しまず]をクリックして 
ください。 



naa 無線親機のパスワードの入力が求められた場合は、設定画面のパスワード（出荷 
時は 「 password 」） を入力してください。 
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Chapter 4 -各種ソフトウエアの使いかた 


8 「倍速 (40 MHz ) モードを使用ずる」を選択して[次へ]をクリックしまず。 



倍速設定を戻に戻す場合は、「通常 (20 MHz ) モードを使用する」を選択して炊 
へ]をクリックしてください。 


9 設定が完了ずるまでしばらく待ちまず。 


10 「倍速設定は正常に終了しました」と表示されたら、院了]をクリックしまず。 


が上で設定は完了です。 
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Chapter 4 -各種ソフトウエアの使いかた 


デパイスサーパー設定ツールの使いかた 

本製品の USB 端子につないだプリンターをネットワーク内の各パソコンから使用するための 
ソフトウエアです。ご使用方まは、当社ホームぺージ掲載のマニュアルを参照してください。 

I Ma デバイスサーバー設定ツールは、 WZR - 600 DHP には対応しておりません。 

デバイスサーパ'-設定ツールの使いかた： 

http :// buffalo . jp / download / manual / html /350 11 809-01 / manual.html 


-176 - 






Chapter 5 - PPTP サー八一機能 


本章では、外出先から自宅や社内のネットワークにアクセスするための PPTP サーパー機能につ 
いて説明します。 


PPTP サーパー機能とは 


PPTP サーパー機能を使用すると、外出先から自宅や社内のネットワークにアクセスできるよ 
ラになります。 

例えば、外出先から社内のファイルサーバーに保をしているデータを取り出したり、自宅のパ 
ソコンを遠隔操作したりすることができます。 



rraa - PPTP サーパ'-機能を使用する際、ダイナミック DNS をご利用いただくことを推奨し 
ます。ダイナミック DNS の設定については、「外出先から接続するための準備をする」 
( P 178) を参照してください。 

-が下の環境では PPTP サーバー機能を使用できません。 

プロバイダーから割り当てられる IP アドしスがプライベート IP アドしスの場合 
本製品がブリッジモード（ルーター機能 OFF ) で動作している場合 
ルーター機能を内蔵したモデム等に本製品を接続して使用する場合（《） 

《モデムのルーター機能を無効にするなど、設定を変更すると、 PPTP サーバー 
機能が使用できる場合があります。 
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Chapter 5 - PPTP サーパー機能 


外出先から接続ずるたゆの準備をずる 

外出先から接続するための準備をします。 

ここでは「 BUFFALO ダイナミック DNS サービス」（有料）を使った方法を例に説明します。 

rraa 本製品では、 「 buffalo ダイナミック DNS サービス」]^乂外に、 「 DynONS 」 （無料)、 

「 TZO 」 （無料)がご利用いただけます。「 DynDNS 」 や 「 TZO 」 をご利用いただく場合は、 
が下の設定を巧う前に、これらのサービスへの登録を完了させておいてください。 

詳細は、各サービスのホームぺージを参照してください。 

DynDNS : http :// dyn . com / dns / 

I'ZO : http :// www . tzo . com / 

1 「設定画面を表示ずる」 （ P 17) を参照して、本製品の設定画面を表示しまず。 


2 「 lnternet / LAN 」 をクリックしまず C 


TOP Bmpkil 

んた / C 設'正 ' &を本巧巧 


ヴーム &アブソ NAS 


ステータス 


ロヴアウト 
マニュアルクブリ 


3 「 DDNS 」 をクリックしまず C 


Internet/LAN 


無な設定 


NAS 管理設定 ステータス 


I Internet PPPoEl データ通信カート •！ DDNSIIpPTP ヴーパー | IAH \ DHCP リース|アドレス巧巧|経路巧巧| □グアウト 

マニュアルヴブリ 


4 ダイナミック DNS 機能で 「 BUFFALO ダイナミック DNSj を選択しまず。 


ダイナミック DNS 機能 I 巧巧しなし 


US 田IわI 


ria ^ 


剛が化逃巧曲! 


TZO 


ダイナミック DNS 設を巧巧 


Internet 側 IP アドレス XXXXXXXXXXXX 
ドメインを ホ記定 

がお 未 i 旋 

Ij 現なのげ傑をををする 


ma DynDNS や TZO を使用する場合は、 DynDNS や TZO への登録をあらかじめ行っ 
てから、ここで指定してください。 
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Chapter 5 - PPTP サーパー機能 


5 BUFFALO ダイナミック DNS サービスを使用ずる場合は、幢録/設定変更を 

行ラ]をクリックし、画面に従って登録/設定変更を行いまず。 

DynDNS や TZO を使用ずる場合は、「ユーザー名」、 「 Email アドレス」、「パス 
ワード」、 「 TZO キ ー 」、「ホスト名_!、「ドメイン名」、 「 IP アドレス更新周期 J など 
を設定し、[設定]をクリックしまず。 


ダイナミック DNS 穂お BUFFALO ダイナミック DNS V 


登 I ま4さち巧ち (t 登録/設定を更を巧う 1) 

登をまユーヴー ID ホ登録 

登録情報の削除 占域 1 P ¥ 铺耶まする 

親 

PBa - BUFFALO ダイナミック DNS サービスは、1ヶ月間の無料トライアル期間があ 
ります。 

-登録後、[登録情報を削除する]をクリックすると、 BUFFALO ダイナミック 
DNS サービスの登録情報が削除されます。再度登録するには、登録ユーザー ID 
とパスワードが必要となります。 


6 「 PPTP サーバー」をクリックしまず£ 


Internet/LAN 


無線設定セキュ 


I Internet PPPoEl データ通信わード | DDNS し PPTP 



ステータス 


DHOP リ-ス I 形ス娜 I 経龍が I にュ成為ら 
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Chapter 5 - PPTP サーパー機能 


7 PPTP サーパ'—機能で「使用ずる」にチェックマークをつけ、[設定]をクリック 

しまず。 


LAN 况 IP アト-レスが ri 92.1 68.11.1 J に設定されているる!、 
バッファロー 契ルーターに接沒されたパソコンからアクセスする除、 
LAN 巧のパソコンにアクセスできない巧能巧があります。 

LAN 况 IP アト•レス、及び、割り当て IP アドレスのあちをわ〇めします。 


自動入力 I お封ゆの値を入力す る〕 


LANf 則 IP アドレス 


IP アドレス 
サブネットマスク 


192.168 .11.1 
255.255.2550 



DHCP ヴーバー概旨 e 囚ほ巧する 

割り当て IP アドレス [ T 92.168 .11. 2 お、 ら居 4 お 

PPTP ウーバ—慷能 f 囚ほ巧する 

認なスま MS-CHAP" 2 読 |1 4 〇 7{：2 日 bitsB き 号錫 ） V 


[化巧設定] 


ヴーパー IP アドレス 
クライアント IP アドレス 

DNS ウーバーの IP アドレス 


© 自め記定 
〇 手れ記定 

0 自め記走 
〇 丰お]記ち 


から5を 


© エアステーションの LAN け I 1 IP アドレス 
〇 キか記定 


WNS ブーバーの IP アドレス 

tvrru/MRUf 直 


〇 巧かしない 


1396 


rraa LAN 側 IP アドレスが192.168 .1 1.*に設定されていて、外出先での IP アドレスも 
1 9 Z 1 68. 1いに設定されていると、 I P アドしスが重複して自宅や社内のネット 
ワークにアクセスできないことがあります。 

このような場合は、「自動入力」で[お勧めの値を入力する]をクリックして本製 
品の LAN 側 IP アドしスを変更してください。 


8 [ PPTP 接続ユーザーの編集]をクリックしまず。 


PPTP 接摄ユープーの表示 

接続ユープーを接続げお IP アドレス操作 
PPTP 持病 ユーザーは 登録され て L 1ません 

( PPTP 接続ューヴーの i ^扇ま1^ 

I 視なのが?至ををち I 
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Chapter 5 - PPTP サーパー機能 


9 ユーザー名とパスワードを入力して、[新規追加]をクリックしまず。 


[) 扇ホをが了して巧の画面へ戻る j 


PPTP を沒ユープーの新規追力！! 


ユーヴーち 

userl 


バスワード. 


(お記用） 



[化な設定] 


@ DHGP サーバー設定の的囲から巧巧 


IP アドレス害リリ当てで；去 


〇 PPTP サーバー設定のお囲から取得 

〇 固定 IP アド _ 

IP アドレス 


G 


巧規追加 


naa 設定したユーザー名、パスワードは外出先から接続する際に使用します。 


10ユーザー名とパスワードが追加されたら、[編集を終了して前の画面へ戻る] 
をクリックしまず。 


I 編集をお了しておの画面へ戻る J 


PPTP 接窃ユーヴーの巧規をか 


ユーヴーち 



バスワード 



雕記脯 



[也;?!設定] 


@ DHCP サーバー設定の骑囲から巧巧 


ロアドレス割り当てで;去 


〇 PPTP サーバー設定の骑固から胁夺 

〇 固定 IP アド _ 

IP アドレス I 


巧規追加 I 


PPTP 接沒ユープーの表示/お作 

ユーヴーを 1 P アドレス割り当てでる 操作 

userl DHCP サーバー記走のお囲から巧巧いき 正 I 巧际 1 


が上で設定は完了です。 
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Chapter 5 - PPTP サーパー機能 


外出先で使用ずる機器の設定をずる 

Windows 7 /Vista をお使いの場合 


1 コントロールパネルを表示しまず。 

([スタートト[コントロールパネル]をクリツクしまず) 


2 [ネットワークの状態とタスクの表示]をクリックしまず。 



卜 D-ll .回 ||^| 

仪、}，| 用 > コント□-ルパネル ► 

，作 II コント□—ルパみち P I 


コンピューターの設をを讀窒しまず 


ち 

な:‘ d 

.一 7K- 


システムとたキユ U テイ 
コンピューターの巧巧を强設 
バックアップの俩 g 
巧置0：^見と解ず 


卜 *1? ークとインター不ット 

トワークのげ底とタスクの 表示) 

巧ームのレーブと巧ち;こ巧するスブシヨ> 
(5^ 択 


化 


表示方を カテゴリ， 

ユーザーアカウントと載巧のためのを全 
醜 

>ユ ーブーアカウントの追加または削除 
> 巧童きによる壬胃のをを 

デスクトップのカスタマイス 
テー7のをを 
デスクトップの背畳の変更 
函面の起な度の詞望 


3 [(新しい)接続またはネットワークのセットアップ]をクリックしまず。 
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Chapter 5 - PPTP サーパー機能 


4 「職場に接続しまず」を選択して、[次へ]をクリックしまず< 


し j J を 接拐またはネが卜つークの t ジトアップ 
?^ブプシヨンを遇がします 


\-^ 囚 国 


冷 


インター夺ジトに?^します 

つイトレス、ブロードバンドまたはタイ17ルアップによる法巧を語をします. 


<1 


巧しレホジトワークの它ジトアップ 
'■ 巧しいルーターまたはアク它スポイントを脱します. 


««に法巧レます 

へむタイれ)レアぶプまたはダトアダプしまず • 


Iダイれレアジ：^を它ジトアップします 
> ダイルアジブ巧巧を巧巧してインターネットに法沒します. 


巧へ化） 


キでン它ルI 


5 「インターネット接続 ( VPN ) を使用しまず」をクリックしまず。 


括^立 捣〜維 

どの方をで播巧しますか？ 


因 掛 






♦ インターネット接技 （VPN) を使用しますな） 



インター本 ット径 巧で巧ち プライべート ネジトワーク （VPN) をを用して巧 民し まず. 



一 — 



m — W — ^ 


♦ 直巧タイサ J しします (巨） 

インターネジトを运由しないで、軍まま号で直法に语^します • 


A . 一 典 

VPN ?は巧です か7 


[ 丰 r シ它ル I 
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Chapter 5 - PPTP サーパー機能 


6 ダイナミック DNS サービスで取得した URL と接続先の名前饱意の名称)を 
入力し、「今は接続しない。自分が後で接続できるよラにセットアップのみを 
行う」にチェックマークをつけて、[次へ]をクリックしまず。 


r 因 


な ^ LiC 脱へ 

揉 巧に使用するインターネットアドレスを入力してください 
このアドレスは、ネットつーク营ま吾ぶり受け取ることができます. 





インターネットアドレスの; 

xxx . xxx . xxx.xxx 

巧の各前(を： 

VPN 脈 



L 



日 スマー ト カー ドを巧用する(を 

#已化の人がこの巧巧を巧ラことを巧巧する ( A ) 

このブプシヨンによつて、このコンビユーターにアク它スがあるすベての人 
がこの语摄を巧えるようにな。ます._ 

I 回 今は搬しない，自分が巧で接括できるように它ットアップのみを巧う追） 


ぶへ(山 


キサン t / レ I 


I raa バッファロ ー J ^ 乂外のダイナミック DNS サービスを利用している場合や固定 IP ア 
ドレスをご利用の場合は、「インターネットアドレス」欄にダイナミック DNS の 
ホスト名や IP アドレスを入力してください。 


7 「外出先から接続ずるための準備をずる」の手順9 ( P 181) で設定したユーザー 

名とパスワードを入力し、[作成]をクリツクしまず。 


負 I iiC ち 心®®^ 

ユーヴーちおよの口つードを入力してください 
ュ-ヴ-ち叫； 脚。 

なつード化)： •••••••• 

因ノ U ワードの义字をを示する這） 
巧この J なつードを記宙する返） 

ドメイン（オプション)に)： 


因 回 


广 ^ _ ^ 


I L.. 顧に )—— J 

キでン它ル 

1. 一 



8 「接続の使用準備ができました」と表示されたら、[閉じる]をクリックしまず。 


が上で設定は完了です。 
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Chapter 5 - PPTP サーパー機能 


Windows XP をお使いの場合 


1 コントロールパネルを表示しまず。 

([スタート]-[コントロールパネル]をクリックしまず） 

2 [ネツ トワークとインタ ーネツ ト接続]をクリックしまず。 



3 [ネットワーク接続]をクリックしまず。 
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Chapter 5 - PPTP サーパー機能 


4 [新しい接続を作成ずる]をクリックしまず。 


\ ネットワーウ接お 


ファイル(じ漏ま(白ま示(ぶわちじ入り化）ツール 
な 戻る，。 ホ/) 巧を む フサルタ 
アドレス 叫を— ネットワ-。巧扁 


ネブトワークタスク 


ワークを忆ットアクプする 

> 墨黯をのォール。試 


困ま巧目 


LAN また （ 


(口 巧しい描病を巧ぶ する") I 

ツ ル-む/'ぃ说巧づノィ A り J ネツト 1 I— cA. 

* n 一>1たわ、、，しで、、,づづ•ス ■ 


5 [次へ]をクリックしまず C 



6 「職場のネットワークへ接続ずる」を選択して、[次へ]をクリックしまず< 


巧しけ接窝ウイザード 


ネブトワーウ巧毎の话ま 
オフシヨンを巧ん巧だミい。 


〇イシ 5— ネゥ此巧径する (0) 

_インターネ•ノトに巧病し Web をブラウス’しをり宅子夕ールち资んだりできます。 


0 6巧のネクトワークへ技房する(の 

)げ伸げ州'™ S 職て腸.お側械耐哪ができるよ 


〇 ホームネ9トワ—ウや小規径オフィスのネ9トワ—ウモたブトアづする樹 

ま屆や小巧なオフィスのな巧のネジトワ-クへ巧商した0、巧 UO 巧爲をむトア》プします。 

0 註!■巧房をじタトアゥブする(り 

シリアル、バラレル、またはホみ巧!ポ—巧巧頂して目Iの]ンビュー如:直巧巧倚します。まをこの]ン 
む-巧こほかの〕ンピュ-夕から巧巧できるよ化します， 


I《房るほ）帖みへ卿> 
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Chapter 5 - PPTP サーパー機能 


7 「仮想プライベートネットワーク接続」を選択して、[次へ]をクリックしまず。 



8 「会社名」に任意の名称を入力して、[次へ]をクリックしまず。 



9 ダイナミック DNS サービスで取得した URL を入力して、[次へ]をクリックし 
まず。 



I raa バッファ ローが外のダイナミック DNS サービスを利用している場合や固定 IP ア 
ドレスをご利用の場合は、「ホスト名または IP アドレス」欄にダイナミック DNS 
のホスト名や IP アドレスを入力してください。 

10 「新しい接続ウィザードの完了」と表示されたら、[完了]をクリックしまず。 

が上で設定は完了です。 
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Chapter 5 - PPTP サーパー機能 


Mac OS X をお使いの場合 

ここでは 、 Mac os X 10.7の場合を例に説明します。 


1[アップルメニュー]-[システム環境設定]をクリックしまず。 

n Finder ファイル巧集表示 

この Mac について 
ソフトウエア-アップデート ... 

App Store ... 


システム雜境投定 ... 


ち近巧った項目 ► 


2 「ネツトワーク」をクリックしまず。 


インターネットとワイヤレス 

呂 © 

曰 

が 

0 

巧 

iCioud 

メール/ »» た/ 

か bileMe 

ネットフーク 

Bluetooth 

拥 


カレンダー 






3 「+」をクリックしまず C 
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Chapter 5 - PPTP サー八一機能 


4 インターフェイスで 「 VPNj 、 VPN タイプで 「 PPTP 」 を選択、サービス名に任意 
の名称を入力して、[作成]をクリックしまず。 


インターフェイスをさ巧し、新しいサービスのを巧を入力して 
ください， _ 


インターフェイス： 


VPN タイプ ：I PPTP 
ヴービス名： 


^PN ( PPTP ) 


キャンセル [ f [ 巧ぶ」) 


5 サーバアドレスにダイナミック DNS サービスで取得した URL を、アカウント 
名に「外出先から接続ずるための準備をずる」の手順9 ( P 181) で設定したュー 
ザー名を入力し、[認証設定]をクリックしまず。 


6 0 0 

ネット 

フーク 


I い 

<.►11 すべてを表示 1 


) 


ネットワーク現巧： 1 自巧 




« Wi-Fi 

< 捜！はみ 

A Ethernet ぶ •み 

■ モ《お 、ク 

a Bluetooth PAN ^ 

• ホ餐 w 

巧な： 

構巧されていません 


巧ぶ： 

1デフオルト % 



e 造 

サー バアドレス： 

XXX . XXX . XXX. XXX 




アカクントを： 

1 user ! 




お号化： 

1自巧 （128 ビットまたは40ビット） t 




1 

[ を証設定… 1 ) 





1 巧ぉ 1 



+ -み、 

□ メニユーパーに VPN の巧おを表示 1 詳組... 1 ( 7 ) 

if 巧ちできないぶ〇にするにはカギぞク y ックしまず。 

1 アシスタント.. . 1 ( 元に戻す 11 適規 1 
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Chapter 5 - PPTP サーパー機能 


6 パスワードを選択し、「外出先から接続ずるための準備をずる」の手順9 ( PI 81) 
で設定したパスワードを入力して、 [0 K ] をクリツクしまず。 



7 [適用]をクリックしまず C 


« 〇 〇 


ネツトワーク 


► 11ずぺてををを I 


护 


ネットワ—ク現巧：[^自巧 



巧な：構ぶまれていません 


巧ぶ：フォルト 
サーバアドレス： 


XXX.XXX.XXX. XXX 


アカクジ h * を 
巧号化 


[userl 


自か （128 ビットまたは40ビット） 


象証設定... 


□ メニューパーに VPN の巧おを表示 〔詳粧… I (?) 


をちできないよ〇にするにはカギぞク y ツクしまず。 アシスタント...1 [ 元に戻す 


适巧 


が上で設定は完了です。 
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Chapter 5 - PPTP サーパー機能 


iPad / iPhone/iPod touch をお使いの場合 

ここでは、 iPad の場合を例に説明します。 



[設定]をタップしまず。 


艺 [ —般]—[ネットワーク]をタップしまず。 


設定 


-般 


因 機内モード 广 T オフ I 

昼 Wi-Fi XXXXXXXXXXXX 

明るさ/壁紙 


情巧 

サウンド 


I 一// 1 < 一 一 



1 

'-ぉ 

1 

ネットワーク 

L . 

> 


3 


ネットワーク 



* in 11 た Jkr- ■ 、 -+• ■ ■ / 

r \/ PM "! を々、、/プ 1 •丰ホ 

Vi 11 *Ty り -| V 、 V - ■ V w 

LV ド1\」な：ゾツノレす9〇 


4 



VPN 


VPN [ !オフ！ 

«ぶをお択 ... 

VPN 構成を追加… - - 


[ VPN 構成を追加]をタップしま 
ず。 
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5 [ PPTP ] をタップし、説明、サーバ、アカウント、パスワードを設定して憔を] 

をタップしまず。 


巧成を追加 


L2TP 


説明 

サーバ 

アカウント 


Test 


xxx . xxx . xxx.xxx 


XXXXXXXX 


ブロキシ 


手巧 




IPSec 


RSA SecurlD 


I I ォフ I 

パスワード 




暗号化レベル 


自動> 

すべての信号を送信 gg ~ ' 


自置） 


説明： 

任意の説明を設定します。 

サー パ： 

ダイナミック DNS サービスで取得した URL を設定します。 

アカウント： 

「外出先から接続するための準備をする」の手順9 ( P 181) で設定したユーザー名を 
設定します。 

パスワード： 

「外出先から接続するための準備をする」の手順9 ( P 181) で設定したパスワードを 
設定します。 


が上で設定は完了です。 
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Chapter 5 - PPTP サーパー機能 


自宅や会社のパソコンを外出先から遠隔操作できるよ 
ラに設定ずる 

自宅や会社のパソコンを外出先から遠隔操作できるようにするには、パソコン側が同機能に対 
応している必要があります。ここでは例として Windows 7/ Vista / XP.Mac OS X 10.7の場 
合の手順を説明しますが、 OS のエディシヨン （Home Premium 、 Ultimate などの種別）の違い 
によっては、パソコン側が遠隔操作に対応していないため、下記の通りに設定できない場合が 
あります。あらかじめご了承ください。 

Windows 7 /Vista をお使いの場合 


1[スタート]をクリツクしまず。 


2 「コンピューター」を右クリックして、「プロパティ」を選択しまず。 


3 [リモートの設定]をクリックしまず。 


( )\^ I I :。 《システムとたキユリテイ►ミ 



コント □— J レノ t み レ ホー ム 

つンピュ- 

• 

デバイス7 ネージで一 

Windows 

(• 

リモ-卜の設定 ） 

Windo 

■ 

システム 

Copyr 

• 

システムの關就 

rese へ 


I Tsga 「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたら、[はい]または[続行]をクリツ 
クします。 
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4 「リモートデスクトップを実行しているコンピューターからの接続を許可ず 
る J を選択し、 [0 K ] をクリックしまず。 



が上で設定は完了です。 


Windows XP をお使いの場合 

1[スタート]をクリックしまず。 

2 「マイコンピュータ」を右クリックして、「プロパティ」を選択しまず。 

3 [リモート]をクリックしまず。 
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Chapter 5 - PPTP サーパー機能 


4 「このコンピュータにユーザーがリモートで接続ずることを許可ずる」に 
チェックマークを付けて、 [0 K ] をクリツクしまず。 



が上で設定は完了です。 


Mac OS X をお使いの場合 

ここでは、 Mac 0S X10.7の場合を例に説明します。 


1 [アップルメニュー]-[システム環境設定]をクリックしまず。 

n Finder ファイル巧集表示 

この Mac について 
ソフトウエア-アップデート ... 

App Store... 


システム珊境おを... 


UULK W 

ちぶ巧った項目 ► 


2 


「共有」をクリックしまず。 


インターネットとワイヤレス 


呂 ©曰 

iCIoud メール/巧た/ MobileMe 
カレンダー 


が 

ネツトフーク 


0 r 巧 
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3 「画面共有 j の「入」にチェックマークを付け、「アクセスを許可」を「ずべての 

ユーザ J に設定して、[コンピュータ設定]をクリックしまず。 


6 〇 〇 其有 

しイ►」1すべてを表示 J 


コンビュータ名： [ Buffalo の MacBook 

口ーカルネットワーク上のコンビユータサら、次のアドレスでこのコンビユータに 
アクセスできます： BUFFALO-no-MacBook.local 


) 


ぉま...） 


K ヴービス 
J r 1 nvn または〔〇巧有 | 

- し）ファイル巧ち 

□ プ IJ ンタ巧ち 

□ スキザナ巧有 

□ Web 巧ち 

□ IJ 亡ート□グイン 

□ iJf - トマネージメント 

□ y ちートアップルイペント 

□ Xgrid 巧ち 
II インターネット巧ち 
厂 I Bluetooth 巧ち 


© 画面共有：入 

はかの]-ザは、 vnc:// 192.168 .11.2 /でこのコンビュータの面面にアクセスした 
り、 Finder のサイドパーで- BUFFALO の MacBook" を巧ホした0できまず， 

〔〔コンビ ュータ 設定… ]) 

アクセスを許巧： I © すべてのユーヴ I 
し)巧のユ-ザのみ： 

JU Administrato 。 


匹 


iJ ま更できないよ3じするじはカギをク y ツクしまず。 


⑤ 


4 「ほかのユーザが画面操作の権限を要求することを許可」と 「 VNC 使用者が画 
面を操作ずることを許可」にチェックマークを付けて、パスワードを入力し、 
[0 K ] をクリックしまず。 



が上で設定は完了です。 
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Chapter 5 - PPTP サーパー機能 


外出先から自宅や会社のネットワークに接続ずる 

I Ma ここでの操作は外出先から行います。自宅 （LAN 内）からは接続できません。 

Windows 7をお使いの場合 


1 コントロールパネルを表示しまず。 

([スタート]-[コントロールパネル]をクリックしまず） 

2 [ネットワークの状態とタスクの表示]をクリックしまず。 



I □ 

，マ I 巧 ► コント□—ルパネル ► 

，よ* II コント□—ルパみち pi 


コンピューターの設をを謂隻します 


% 


化 

'イ . 


システムと它キユ U テイ 
コンピユーターのが巧を巧預 
バックアップの巧巧 
巧畳 (3：^ 見と解巧 

ネツトフークとインター ネット 


不ットつークのげ巧とタスクの 表示) 

术ームクルー:7と巧ち:こおするスフシヨン 
(DiM 巧 


化 


表示方法： でテゴリ， 

ユーザーアカウントと东巧のためのを全 
醜 

> ユーザーアカウントの追加または削除 
> 巧萬ちによる巧巧のを走 

デスクトップのカスタマイス 
テー7のを更 
デスクトツプの背夏の変更 
函面のをを受の詞望 


3 [ネットワークに接続]をクリックしまず。 
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4 「外出先で使用ずる機器の設定をずる」の手順 6( P 184) で作成した接続先をク 
リックし、[接続]をクリックしまず。 



5 「外出先で使用ずる機器の設定をずる」の手順7 ( P 184) で登録したユーザー名と 

パスワードを入力し、限続]をクリックしまず。 



が上で設定は完了です。 
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Chapter 5 - PPTP サーパー機能 


Windows Vista をお使いの場合 


1 コントロールパネルを表示しまず。 

([スタート]-[コントロールパネル]をクリツクしまず) 


2 [ネットワークの状態とタスクの表示]をクリックしまず。 




口 間の 

C ji J I 田 ► コント□-ルパネル ► 

， WII 

叫 


コシト□ール/なルホーム 

クラシック表示 


3 


必 (: 


システムとメンテナンス 
Windows の閨培 
バックアップな)^巧 

セキュリティ 
更おプ□クラムの巧設 
わキユリティげ巧の离鼠 
t Windows ファイアクオ ーJ レにぶる 
•兀 クラムの許可 

みットワークとインターネ ■ット 

ネットワークの氏おとタスクの表示 J 
フアイの鼓定 


% 


ユ—ヴ—アカウントと家巧のための 
をを設定 

t 巧息のユーヴーへのを讀きによる制 
< 旧の亡リトアップ 

ユーヴ—アカウントの追加または削 

■ぉ 


デスクトップのカスタマイズ 
デスクトツプのち畳のをき 
配色のを麦 
面面の裝魚度の讀室 


時計、言語、および巧な 


3 [ネットワークに接続]をクリックしまず。 


マド «ネがトワークと共有 iZ ンター 


タスク 

っンピュータとデ/ (イスの表 
を 

(( みジトつ一。に巧括 3 


ネツトフークとなち它ンター 


AI 
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4 「外出先で使用ずる機器の設定をずる」の手順 6( P 184) で作成した接続先をク 
リックし、[接続]をクリックしまず。 

下。■可因- 四 

レ) やネットつークに巧巧 


接想するネジト つー クををがします 



キン t ル I 



キン Iz ル 


5 「外出先で使用ずる機器の設定をずる」の手順7 ( P 184) で登録したユーザー名 

とパスワードを入力し、[接続]をクリツクしまず。 



が上で設定は完了です。 
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Chapter 5 - PPTP サーパー機能 


Windows XP をお使いの場合 


1 コントロールパネルを表示しまず。 

([スタート]-[コントロールパネル]をクリックしまず) 


2 [ネツトワークとインターネツト接続]をクリックしまず。 



3 [ネットワーク接続]をクリックしまず。 
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Chapter 5 - PPTP サーパー機能 


4 「外出先で使用ずる機器の設定をずる」の手順 8( P 187) で作成した接続先をダブ 
ルクリックしまず。 


化巧ブライペートネサトワーウ 



5 「外出先から接続ずるための準備をずる」の手順9 ( P 181) で設定したユーザー 

名とパスワードを入力し、[接続]をクリックしまず。 



が上で設定は完了です。 
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Mac OS X をお使いの場合 

ここでは 、 Mac os X 10.7の場合を例に説明します。 


1 [アップルメニュー]-[システム環境設定]をクリックしまず。 

n Finder ファイル巧集表示 

この Mac について 
ソフトウエア-アップデート ... 

App Store... 


システム環境校定... 


ち近巧った項目 ► 

2 「ネツトワーク」をクリックしまず。 


インターネットとワイヤレス 





呂 

感 

曰 

巧 

0 

巧 

拥 

に loud 

イール/»巧た/ 
カレンダー 

ィ obileMe 

ネットフーク 

Bluetooth 


3 「外出先で使用ずる機器の設定をずる」の手順 5( P 189) で作成した接続先を 

選択し、[接続]をクリックしまず。 


6 0 0 


ネツトフーク 


すべてを表示 


ネットワ—ク現巧：[^自巧 


Wi-Fi 、 

接 tU ) (わ 

I 匙 r t <...> 

，班。。か PAN 贷 


逆 


1# 


巧な：ホ巧巧 


巧ぶ：Iデフオルト 


サーバアドレス： XXX.XXX.XXX. XXX 


アカウン t- を 
括号化 


userl 


自巧 （128 ビットまたは40ビット） 


を証設定... 


□ メニユーバーに VPN の巧おを表示 


詳化'' I ⑦ 


夏更できないようにするにはカギをクリックします， アシスタント... 元にちす 


が上で設定は完了です。 
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iPad/iPhone/iPod touch をお使いの場合 

ここでは、 iPad の場合を例に説明します。 



[設定]をタップしまず。 


2 [ —般]—[ネットワーク]をタップしまず C 

設定 


-般 


オフ 


b な内モ—ド I 

昼 Wi-Fi XXXXXXXXXXXX 

明るさ/壁紙 


情巧 

サウンド 


1 W ,, ' ,一 一 




'-ぉ 

1 

ネットワーク 

> 



[ VPN ] を ON にしまず。 


が上で設定は完了です。 
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外出先から自宅や会社のパソコンを遠隔操作ずる 


I ここでは例として、 Windows パソコン同±、または Macintosh 同±を遠隔操作する方 

まを説明します。 


Windows 7/Vista/XP パソコンから遠隔操作ずる場合 

I - 下の手順は、 Windows 7/Vista/XP 用「リモートデスクトップ接続 (Terminal 
Server クライアント6.0)」を適用した場合の例です。 


-仪下の場合は、遠隔操作できないことがあります。あらかじめご了承ください。 


- Windows のエディション （Home Premium、Ultimate などの種月のの違いに 
より、パソコンが遠隔操作に対応していない場合。 

- Windows ログイン時のパスワードが設定されていない場合。 

-セキュリティソフトなどがインストールされており、ファイアウォール機能 
が有効になっている場合など。 


1 「外出先から自宅や会社のネツトワークに接続ずる」 （ P 197) の手順で、外出先 

から自宅や会社のネットワークに接続しまず。 


艺 [スタートト[(ずべての）プログラム]-[アクセサリ]-[リモートデスク 
トップ接続]をクリックしまず。 

3 操作したいパソコンの IP アドレスを入力して、[接続]をクリックしまず。 



I raa パソコンの IP アドレスが分からない場合は、「ネットワークサービスー覧」画面 
(P209) から IP アドレスを確認できます。 
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4 操作したいパソコンに登録されているユーザー名、パスワードを入力して、 
[0 K ] をクリックします。接続が完了ずると、接続先パソコンのデスクトップ 
が表示されまず。 


が上で設定は完了です。 


Mac OS X から遠隔操作ずる場合 

ここでは 、 Mac 0 S X 10.7の場合を例に説明します。 



移動 


巧る 

拍[ 


掛 

内包しているフォルダ 

set 

〇 マイファイル 

合结 F 

巧ち巧 

なお0 

宜 デスクトツプ 

仓お D 

〇 ダウジロード 

ておし 

を ホー ム 

■0 ■お H 

A コンピュータ 

〇结 C 

巧 AirDrop 

仓お R 

©ネットワーク 

〇お K 

み アプリケーシヨン 

■0 鼓 A 

乂ユーテイ U テイ 

〇结 U 

沒近巧ったフォルダ 

► 

フォルダへ移巧... 

〇お G 



膨動]—[サーバへ接続]をクリックしまず。 


2 


サーバアドレス欄に 「 vnc :// 遠隔操作対象の Mac の IP アドレスんを入力し、 
[接続]をクリックしまず。 


» 〇 

ヴーバアドレス： 


サーバへ巧お 


vnc://XXX.XXX.XXX. XXX/ 


囚四 


ぶ < 巧ラヴー/て： 


③ 


曲 R 


たつ义 1 [ 
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3 「登録ユーザとして」を選択し、遠隔操作対象の Mac に設定されているユー 

ザー名とパスワードを入力して、[接続]をクリツクしまず。 



が上で設定は完了です。 
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外出先から自宅や会社のファイルサーパーにアクセス 
ずる 


1 「外出先から自宅や会社のネツトワークに接続する」 （ P 197) の手順で、外出先 

から自宅や会社のネットワークに接続しまず。 


2 

お 巧しいタブ- Windows Internet Explorer 

Web ブラウザーを起動し、アドレス欄に 


いい 

も xxxxxx . xxxxxx / hosts.html 

「本製品の IP アドレス/ hosts . htmlj の形式 


み お気に人り み もおすすめサイト▼も\ 

で入力し、 Enter ] キーを押しまず。 


3 ネットワークサービスー覧の画面が表示されたら、 「 SHAREj アイコンをク 
リックしまず。 


;ジトワ ーク 上のサ ーピス をネリ用する 


ネットワークヴービスー篇 


み 幸||用すかむコンの サー ビスアイコンをクリックしてくださし、。 


バソコンを IP アドレス ヴービス 巧態 操作 


OWWwSotXXXK) 192.168 .12.3 謂 Wq 1 隊翻 I 



I M &1 「面面领折する I 

naa アクセスしたい機器が表示されない場合は、[取得を実行する]をクリックして 
くださし N 。 しばらくすると、一覧が更新されます。 


4 ファイルサーバーの共有フォルダーが表示されたら、アクセスが可能になり 
まず。 


I raa ファイルサーバーにアクセスできない場合は、手順 2 の画面でアドレス欄にア 
クセスしたいファイルサーバーの IP アドしス（例：¥¥ 1 92.1 68 . 12.7 など）を入れ 
て、 [ Enter ] キーを押してください。 

が上で設定は完了です。 
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ネットワークサービスー 覧 画面の機能について 

ネットワークサービスー覧画面では、が下の機能を使用することができます。 


いットワーク上のサーピスを利用する 


ネットワークヴービスー篇 
み を!用すかむコンのサービスアイコンぞクリックしてくださ U 


バソコンを IP アド’レス ヴービス が態 操イ乍 

哉端端微000 1 のけ日.。. 3 古* めの I 巧的に觀 1 



d 

I る1 1画面を更おする1 

アイコン 

名称 

機能 

禮 


Wake on LAN 

クリックすると、 Wake on LAN パケットを送信でき 
ます。これにより、 Wake on LAN 機能に対応したパ 
ソコンが本製品に接続されている場合は、電源を ON 
にすることができます。(*1) 



ファイル共有 

クリックすると、パソコンやファイルサーバーの共有 
フォルダーにアクセスできます。(*2) 



WWW サーバー 

クリックすると、 WWW サーバート3 ) にアクセスでき 
ます。 

國 


FTP サーバー 

クリックすると、ブラウザーから FTP サーパーヘアク 
セスできます。 

*=nH 


リモートデスクトツプ 

このアイコンが表示されているパソコンは、リモート 
デスクトップ機能を使用することができます。（*4) 


*1 パソコンが Wake on LAN 機能に対応していても、パソコンの聞 OS 設定で Wake on LAN 機能が無効になっ 
ている場合は、電源を ON にずることはできません。 

*2 お使いのブラウザーによっては、アイコンをクリックしても共有フォルダーが表示されないことがあります。 
*3 当社製 LinkStation や TeraStation が接続されている場合は、アイコンをクリックすることで LinkStation / 
TeraStation の設定画面を表示ずることができます。 

*4 リモートデスクトツプアイコンはクリツクできません。 
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Chapter 6 -困ったときは 


インター■ネツトにつながらない 


原因1 

動作モードの設定が間違っている 

動作モードの設定が間違っていることが考えられます。 

WZR -4 巳 OHP / WZR - 300 HP / WZR - 600 DHP の場合は、スイツチを 「 AUTO 」 に設定してくだ 
さし、。 

WZR - D 1 100 H の場合は、前面の ROUTER ランプが檔色に点灯するまで1〜2回、背面の 
ROUTER ボタンを押してください。 


原因2 

回線業者 ( NTT / JCOM など)の機械(モデム等)の電源が入っていない 

本製品と回線業者 （ NTT / JC 0 M など）の機械（モデム等）が LAN ケーブルで正しく接続されて 
いるにもかかわらずインターネットに接続できない場合は、の電源が入っているか確認してく 
ださい。 


原因4 

インターネットに接続しよラとずる機器が本製品に接続まれていない 

エアステーシヨン設定ツールを使用して、リストに本製品が表示されるか確認してくださし、。 
リストに本製品が表示されない場合は、インターネットに接続しようとする機器と本製品を 
LAN ケーブルまたは無線で接続してください。 

rraa . エアステーシヨン 設定 ツー ルの使いかたは、本書の pi 63を参照してください。 

-無線での接続方まは、別紙の「らくらく ！セットアップシート」 （ Windows / Mac 編、 
スマートフオン•タブレット編、ゲーム機編）を参照してください。 
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原因5 

インターネットの設定が間違っている 

別紙の「らくらく ！セットアップシート」 （ Windows / Mac 編、スマートフオン•タブレット編) 
を参照して、インターネットの設定をもう一度やり直してください。 


前面の DIAG ランプ ( BUFFALO ランプ)が周期的に赤色 
に点滅している 


5回周期の場合 

本製品の Internet 側の IP アドレスと LAN 側の IP アドレスが同じネットワークアドレスになっ 
ています。 WZR -4 已 OHP / WZR - 300 HP / WZR - 600 DHP の場合は、背面のルータースイッチを 
「 AUTO 」 に設定してください。 WZR - D 1 100 H の場合は、前面の ROUTER ランプが檔色に点灯 
するまで1〜2回、背面の ROUTER ボタンを押してください。 


2、3、4回周期の場合 

いったん本製品の AC アダプターをコンセントから抜いて、再度挿してくださし、。それから2分 
程度経っても同じような症状が見られる場合は、本製品の故障が考えられます。当社のサポー 
トセンターまでご連絡ください。 


連続点滅の場合 

本製品の起動中や設定保存中、ファームウエアの更新中は DIAG ランプ ( BUFFALO ランプ)が 
連続点滅します。異常ではありませんので、そのままご使用ください。 
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無線接続が切れる/不安定 


原因1 

本製品の動作が不安定になっている 

本製品への負荷などにより、本製品の動作が不安定になっていることが考えられます。いった 
ん本製品の AC アダプターをコンセントから抜いて、再度挿してください。 


原因2 

本製品と無線機器の距離が遠い 

本製品と無線機器の距離が遠いため、電波が十分に届いていないことが考えられます。無線機 
器を本製品に近づけるか、周囲に障害物がある場合は障害物を移動するなど、見通しを良くし 
てください。 


原因3 

本製品周迅の電波環境が悪い 

電子レンジなど、本製品と同じ 2.4 GHz 帯の電波を発する機器が本製品の周囲で動作している 
場合、無線による通信が不安定になる場合があります。 

それらの機器を本製品から遠ざけるか、使用を一時的に中断してください。 Z 4 GHZ 帯の電波を 
発する機器がコードしス電話などであり、本製品から遠ざけることができない場合は、本製品 
の無線チヤンネルを変更してください。 


原因4 

本製品のファームウエアが古い 

上記1〜3の対策を行っても、本製品との無線接続力な刀れたり不安定な状況が続く場合は、本 
製品のファームウエアを最新版に更新してください。 
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原因5 

無線機器のドライバーが古い 

上記1〜4の対策を行っても、本製品との無線接続が切れたり不安定な状況が続く場合は、無 
線機器のドライバー(ソフトウェア）を最新版に更新してください。 


原因6 

本製品が省電カモードで動作している 

本製品の節電機能を使用している場合、設定内容によっては、無線接続が切れる場合がありま 
す。節電機能のスケジュール登録を変更するなどして、無線接続が途切れないように設定して 
ください。 


無線でつながらない 


原因1 

本製品の動作が不安定になっている 

本製品への負荷などにより、本製品の動作が不安定になっていることが考えられます。いった 
ん本製品の AC アダプターをコンセントから抜いて、再度拝してください。 


原因2 

本製品と無線機器の距離が遠い 

本製品と無線機器の距離が遠いため、電波が十分に届いていないことが考えられます。無線機 
器を本製品に近づけるか、周囲に障害物がある場合は障害物を移動するなど、見通しを良くし 
てください。 
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原因3 

セキュリティーソフトが動作している 

無線機器にウイルス対策ソフトなどのセキュリティーソフトがインストールされている場合、 
無線接続設定に失敗することがあります。いったんセキュリティーソフトを終了して、無線接 
続設定を完了させてからセキュリティーソフトを起動してください。 


原因4 

無線接続の設定が間違っている 

無線接続の設定が間違っていると、本製品に無線で接続できません。別紙の「らくらく！セット 
アップシート」 （ Windows / Mac 編、スマートフオン•タブレット編、ゲーム機編）を参照して、接 
続してくたさい。 


原因5 

本製品に ANY 接続拒否や MAC アクセス制限の設定がまれている 

本製品に ANY 接続拒否の設定がされていると、無線機器から検索しても本製品が表示されま 
せん。その場合は、 ANY 接続拒否を解除してから接続してください。 

本製品に MAC アクセス制限の設定がされていると、そのままでは本製品に無線接続できませ 
ん。無線機器の MAC アドレスを本製品に登録してから無線接続してください。 


原因6 

本製品が省電カモードで動作している 

本製品の節電機能を使用している場合、設定内容によっては、無線接続できない場合がありま 
す。節電機能のスケジュール登録を変更するなどして、無線接続できるように設定してくださ 
し、。 
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設定画面が表示できない 


原因1 

本製品の動作が不安定になっている 

本製品への負荷などにより、本製品の動作が不安定になっていることが考えられます。いった 
ん本製品の AC アダプターをコンセントから抜いて、再度挿してください。 


原因2 

設定用機器が本製品に接続まれていない 

エアステーシヨ ン設定ツールを使用して、リストに本製品が表示されるか確認してくださし、。 
リストに本製品が表示されない場合は、インターネットに接続しようとする機器と本製品を 
LAN ケーブ J レまたは無線で接続してください。 

rraa . エアステーシヨン 設定 ツー ルの使いかたは、本書の pi 63を参照してください。 

-無線での接続方まは、別紙の「らくらく ！セットアップシート」 （ Windows / Mac 編、 
スマートフオン•タブしット編、ゲーム機編）を参照してください。 


無線での通信が遅い 


原因1 

本製品周辺の電波環境が悪い 

本電子レンジなど、本製品と同じ Z 4 GHZ 帯の電波を発する機器が本製品の周囲で動作してい 
る場合、無線による通信が不安定になり、通信速度が低下する場合があります。 

それらの機器を本製品から遠ざけるか、使用を一時的に中断してください。 Z 4 GHZ 帯の電波を 
発する機器がコードレス電話などであり、本製品から遠ざけることができない場合は、本製品 
の無線チヤンネルを変更してください。 
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原因2 

倍速設定が無効になっている 


本製品の倍速設定は、出荷時の状態で無効に設定されています。倍速設定を有効に設定するこ 
とで、無線での通信速度がをくなる場合があります。 


nM -本製品の倍速設定方法については、 P 125 を参照してください。 

-本製品の設定だけでなく、お使いの機器の設定も必要になる場合があります£ 


倍速設定は、通常の （20 MHz ) の倍の帯域 (40 MHz ) を使って通信します。 2.4 GHz 帯 
を使用する機器が周囲に多くあり、電波環境が悪い場合は、通信を度が向上しない 
ことがあります。 


設定を出荷時の状態に戻したい 


本製品の設定を出荷時の状態に戻したい場合は、底面の RESET ボタンを前面の DIAG ランプ 
( BUFFALO ランプ)がホ色に点灯するまで(約3秒間）押し続けてください。その後、本製品が 
再起動したら設定の初期化は完了です。 
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製品仕様 


WZR -450 HP 


こ-ス 


準拠規格 

IEEE 802.1 1 n / IEEE 802.1 1 g / IEEE 802.1 lb 

AR 旧 STD-T66 (IEEE 802.1Ig / IEEE 802. lib) 

( ル電カデータ通信システム規格） 

伝送方式 

多入力多出力直交周波数分割多重変調 （ MIMO-OFDM ) 方式 
直交周波数分割多重変調 (OFDM ) 方式 
直接拡散型スペクトラム拡散 (DS-SS ) 方式 
単信 ( 半二重） 

データ転送速度 
( 才ートセンス） 

IEEE 802.1 lb ： 

11/5.5/2/1 Mbps 

IEEE 802.1Ig ： 

54/48/36/24/18/12/9/6 Mbps 

IEEE 802.1 1 n 20 MHz Channel <800 ns Gl >： 

195/177.5/156/117/78/58.5/39/19.5 Mbps (mcs 23-16) 
130/117/104/78/52/39/26/13 Mbps (mcs 15-8) 
65/58.5/52/39/26/19.5/13/6.5 Mbps (mcs 7-0) 

IEEE 802.1 1 n 20 MHz Channel <400 ns Gl >： 

216.7/19 已 /173.3/130/86.7/65/43.3/21.7 Mbps (mcs 23-16) 
144.4/130/115.6/86.7/57.8/43.3/28.9/14.4 Mbps (mcs 15-8) 
72.2/65/57.8/43.3/28.9/21.7/14.4/7.2 Mbps (mcs 7-0) 

IEEE 802.1 1 n 40 MHz Channel <800 ns Gl >： 

405/364.5/324/243/162/121.5/81/40 .已 Mbps (mcs 23-16) 
270/243/216 / 162 / 108/81 /54/27 Mbps (mcs 15-8) 

135/121.5/108/81 /54/40.5/27 / 13.5 Mbps (mcs 7-0) 

IEEE 802.1 1 n 40 MHz Channel <400 ns Gl >： 

450/405/360/270/180/135/90/45 Mbps (mcs 23-16) 
300/270/240/180/120/90/60/30 Mbps (mcs 15-8) 

150/135/120/90/60/45/30/15 Mbps (mcs 7-0) 

アクセス方式 

インフラストラクチヤーモード 

周波数範囲 
( 中瓜周波数） 

1〜13 ch (241 2〜2472 MHz) 

X 基本的に携帯電話、コードレスホン、テレビ、ラジオ等とは混信しませんが、これらの機器 
が 2.4 GHz 帯の無線を使用する場合は、混信が発生ずる可能性がありまず。 
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セキュリティー 

AOSS 、 WPA2-PSK(AES/TKIP) 、 WPA-PSK(AES/TKIP) 、 WPA/WPA2 
mixed PSK 、 WEP(128 bit / 64 bit) 、 プライバシーセパレーター 、 ANY 
接続拒否 / SSID ステルス、 MAC アクセス制限 

有線 LAN インターフエー 

■ス 

準拠規格 

IEEE 802.3 ab( 1 OOOBASE-T) JEEE 802.3 u(lOOBASE-TX )、 

IEEE 802.3(1 OBASE-T) 

データ転送速度 

10/100/1000 Mbps ( 自動認識） 

データ伝送モード 

半二重 / 全二重（自動認識） 

伝送路符号化方式 

8B1Q4/PAM5 ( 1 OOOBASE-T). 4B 已 B/MLT-3 り 00 BASE-TX ) 、 

マンチェスターコーデイング （ lOBASE-T) 

スイッチング方式 

ストア&フォワード方式 

ポート 

1000 BASE-T/100BASE-TX/1 0BASE-T 兼用ポート （ AUTO-MDIX) 

その他 

電源 

AC 100 50/60 Hz 

消費電力 

1 6.9 W ( 最大） 

外形寸法 

165 mm x 35 mm x 158 mm ( 本体のみ） 

重量 

40 4 g ( 本体のみ） 

動作環境 

温度： 〇〜 40 で 

湿度： 20〜80 %( 結露しないこと） 
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WZR -300 HP 


お 線 LAN インターフエー 

■ス 

準拠規格 

IEEE 802.1 In / IEEE 802.1 1 g / IEEE 802.1 lb 

AR 旧 STD-T66 (IEEE 802.1Ig / IEEE 802. lib) 

( ル電カデータ通信システム規格） 

伝送方式 

多入力多出力直交周波数分割多重変調 （ MIMO-OFDM ) 方式 
直交周波数分割多重変調 (OFDM ) 方式 
直接拡散型スペクトラム拡散 (DS-SS ) 方式 
単信 ( 半二重） 

データ転送速度 
( 才ートセンス） 

IEEE 802.1 lb ： 

11/5.5/2/1 Mbps 


IEEE 802.1Ig ： 

54/48/36/24/18/12/9/6 Mbps 


IEEE 802.1 1 n 20 MHz Channel <800 ns Gl >： 

130/117/104/78/52/39/26/13 Mbps (mcs 15-8) 
65/58.5/52/39/26/19.5/13/6.5 Mbps (mcs 7-0) 

IEEE 802.1 1 n 20 MHz Channel <400 ns Gl >： 

144.4/130/115.6/86.7/57.8/43.3/28.9/14.4 Mbps (mcs 15-8) 
72.2/65/57.8/43.3/28.9/21.7/14.4/7.2 Mbps (mcs 7-0) 

IEEE 802.1 1 n 40 MHz Channel <800 ns Gl >： 

270/243/216 / 162 / 108/81 /54/27 Mbps (mcs 15-8) 

135/121.5/108/81 /54/40.5/27 / 13.5 Mbps (mcs 7-0) 

IEEE 802.1 1 n 40 MHz Channel <400 ns Gl >： 

300/270/240/180/120/90/60/30 Mbps (mcs 15-8) 

150/135/120/90/60/45/30/15 Mbps (mcs 7-0) 

アクセス方式 

インフラストラクチャーモード 

周波数範囲 

1 〜 13 ch (241 2〜2472 MHz) 

( 中瓜周波数） 

X 基本のに携帯電話、コードレスホン、テレビ、ラジオ等とは混信しませんが、これらの機器 
が 2.4 GHz 帯の無線を使巧する場合は、混信が発生ずる可能性があります。 

セキュリティー 

AOSS 、 WPA2-PSK(AES/TKIP) 、 WPA-PSK(AES/TKIP) 、 WPA/WPA2 
mixed PSK 、 WEP(128 bit / 64 bit) 、 プライバシーセパレーター 、 ANY 
接続拒否 / SSID ステルス、 MAC アクセス制限 

有線 LAN インターフエー 

■ス 

準拠規格 

IEEE 802.3 ab( 1 OOOBASE-T) JEEE 802.3 u(lOOBASE-TX )、 

IEEE 802.3(1 OBASE-T) 

データ転送速度 

10/100/1000 Mbps ( 自動認識） 

データ伝送モード 

半二重 / 全二重（自動認識） 
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伝送路符号化方式 

8B1Q4/PAM5 ( 1000 BASE-T) 、 4B5B/MLT-3 り 00 BASE-TX ) 、 

マンチェス ターコーデ イング （ 10BASE-T) 

スイツチング方式 

ストア&フォワード方式 

ポート 

1000 BASE-T/100BASE-TX/1 0BASE-T 兼用ポート （ AUTO-MDIX) 

その他 

電源 

AC 100 50/60 Hz 

消費電力 

14 W ( 最大） 

外形寸法 

16 己 mm X 30 mm x 158 mm ( 本体のみ） 

重量 

338 g ( 本体のみ） 

動作環境 

温度： 〇〜 40 で 

湿度： 20〜80 % ( 結露しないこと） 
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WZR -600 DHP 


お 線 LAN インターフエー 

■ス 

準拠規格 

IEEE 802.1 In / IEEE 802.1 la / IEEE 802.1Ig / IEEE 802.11 b 

ARIB STD-T71 (IEEE 802.1 la) 

ARIB STD-T66 (IEEE 802.1Ig / IEEE 802.1 lb) 

( ル電カデータ通信システム規格） 

伝送方式 

多入力多出力直交周波数分割多重変調 （ MIMO-OFDM ) 方式 
直交周波数分割多重変調 (OFDM ) 方式 
直接拡散型スペクトラム拡散 (DS-SS ) 方式 
単信 ( 半二重） 

データ転送速度 
( オートセンス） 

IEEE 802.1 lb ： 

11/5.5/2/1 Mbps 


IEEE 802.1 la / IEEE 802.1 Ig ： 

54/48/36/24/18/12/9/6 Mbps 


IEEE 802.1 1 n 20 MHz Channel <800 ns Gl >： 

130/117/104/78/52/39/26/13 Mbps (mcs 15-8) 
65/58.5/52/39/26/19.5/13/6.5 Mbps (mcs 7-0) 

IEEE 802.1 1 n 40 MHz Channel <800 ns Gl >： 

270/243/216/162/108/81/54/27 Mbps (mcs 15-8) 

135/121.5/108/81 /54/40.5/27 / 13.5 Mbps (mcs 7-0) 

IEEE 802.1 1 n 40 MHz Channel <400 ns Gl >： 

300 Mbps (mcs 1 巳） 

アクセス方式 

インフラストラクチャーモード 

周波数範囲 
( 中瓜周波数） 

IEEE 802.1 la W52 36/40/44/48 ch ( 已 180 〜已 240 MHz) 

W53 52/56/60/64 ch (5260 〜5320 MHz) 

W56100/104/108/112/116/120/1 24/128/132/ 
136/140 ch (5500 〜已 700 MHz) 

IEEE 802.1 1 b/IEEE 802.1 Ig 1 〜 13 ch (2412 〜 2472 MHz) 


X 基本のに携帯電話、コードレスホン、テレビ、ラジオ等とは混信しませんが、これらの機器 
が 2.4 GHz 帯の無線を使巧する場合は、混信が発生ずる可能性がありまず。 

セキュリティー 

AOSS 、 WPA2-PSK(AES/TKIP) 、 WPA-PSK(AES/TKIP) 、 WPA/WPA2 
mixed PSK 、 WEP(128 bit / 64 bit) 、 プライバシーセパレーター 、 ANY 
接続拒否 / SSID ステルス、 MAC アクセス制限 

有線 LAN インターフエー 

■ス 

準拠規格 

IEEE 802.3 ab( 1000 己 ASE-T)、IEEE 802.3 u(lOOBASE-TX )、 

IEEE 802.3(1 OBASE-T) 

データ転送速度 

10/100/1000 Mbps ( 自動認識） 

データ伝送モード 

半二重 / 全二重（自動認識） 
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伝送路符号化方式 

8B1Q4/PAM5 ( 1000 BASE-T) 、 4B5B/MLT-3 り 00 BASE-TX ) 、 

マンチェス ターコーデ イング （ 10BASE-T) 

スイツチング方式 

ストア&フォワード方式 

ポート 

1000 BASE-T/100BASE-TX/1 0BASE-T 兼用ポート （ AUTO-MDIX) 

その他 

電源 

AC 100 50/60HZ 

消費電力 

1 3.2 W ( 最大） 

外形寸法 

16 己 mm X 35 mm x 158 mm ( 本体のみ） 

重量 

350 g ( 本体のみ） 

動作環境 

温度： 〇〜 40 で 

湿度： 20〜80 % ( 結露しないこと） 
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WZR-DllOOH 


[-ス 


準拠規格 

IEEE 802.1 In / IEEE 802.1 la / IEEE 802.1Ig / IEEE 802.11 b 

ARIB STD-T71 (IEEE 802.1 la) 

ARIB STD-T66 (IEEE 802.1Ig / IEEE 802.1 lb) 

( ル電カデータ通信システム規格） 

伝送方式 

多入力多出力直交周波数分割多重変調 （ MIMO-OFDM ) 方式 
直交周波数分割多重変調 (OFDM ) 方式 
直接拡散型スペクトラム拡散 (DS-SS ) 方式 
単信 ( 半二重） 

データ転送速度 
( オートセンス） 

IEEE 802.11 ac 技術 20 MHz Channel <800 ns Gl >： 

260/234/195/175.5/156/117/78/58.5/39/19 .已 Mbps (3 
stream) 

1 已 6/130/117/104/78/52/39/26/13 Mbps に stream) 
78/65/58.5/52/39/26/19.5/13/6.5 Mbps (1 stream) 

IEEE 802.1 1 ac 技術 20 MHz Channel <400 ns Gl >： 

288.9/260/216.7/195/173.3/130/86.7/65/43.3/21.7 Mbps (3 
stream) 

173.3/144.4/130/115.6/86.7/57.8/43.3/28.9/14.4 Mbps に 
stream) 

86.7/72.2/65/57.8/43.3/28.9/21.7/14.4/7.2 Mbps (1 stream) 

IEEE 802.1 1 ac 技術 40 MHz Channel <800 ns Gl >： 

已 40/486/405/364.5/324/243/162/121.5/81/40.5 Mbps (3 
stream) 

360/324/270/243/216/162/108/81 /54/27 Mbps に stream) 

180/162/135/121.5/108/81/54/40.5/27/13.5 Mbps (1 
stream) 

IEEE 802.1 1 ac 技術 40 MHz Channel <400 ns Gl >： 

600/540/450/405/360/270/180/135/90/45 Mbps (3 stream) 
400/360/300/270/240/180/120/90/60/30 Mbps に stream) 
200/1 80/] 50/135/120/90/60/45/30/15 Mbps (1 stream) 

IEEE 802.1 1 n 20 MHz Channel <800 ns Gl >： 

195/175.5/156/117/78/58.5/39/19.5 Mbps (3 stream) 
130/117/104/78/52/39/26/13 Mbps に stream) 
65/58.5/52/39/26/19.5/13/6.5 Mbps (1 stream) 

IEEE 802.1 1 n 20 MHz Channel <400 ns Gl >： 

216.7/195/173.3/130/86.7/65/43.3/21.7 Mbps (3 stream) 
144.4/130/115.6/86.7/57.8/43.3/28.9/14.4 Mbps (2 stream) 
72.2/65/57.8/43.3/28.9/21.7/14.4/7.2 Mbps (1 stream) 
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データ転送速度 
( オートセンス） 

IEEE 802.11 n 40 MHz Channel <800 ns Gl >： 

405/364.5/324/243/162/121.5/81 /40.5 Mbps (3 stream) 
270/243/216 / 162 / 108/81 /54/27 Mbps (2 stream) 

135/121.5/108/81 /54/40.5/27 / 13.5 Mbps (1 stream) 

IEEE 802.1 1 n 40 MHz Channel <400 ns Gl >： 

4 已 0/405/360/270/180/135/90/45 Mbps (3 stream) 
300/270/240/180/120/90/60/30 Mbps に stream) 

150/135/120/90/60/45/30/15 Mbps (1 stream) 

IEEE 802.1 la / IEEE 802.1Ig ： 

54/48/36/24/18/12/9/6 Mbps 

IEEE 802.1 lb ： 

11/5.5/2/1 Mbps 

アクセス方式 

インフラストラクチャーモード 

周波数範囲 
( 中瓜周波数） 

IEEE 802.1 la W52 36/40/44/48 ch (5180 〜 5240 MHz) 

IEEE 802.1 1 b/IEEE 802.1Ig 1 〜 13 ch (2412 〜 2472 MHz) 

X 基本的に携帯電話、コードレスホン、テレビ、ラジオ等とは混信しませんが、これらの機器 
が 2.4 GHz 帯の無線を使用する場合は、混信が発生する可能性があります。 

セキュリティー 

AOSS 、 WPA2-PSK(AES) 、 WPA-PSK(AES) 、 WPA/WPA2 mixed PSK 、 
WEP(128 bit / 64 bit) 、 プライバシーセパレーター、 ANY 接続拒否 / 

SSID ステルス、 MAC アクセス制限 


準拠規格 

IEEE 802.3 ab( 1 OOOBASE-T) JEEE 802.3 u(lOOBASE-TX )、 

IEEE 802.3 (10 己 ASE-T) 

データ転送速度 

10/100/1000 Mbps ( 自動認識） 

データ伝送モード 

半二重 / 全二重（自動認識） 

伝送路符号化方式 

8B1Q4/PAM5 ( 1 OOOBASE-T). 4B5B/MLT-3 り 00 BASE-TX ) 、 

マンチェスターコーデイング （ 10BASE-T) 

スイツチング方式 

ストア&フォワード方式 

ポート 

1000 BASE-T/100BASE-TX/1 0BASE-T 兼用ポート （ AUTO-MDIX) 

その他 


電源 

AC 100 50/60HZ 

消費電力 

1 3.2 W ( 最大） 

外形寸法 

213 mm x 184 mm x 34 mm ( 本体のみ） 

重量 

510 g ( 本体のみ） 

動作環境 

温度： 〇〜 40 で 

湿度： 10 〜 8 已％ ( 結露しないこと） 
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WLI-UC-G450 【 WZR-450HP/U セツト無線子機 ) 


こ-ス 


準拠規格 

IEEE 802.11 n / IEEE 802.1Ig / IEEE 802.1 1 b 

AR 旧 STD-T66 (IEEE 802.1Ig / IEEE 802.1 lb) 

( ル電カデータ通信システム規格） 

伝送方式 

多入力多出力直交周波数分割多重変調 （ MIMO-OFDM ) 方式 
直交周波数分割多重変調 (OFDM ) 方式 
直接拡散型スペクトラム拡散 (DS-SS ) 方式 
単信 ( 半二重） 

データ転送速度 
( オートセンス） 

IEEE 802.1 lb ： 

11/5.5/2/1 Mbps 

IEEE 802.1 Ig ： 

54/48/36/24/18/12/9/6 Mbps 

IEEE 802.1 1 n 20 MHz Channel <800 ns Gl >： 

195/177.5/156/117/78/58.5/39/19.5 Mbps (mcs 23-16) 

130/117/104/78/52/39/26/13 Mbps (mcs 15-8) 
65/58.5/52/39/26/19.5/13/6.5 Mbps (mcs 7-0) 

IEEE 802.1 1 n 20 MHz Channel <400 ns Gl >： 

216.7/195/173.3/130/86.7/65/43.3/21.7 Mbps (mcs 23-16) 
144.4/130/115.6/86.7/57.8/43.3/28.9/14.4 Mbps (mcs 15-8) 
72.2/65/57.8/43.3/28.9/21.7/14.4/7.2 Mbps (mcs 7-0) 

IEEE 802.1 1 n 40 MHz Channel <800 ns Gl >： 

405/364.5/324/243/162/121.5/81/40 .已 Mbps (mcs 23-16) 
270/243/216 / 162 / 108/81 /54/27 Mbps (mcs 15-8) 

135/121.5/108/81/54/40.5/27/13.5 Mbps (mcs 7-0) 

IEEE 802.1 1 n 40 MHz Channel <400 ns Gl >： 

4 已 0/405/360/270/180/135/90/45 Mbps (mcs 23-16) 
300/270/240/180/120/90/60/30 Mbps (mcs 15-8) 
150/1:35/120/90/60/45/30/15 Mbps (mcs 7-0) 

周波数範囲 
( 中瓜周波数） 

1 〜 13 ch (2412 〜 2472 MHz) 

X 基本的に携帯電話、コードレスホン、テレビ、ラジオ等とは混信しませんが、これらの機器 
が 2.4 GHz 帯の無線を使用する場合は、混信が発生ずる可能性があります。 

セキュリティー 

WPA2-PSK(AES/TKIP) 、 WPA-PSK(AES/TKIP) 、 WEP(128 bit / 64 
bit) 
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その他 

対応パソコン 

USB 2.0 規格準拠の US 巨ポート（タイプ A) を搭載した Windows パソコン 

対応 0S 

Windows 7(32 bit/64 bit) / Vista (32 bit) / XP 

消費電力 

2500 mW ( 最大） 

消費電流 

500 mA ( 最大） 

外形寸法 

98 mm x 27 mm x 14 mm ( 本体のみ） 

重量 

23 g 

動作環境 

温度： 〇〜 40 で 

湿度： 20〜80 %( 結露しないこと） 
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WLI-UC-G300HP 【 WZR-300HP/U セツト無線子機 ) 


こ-ス 


準拠規格 

IEEE 802.11 n / IEEE 802.1Ig / IEEE 802.1 1 b 

AR 旧 STD-T66 (IEEE 802.1Ig / IEEE 802.1 lb) 

( ル電カデータ通信システム規格） 

伝送方式 

多入力多出力直交周波数分割多重変調 （ MIMO-OFDM ) 方式 
直交周波数分割多重変調 (OFDM ) 方式 
直接拡散型スペクトラム拡散 (DS-SS ) 方式 
単信 ( 半二重） 

データ転送速度 
( オートセンス） 

IEEE 802.1 lb ： 

11/5.5/2/1 Mbps 

IEEE 802.1 Ig ： 

54/48/36/24/18/12/9/6 Mbps 

IEEE 802.1 1 n 20 MHz Channel <800 ns Gl >： 

130/117/104/78/52/39/26/13 Mbps (mcs 15-8) 
65/58.5/52/39/26/19.5/13/6.5 Mbps (mcs 7-0) 

IEEE 802.1 1 n 20 MHz Channel <400 ns Gl >： 

144.4/130/115.6/86.7/57.8/43.3/28.9/14.4 Mbps (mcs 15-8) 
72.2/65/57.8/43.3/28.9/21.7/14.4/7.2 Mbps (mcs 7-0) 

IEEE 802.1 1 n 40 MHz Channel <800 ns Gl >： 

270/243/216/162/108/81/54/27 Mbps (mcs 15-8) 

135/121.5/108/81 /54/40.5/27 / 13.5 Mbps (mcs 7-0) 

IEEE 802.1 1 n 40 MHz Channel <400 ns Gl >： 

300/270/240/180/120/90/60/30 Mbps (mcs 15-8) 

150/135/120/90/60/45/30/15 Mbps (mcs 7-0) 

周ミ皮数範囲 
( 中瓜周波数） 

1 〜 13 ch (2412 〜 2472 MHz) 

X 基本的に携帯電話、コードレスホン、テレビ、ラジオ等とは混信しませんが、これらの機器 
が 2.4 GHz 帯の無線を使用する場合は、混信が発生する可能性があります。 

セキュリティー 

WPA2-PSK(AES/TKIP) 、 WPA-PSK(AES/TKIP) 、 WEP(128 bit / 64 
bit) 
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その他 

対応パソコン 

USB 2.0 規格準拠の US 巨ポート（タイプ A) を搭載した Windows パソコン 

対応 0S 

Windows 7(32 bit/64 bit) / Vista (32 bit) / XP / 2000 (SP か刈重） 

消費電力 

2500 mW ( 最大） 

消費電流 

已 56 mA ( 最大） 

外形寸法 

100 mm X 26 mm x 15 mm ( 本体のみ） 

重量 

30 g 

動作環境 

温度： 〇〜 40 で 

湿度： 20〜80 %( 結露しないこと） 
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WLI-UC-AG300N 【 WZR-600DHP/U 七ット無線子機 ) 


こ-ス 


準拠規格 

IEEE 802.11 n / IEEE 802.1 la / IEEE 802.11 g / IEEE 802.11 b 

AR 旧 STD-T7 (IEEE 802.1 la) 

ARIB STD-T66 (IEEE 802.1Ig / IEEE 802. lib) 

( ル電カデータ通信システム規格） 

伝送方式 

多入力多出力直交周波数分割多重変調 （ MIMO-OFDM ) 方式 
直交周波数分割多重変調 (OFDM ) 方式 
直接拡散型スペクトラム拡散 (DS-SS ) 方式 
単信 ( 半二重） 

データ転送速度 
( オートセンス） 

IEEE 802.1 lb ： 

11/5.5/2/1 Mbps 

IEEE 802.1 la / IEEE 802.1Ig ： 

54/48/36/24/18/12/9/6 Mbps 

IEEE 802.1 1 n 20 MHz Channel <800 ns Gl >： 

130/117/104/78/52/39/26/13 Mbps (mcs 15-8) 
65/58.5/52/39/26/19.5/13/6.5 Mbps (mcs 7-0) 

IEEE 802.1 1 n 20 MHz Channel <400 ns Gl >： 

144.4/130/115.6/86.7/57.8/43.3/28.9/14.4 Mbps (mcs 15-8) 
72.2/65/57.8/43.3/28.9/21.7/14.4/7.2 Mbps (mcs 7-0) 

IEEE 802.1 1 n 40 MHz Channel <800 ns Gl >： 

270/243/216 / 162 / 108/81 /54/27 Mbps (mcs 15-8) 

135/121.5/108/81 /54/40.5/27 / 13.5 Mbps (mcs 7-0) 

IEEE 802.1 1 n 40 MHz Channel <400 ns Gl >： 

300/270/240/180/120/90/60/30 Mbps (mcs 15-8) 

150/135/120/90/60/45/30/15 Mbps (mcs 7-0) 

周波数範囲 
( 中瓜周波数） 

IEEE 802.1 la W52 36/40/44/48 ch (5180 〜 5240 MHz) 

W53 52/56/60/64 ch (5260 〜5320 MHz) 

W56100/104/108/112/116/120/1 24/128/132/ 
136/140 ch (5 已〇〇〜已 700 MHz) 

IEEE 802.1 1 b/IEEE 802.1 1 g 1 〜 13 ch (2412 〜 2472 MHz) 

X 基本的に携帯電話、コードレスホン、テレビ、ラジオ等とは混信しませんが、これらの機器 
が 2.4 GHz 帯の無線を使用する場合は、混信が発生ずる可能性があります。 

セキュリティー 

WPA2-PSK(AES/TKIP) 、 WPA-PSK(AES/TKIP) 、 WEP(128 bit / 64 
bit) 
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その他 

対応パソコン 

USB 2.0 規格準拠の US 巨ポート（タイプ A) を搭載した Windows パソコン 

対応 OS 

Windows 7(32 bit/64 bit) / Vista (32 bit) / XP / 2000 (SP か刈重） 

消費電力 

2500 mW ( 最大） 

消費電流 

500 mA ( 最大） 

外形寸法 

100 mm X 26 mm x 15 mm ( 本体のみ） 

重量 

27 g 

動作環境 

温度： 〇〜 40 で 

湿度： 20〜80 %( 結露しないこと） 
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ポート仕様 


LAN ポート / Internet ポート仕様 
コネクター形状 ( RJ -4 已型8極コネクター) 


12345678 

TTTTTTTT 



1 00BASE-TX/1OBASE-T 

ピン番号 

信号名 

信号機能 

1 

RD+/TD+ 

受信データ （ +)/ 送信データ （+) 

2 

RD-/TD- 

受信データ （ -)/ 送信データ （-) 

3 

TD+/RD+ 

送信データ （ +)/ 受信データ （+) 

4 

(Not Use) 

未使用 

5 

(Not Use) 

未使用 

6 

TD-/RD- 

送信データ （ -)/ 受信データ（-） 

7 

(Not Use) 

未使用 

8 

(Not Use) 

未使用 

1000 BASE-T 

ピン番号 

信号名 

信号機能 

1 

B し DA+/B し DB+ 

送受信データ A (+) /送受信データ B (+) 

2 

B し DA-/B し DB- 

送受信データ A (-) /送受信データ B (-) 

3 

B し D 己 +/B し DA+ 

送受信データ B (+) /送受信データ A (+) 

4 

B し DC+/B し DD+ 

送受信データ C (+) /送受信データ D (+) 

5 

BLDC-/BLDD- 

送受信データ C (-) /送受信データ D (-) 

6 

BI DB-/BLDA- 

送受信データ B (-) /送受信データ A (-) 

7 

B し DD+/B し DC+ 

送受信データ D (+) /送受信データ C (+) 

8 

BLDD-/BLDC- 

送受信データ D (-) /送受信データ C (-) 


X AUTO - MDIX 機能により、送信/受信データを自動的に切り替えます。 
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ネ刀期設定一覧 


掛 W 

燃 目 B 

パラメーター 

出荷時設定 

Internet 

IP アドレス取得方法 

インターネット@スタートを行う 


デフオルトゲートウエイ 

— 


DNS (ネーム）サーバーアドレス 

— 


Internet 側 MAC アドレス 

デフオルトの MAC アドレスを使用 


Internet 側 MTU 値 

1500 バイト 

PPPoE 

デフオルトの接続先 

未設定 


IP Unnumbered 使用時の接続 
先 

未設定 


PPPoE 接続先リスト 

モ設定 


接続先経路の表示 

未設定 

データ通信力一 

プ□ファイル 

プ□ファイル -1 ;[未定義] 

K 

( WZR -450 HP / 
WZR - 300 HP の 

み） 

プロファイル名称 

空欄 

データ通信力ード 

未設定 

キャリア選択 

手動設定 


接続方式 

CID 指定 


CID (登録番号)選択 

未選択 


電話番号 

空欄 


PDP Type 

IP 


APN 娘続先） 

空欄 


PIN 

空欄 


ユーザー名 

空欄 


パスワード 

空欄 


接続方法 

オンデマンド接続 


プ□ファイルの自動切り替え 

使用しない 


自動切断 

切断条件： 

送信がない場合 



待機時間： 

5 分 


認証方式 

自動認証 
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機能 

パラメーター 

出荷時設定 


MTU 値 

1500 バイト 


キープ アライブ 

使用しない 


自動的に機能を無効にする 

使用する 

(PPTP サーノ <_ 、 DDNS、Bit Torrent 、 Web アク 
セス、 NTP) 

DDNS 

ダイナミック DNS 機能 

使用しない 


ダイナミック DNS 設定情報 

未登録 

PPTP サーバー 

LAN 側 IP アドレス 

192.168 .11.1(255.255.2 巳巳。） 


DHCP サーバー機能 

使用する 


割り当て IP アドレス 

192.168 .11.2 から 64 台 


PPTP サーパー機能 

使用しない 


認証方式 

MS-CHAPV2 認証 (40/128bits 暗号鍵） 


サーバー IP アドしス 

自動設定 


クライアン hIP アドレス 

自動設定 


DNS サーバーの IP アドレス 

エアステーシヨンの LAN 側 IP アドレス 


WINS サーバーの IP アドレス 

空欄 


M 下 U/MRU 値 

1396 


PPTP 接続ユーザー 

未設定 

LAN 

LAN 側 IP アドレス 

ルーターモード時(ルーター ON ) : 

192.168 .11.1(255.255.255.0) 

ブリツジモード時(ルータ ー OFF ) : 

192.168 .11.100 (255.255.255.0) 

ブリツジモード時 ( AUTO 動作時）： 

DHCP サーバーから自動取得 


DHCP サーバー機能 

使用する 


割り当て IP アドレス 

192.168 .11.2 から 64 台 


LAN 側 IP アドレス （IP 
Unnumbered 用） 

— 


拡張設定 

表示しない 


リース 期間 

48 時間 
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機能 

パラメーター 

出荷時設定 


デフオルトゲートウエイの通ミロ 

エアステーシヨンの LAN 側 IP アドレス 

DNS サーバーの通巧 

エアステーシヨンの LAN 側 IP アドレス 

WINS サーバーの通巧 

通知しない 

ドメイン名の通ミロ 

取得済みのドメィン名 

DHCP U- ス 

リース情報 

— 

アドレス変換 

アドレス変換 

使用する 

高速アドレス変換 
(WZR-450HP のみ） 

使用する 

破棄パケットのログ出力 

出力しない 

経路情報 

経路情報 

— 

WPS 

WPS 機能 

使用する 

外音 ^Registrar 

要求を受け付ける 

エアステーシヨン PIN コード 

製品固有の 8 巧の PIN コードが設定済み 

Enrollee の PIN コード 

空欄 

WPS 用無線セキュリティー設定 

WPS ステータス： 

confiaured 

セキュリティー ( WZR -450 HP / WZR - 300 HP / WZR - 600 DH 円： 

WPA/WPA2 mixedmode - PSK AES 

セキュリティー ( WZR - D 1 1 00 H )： 

WPA2 - PSK AES 

SSID / 暗号鍵： 

製品付属のセットアップカードに記載の値 

基本 

無線機能 

使用する 

無線チャンネル 

(WZR-4 己 OHP/WZR- 300 HP/WZR- 

D1100H のみ） 

自動 

無線チャンネル 
(WZR- 600 DHP のみ） 

自動 

室内専用モード 

倍速モード 

(WZR-450HP/WZR- 300 HP のみ） 

帯域： 20 MHz 

拡張 チヤンネル： 自動的に設定されます 

倍速モード 
(WZR- 600 DHP のみ） 

帯域： 40 MHz 

拡張 チヤンネル： 自動的に設定されます 

倍速モード 
(WZR-D1100H のみ） 

帯域： 11 n/a 倍速モード (40MHz) 

ANY 接続 

許可する 
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機能 

パラメーター 

出荷時設定 



隔離機能 

使用しない 


SSID 

エアステーシヨンの MAC アドレスを設定 


無線の認証 

(WZR-4 己 OHP/WZR- 300 HP/WZR- 
600 DHP のみ） 

WPA / WPA 2 mixedmode - PSK 


無線の認証 
(WZR-D1100H のみ） 

WPA 2 - PSK 


無線の暗号化 

(WZR-4 己 0HP/WZR- 300 HP/WZR- 
600 DHP のみ） 

TKIP/AES mixedmode 


無線の暗号化 
(WZR-D1100H のみ） 

AES 


WPA - PSK (事前共有キー） 

製品付属のセットアップカードに記載の値 


Key 更新間隔 

(WZR-4 己 0HP/WZR- 300 HP/WZR- 
600 DHP のみ） 

60分 


Key 更新間隔 
(WZR-D1100H のみ） 

0分 

拡張 

BSS 己 asicRateSet 
(WZR-D1100H のみ） 

11 ac/n/a ： 
lln/g/b ： 

6,12, 24 Mbps 

1,2, 5.5, 11 Mbps 


Multicast Rate 

自動 


802.1 In プロテクション 
(WZR-Dl lOOH のみ） 

使用しない 


DTIM Period 

1 


プライバシーセパレーター 

使用しない 


送信出力 

(WZR-D1100H のみ） 

100% 
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巡が 

燃 化 

パラメーター 

出荷時設定 



WMM 

WMM-EDCA パラメーター 


AP 用 

STA 用 


(優先度 AC_BK 他い)） 

CWmin 

15 

15 



CWmax 

1023 

1023 



AIFSN 

7 

7 



TXOP Limit 

0 

0 



Admission Control 

—— 

無効 


WMM-EDCA パラメーター 


AP 用 

STAS 


(優先度 AC_BE 谱慰） 

CWmin 

1 已 

1 已 



CWmax 

63 

1023 



AIFSN 

3 

3 



TXOP Limit 

0 

0 



Admission Control 

—— 

無効 


WMM-EDCA パラメーター 


AP 用 

STAS 


(優先度 A(J_VI( 優先)） 

CWmin 

7 

7 



CWmax 

15 

15 



AIFSN 

1 

2 



TXOP Limit 

94 

94 



Admission Control 

—— 

無効 


WMM-EDCA パラメーター 


AP 用 

STA 用 


(優先度 A(J_VU (最優先)） 

CWmin 

3 

3 



CWmax 

7 

7 



AIFSN 

1 

2 



TXOP Limit 

47 

47 



Admission Control 

—— 

無効 

MAC アクセス 

無線パソコンの接続 

制限しない 

制限 

登録リスト 

未登録 

マルチキヤスト 

Snooping す幾肯 B 

使用する 

制御 

マルチキヤスト Aging Time 

300 秒 


-2：36 - 







































Chapter 7 -付録 


機能 

パラメーター 

出荷時設定 

ゲストポート 
(WZR-450HP/ 
WZR-D1100H の 
み） 

ゲストポート機能 

使用しない 

ゲストポートユーザー認証機能 

使用しない 

ゲストポート用 LAN 側 IP アドレ 
ス 

自動設定 

SSID 

エアステーシヨンの MAC アドレスを設定 

無線の認証 

認証を行わない 

無線の暗号化 

暗号化なし 

エアステーシヨ 

ン間接続 
(WZR- 300 HP の 
み） 

エアステーシヨン間接続機能 

使用する 

親機/子機指定 

親機 

SSID 

空欄 

無線の認証 

認証を行わない 

無線の暗号化 

暗号化なし 

優先接続先指定 

優先的に接続させない 

AOSS 

WEP 専用 SSID の暗号化レベル 

停止 

暗号化レベル拡張機能 

有効 

WEP 専用 SSID 隔離 

無効 

WEP をゲーム専用にする 

使用しない 

本体側 A 0 SS ボタン 

使用する 

ファイアウォー 
ル 

ログ出力 

出力しない 

簡易ルール 

NBT と Mic 「 osoft - DS のルーテイングを禁止する 
無効 

IDENT の要求を拒否する 有効 

Internet 側からの PING に応答しない 有効 

IP フイルター 

ログ出力 

出力しない 

IP フィルター登録情報 

未設定 

VPN パスス 
ルー 

フレツツ IPv 6 サービス対応機能 

使用しない 

PPPoE パススルー 

使用しない 

PPTP パススルー 

使用する 

i - フイルター 

「 i - フィルター」機能 

使用しない 

ポート変換 

ポート変換登録情報 

未設定 

DMZ 

DMZ のアドレス 

未設定 

UPnP 

UPnP 機能 

使用する 

QoS 

インターネツトへの送信用 QoS 

使用しない 
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Chapter 7 -付録 


機能 

パラメーター 

出荷時設定 

Movie エンジン 

Movie エンジン状態 

OFF 

フレッツ IPv 6 サービス対応機能 

使用しない 

Multicast Rate 

11 Mbps 

マルチキャスト制御 
(WZR-450HP のみ） 

Snooping 機能 使用する 

Aging Time 300秒 

マルチキャスト制御 

(WZR- 300 HP/WZR- 600 DHP のみ） 

Snooping 機能 使用する 

Aging Time 300秒 

プライオリティの変更 VI (優先） 

TCP Rwin サイズ制限 
(WZR- 300 HP/WZR- 600 DHP のみ） 

サイズ制限 制限しない 

最大 Rwin サイズ 655；36 bytes 

無線プライオリティ制御ルール 

未登録 

送信レートの制限 
(WZR- 300 HP のみ） 

送信レート、リトライ回数ともに 
すべて制限しない 

ディスク管理 

USB ディスクの自動割当 

使用する 

FAT フォーマットファイル名 
文字コード 

日本語 Shift 」 にに P 932) 

HDD 節電機能 

使用しない 

共有フォルダー 

アクセス制限機能 

アクセス制限なし（読取/書込可能） 

Web アクセス設定 

アクセス制限を使用する 

ユーザー管理 

ュ ザ 情報 

未設定 

共有サービス 

共有フォルダー機能 

使用する 

エアステーシヨン名 

AP +本製品の MAC アドレス 

エアステーシヨン説明 

未設定 

ワークグループ名 

WORKGROUP 

Windows クライアント言語 

日本語 Shift 」 にに P 932) 

Web アクセス 

Web アクセス機能 

使用しない 

HTTPS / SSL 暗号化 

使用しない 

Web アクセス外部ポート 

自動的に外部ポート番号を設定する 

DNS サービスホスト名 

BuffaloNAS . com 登録機能を使用する 

メディアサー 
バー 

メディアサーパー機能 

使用しない 
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Chapter 7 -付録 


機能 

パラメーター 

出荷時設定 

BitTorrent 

BitTorrent 機能 

使用する 

BitTorrent 外部ポート番号 

自動的に外部ポート番号を設定する 

帯域制限設定 

使用する 

最大アップロード速度 1000 KB/S 

最大ダウンロード速度 200 KB/S 

本体 

エアステーシヨン名 

AP +本製品の MAC アドレス 

ネットワークサービス解析 

使用する 

パスワード 

管理ユーザー名 

admin (変更不可） 

管理パスワード 

password 

時刻 

日付 

2012年1月1日 

時刻 

0時0分0秒 

タイムゾーン 

に MT +09:00) 東京、大阪、ソウル 

NTP 

NTP 機能 

使用しない 

サーバー名 

ntpjstm 干 eedadjp 

確認時間 

24時間毎 

エ ：] 

スケジュール 

使用しない 

スケジュール登録 

動作モード 通常動作 

開始時間 0:00 

終了時間 0:30 

ユーザー定義モード 

ランプ オフ 

有線 LAN エコ（低速動作） 

無線 LAN オフ 

プリントサー 
バー 

( WZR -450 HP / 
WZR -300 HP / 
WZR - D 1100 H の 
み） 

プリントサーバー 

使用する 

プリンター複合機を使用する 

使用する 

アクセス 

□グ出力 

使用しない 

制限項目 

無線 LAN からの設定を禁止する 無効 

有線 LAN からの設定を禁止する 無効 

Internet 側リモートアクセス設定を許可する 
無効 
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機能 

パラメーター 

出荷時設定 

□グ 

□グ情報転送機能 

使用しない 


Syslog サーバー 

— 


転送するログ情報 

ルーターモード 時： 

アドレス変換、 IP フイルター、ファイアウオー 
ル、 PPP クライ アン 卜、ダイナミック DNS 、 

DHCP クライアント、 DHCP サーバ ー、 A 0 SS 、 無 
線 LAN 子機、認証、設定変更、システム起動 、 NTP 
クライアント、有線リンク 

ブリッジモード 時： 

IP フイルター、 DHCP クライアント、 A 0 SS 、 無線 
LAN 子機、認証、設定変更、システム起動、 NTP ク 
ライアント、有線リンク 

初期化/再起動 

タイマー再起動 

(WZR-4 己 0HP/WZR- 300 HP/WZR- 

600 DHP のみ） 

使用しない 

ファーム更新 

更新方法 

ローカルファイル指定 


ファームウエアファイル名 

空欄 


ファームウェア更新通知機能 

使用する 


確認時間 

自動 
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Chapter 7 -付録 


■本書の著作権は当社に帰属します。本書の一部または全部を当社に無断で転載、複製、改変などを行うことは禁じられて 
おります。 

■ i - フィルターはデジタルアーツ株式会社の登録商標です。 

■ BUFFALO ™ は、株式会社 メルコホールディングスの 商標です。 AirStation ™ は、株式会社バッファ ローの 商標です。本書 
に記載されている他社製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。本書では、™、®、©などのマークは記載してい 
ません。 

■本書に記載された仕様、デザイン、その他の内容については、改良のため予告なしにを更される場合があり、現に購入さ 
れた製品とは一部異なることがあります。 

■本書の内容に関しては万全を期して作成していますが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどがありましたら、お買いホ 
めになった販売店または当社サポートセンターまでご連絡ください。 

■本製品は一般的なオフィスや家庭の 0 A 機器としてお使いください。万一、一般 0 A 機器な外として使用されたことによ 
り損害が発生した場合、当社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。 

-医療機器や人命に直接的または間接的に関わるシステムなど、高い安全性が要ボされる用途には使用しないでくださ 
い。 

•一般 0 A 機器よりも高い信頼性が要ボされる機器や電算機システムなどの用途に使用するときは、ご使用になるシステ 
ムの安全設計や故障に対する適切な処置を万全におこなってください。 

■本製品は、日本国内でのみ使用されることを前提に設計、製造されています。日本国外では使用しないでくださし V また、 
当社は、本製品に関して日本国外での保守または}支術サポートを行っておりません。 

■本製品(付属品等を含む）を輸出または提供する場合は、外国為替及び外国貿易法および米国輸出管理関連法規等の規制 
をご確認の上、必要な手続きをおとりください。 

■本製品の使用に際しては、本書に記載した使用方法に沿ってご使用ください。特に、を意事項として記載された取扱方法 
に違反する使用はお止めください。 

■当社は、製品の故障に関して一定の条件下で修理を保証しますが、記憶されたデータが;'肖失•破損した場合については、 
保証しておりません。本製品が八ードディスク等の記憶装置の場合または記憶装置に接続して使用するものである場合 
は、本書に記載されたを意事項を遵守してください。また、必要なデータはバックアップを作成してくださし N 。 お客様が、 
本書の注意事項に違反し、またはバックアップの作成を怠ったために、データを;'肖失•破棄に伴う損害が発生した場合で 
あっても、当社はその責任を負いかねますのであらかじめご了をください。 

■本製品に起因する債務す履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、当社に故意または重大な過失があった場合を除 
き、本製品の購入代金と同額を上限と致します。 

■本製品に隠れた瑕疵があった場合、無償にて当該瑕疵を修補し、または瑕疵のない同一製品または同等品に交換致しま 
すが、当該瑕 ffi に基づく損害賠償の責に任じません。 
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